このたびは日産車をお買し^上げし にだまぶ りがとうご 
ざいぞた 


この取扱説明書は，お客さまのお車をいつも安全-快適に運転していた 
だくための正しい取り扱いについて説明しています。 

また，お車のお手入れや万一のときの処置についても記載してあります 
ので，ご使用前に必ずお読みください。 

「安全なドライブのために」は重要ですので，しっかりお読みくださし、。 


安全に関する表示 

♦運転者や化の人が傷害を受けるおそれがあることと，その回避方法をつぎの表示で 
記載しています。重要な事項ですので必ず読んでお守りください。 

記載事項を守らないと，死 t や重大な傷害につながるおそれがあるこ 
と。 

記載事項を守らないと，傷害や事故につながるおそれがあること。 


ま全のためにしてはならない行為。（イラスト内に表示されています) 


A 警告 


A 注意 


0 


その他の表示 


•おまに関することやその他のアドバイスは，つぎの表示で記載しています。 

おまのためじ守っていただきたいこと。 

ミロっておくと便利なこと。 


W アドバイス 


I タバ別装棉 I グレードにより異なる装備やオプション装備に表示していま 

' - ' す。 


• 取®説明書は車の中に保管してください。 

•保証および点検，整備内容じついては，別冊のメンテナンスノートをご覧ください。 
♦お車をゆずられるときは，取®説明書およびメンテナンスノートを車につけておい 
てくださし、。 


• 装備仕様の変更などにより，本書の内容がおをさまのおまと合わないことがありま 
すので，あらかじめご了承ください。 

•ご不明な点は，力ーライフアドバイザー(営業部員）じお問い合わせください。 
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給で見る目次 


こンジン ルー ム 


J001 00501461 


除く，ターボま 


フロント•リヤウオッシヤータンク R 11-2 



ターボ車 


ヒューズボックス 


オートマチックトランスミッション 



フ□ント•リヤウオッシャータンク P .11-2 パワーステアリングオイルタンク 

•エンジンルームの点検は，シートを操作して行います。一 r エンジン点検口」 P . 4-14 













































安全なドライブのために 


お車のご使用前に知っておいていただきたいこと，守っていただきたい「警告」性意」 
をまとめて記載しています。 

重要ですので，しっかりお読みください。 


日常点検 .2-2 

出発前は . 2-4 

お子さまを乗せるときは .2-6 

走行するときは .2-9 

走行中に異常に気づいたら .2-12 

才ートマチックまの取り扱い .2-13 

駐停まするときは .2-17 

こんなことにもま意 .2-19 

セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは .2-22 
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安全なドライブのために 


日常点検 


J00 200100894 


点検，整備を忘れずに 

B ♦日常点検整備と定期点検整備は，お客 
さまの責任において実施していただ 
くことが法律で義務付けられていま 
す。 

事がや故障を未がに防ぐため化ず実 
施してください。 

•日常点検整備は，長距離を走行すると 
きや，洗車，給油時などにお客さま自 
身で行う点検整備です。 

• 日常点検整備の項目および点検のし 
かたじついては，別冊の「メンテナン 
スノ ート」に記載してありますので必 
ずお読みください。 


エンジンルームを点検すると 
さは 

♦エンジン回転中はエンジンルームに 
手を入れないでください。 

手やホ服がドライブベルトなどにを 
き込まれるおそれがあります。 
•エンジンルーム内の部品には高温に 
なるものがあります。 

やけどをするおそれがありますので， 
各部が十分冷えてから点検してくだ 
さい。 

♦排気ガスなどが定められた基準に合 
うように調整されていますので，アイ 
ドリング回転数などのエンジン調整 
は日産販売会社で行ってください。 


ラジェーター やリザ ーバータ 
ンク （; 令が水）が熱いときは 

♦ラジェーターやリザーパータンク（冷 
が水）が熱いときは，ラジェーター 
キャップを外さないで ください。 

蒸気や熱湯が吹き出しやけどをする 
おそれがあります。 
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燃料は指定されたものを補給 


• 化ず無鉛ガソリンをネ甫給してくださ 
い。 

• 軽油や有鉛ガソリン，粗悪ガソリン， 
高濃度アルコール混合燃料，日産純正 
部品 U 外のガソリン添加剤（含む，水 
分除去剤）を使用しないでください。 
エンジンや燃料装置などに悪影響を 
およぼしたり，排気ガス浄化装置や燃 
料噴射装置が損傷するおそれがあり 
ます。 

一「メンテナンスデータ」 P .14-2 


轉厭会社で点検を受けて 


♦つぎの場合は車が故障しているおそ 
れがあります。 

そのままにしておくと走行に悪影響 
をおよぼしたり，思わめ事がじつなが 
るおそれがあります。 

日産販売会社で点検を受けてくださ 

し、。 

•いつもと違う音や臭いやお動がする 
とさ 

•ブレーキ液が不足しているとき 
•地面に油の漏れたあとが残つている 
とさ 


安全なドライブのために 


出発前は 


J00 200201182 


シートベルトは必ず着用 

参運転する前に必ずシートベルトを着 
用してください。 

一「シートベルト」 P . 5-12 
♦同乗者にもシートベルトを着用させ 
てくださし、。 



燃料の入った容器やスプレー 
吿類をまの中に持ち込まない 

♦燃料の入った容器やスプレーち類を 
まの中に持ち込まないでください。 
容器が破裂したり，蒸発ガスに引火し 
爆発するおそれがあります。 


窓越しにエンジンをかけない 

♦を越しなど車外からエンジンをかけ 
ないでください。思わめ事がにつなが 
るおそれがあります。 

•正しい運転姿勢で運転おに座り， エン 
ジンをかける習慣をつけましょう。 
♦マニュアル まは， シフトレバーをのに 
入れ，クラッチペダルをいっぱいまで 
踏み込みます。 

オートマチックまは，セレクトレバー 
が© の位置にある ことを確認します。 
いずれの場合も思わめ事故をおける 
ため，ブレーキペダルを右足でしっか 
り踏んでエンジンをかける習慣をつ 
けてください。 

一「エンジンのかけ方」 P . 7-7 
♦マニュアルまはクラッチ-スタートシ 
ステムが装着されています。 


クラッチ • スタートシステムとは… 

• 誤操作を防ぐため，クラッチペダルを 
いっぱいに踏み込まないとエンジン 
がかからない装置です。 
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を全なドライブのために 


運転席の足元付近を点検 

♦ブレーキペダルの下に物がころがり 
込むと，ブレーキ操作ができなくなる 
おそれがあります。 

出発前に運転席の足元付ぶを点検し 
てくださし、。 



•おぎさまのお車専用のフロアカー 
ペットを，ホの上にしっかりと固定し 
て正しく使用してください。 

フロアカーぺットがずれて各ペダル 
と干渉し，思わめスピードが出たリブ 
レーキが効きづらくなるなど，重大な 
傷害につながるおそれがあります。 

一「フロアカーペット」 P . 8-8 



荷物を積むときは 


♦巧物は化ず指定積載重量までにして 
ください。 

2人まりの場合： 350 kg 
4人まりの場合： 250 kg 
♦荷物はできるだけ低くし，シートの高 
さ]; I 上に積まないでください。 

後方の確認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたときに荷物が前方に 
飛び出してケガをするなど，思わめ事 
故につながるおそれがあります。 

また，コーナリングのときに車の揺れ 
が大きくなり思わめ事がじつながる 
おそれがあります。 

♦重い荷物は，できるだけ前の方に積ん 
でください。後ろの方が重くなるとハ 
ンドルが不安定になります。 

♦荷物は荷くずれしないように，しっか 
りと固定してください。 


周囲が囲まれた換気の悪い場 
所でエンジンをかけたままに 
しない 


♦周囲が囲まれた換気の悪い場所でエ 
ンジンをかけたままにしないでくだ 
さし、。 

排気ガスがま内や建物内などに充満 
して，ガス中毒になるおそれがありま 
す。 

♦やむを得ないときは，換気を十分に 
行ってください。 
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安全なドライブのために 


お子さまを柔せるときは 


J00 200301369 


お子さまを助手席に乗せるの 

B は避ける _ 

•助手席ではお子さまの動作が気にな 
り運転の巧げじなるだけでなく，お子 
さまが運転装置にふれて，重大な事が 
につながるおそれがあります。 

♦やむを得ず助手席にお子さまをませ 
るときでも，つぎのことをお守りくだ 
さい。 

•化ずシートベルトを着用する 
•シートに深く腰かけて，背もたれに 
背中がついた正しい姿勢で座らせる 
•お子さまがシートベルトやチヤイル 
ドシートを使用せずにインストルメ 
ントパネルの前に立っていたり，助手 
席に正しい姿勢で座っていなかった 
りすると， SRS エアバッグが膨らむ 
際 SRS エアバッグにより，命にかか 
わる重大な傷害を受けるおそれがあ 
ります。 


お子さまにもシートベルトを 
必ず着用させる 


♦ ひざの上にお子さまを抱かないでく 
ださい。 

急ブレーキをかけたときや衝突した 
ときなど，腕だけでは十分に支えるこ 
とができず，お子さまが重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 



参リヤシートでも必ずシートベルトを 
着用してください。 



2-6 







を全なドライブのために 


お子さまにはチャイルドシー 
卜を使用する _ 

参シートベルトを着けたとき，肩部のベ 
ルトが首，あご，顔などに当たる場合 
や，腰部ベルトが腰骨にかからないよ 
うな小さなお子さまには，体格に合つ 
たチャイルドシートを使用してくだ 
さい。 

一「チャイルドシート」 P . 5-16 
通常のシートベルトでは，衝突のとき 
強い圧迫を受け，シートベルトにより 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 

• 6 才未満のお子さまは，チャイルド 
シートの使用が法律で義務付けられ 
ています。 

•助手席に乳児用チャイルドシートな 
ど後ろ向き装着のチャイルドシート 
は絶対に取り付けないでください。 
助手席 SRS エア バッグが膨らむとき， 
強い力が後ろ向きチャイルドシート 
の上部にかかり，背もたれに押しつけ 
られて，命にかかわる重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 



お子さまの安全のための装備 

参お子さまのま全のため，つぎのよラな 
装備があります。 

使い方を一度お読みになって，お子さ 
まのま全にお役立てください。 

♦ 巧み込み防止機構付パワーウ 

♦万一，お子さまが手や首などをはさん 
だとき，自動的にドアガラスが少し下 
がります。 

一「挟み込み防止機構」 P . 4-14 

♦ ロックスイッチ I タィプ別装描 I 

♦ ロックスイッチを ON にすると，助手 
席スイッチを操作してもドアガラス 
は開閑できなくなります。 

一「ロックスイッチ」 P . 4-13 

♦チャイルド七ーフティドア 
ロック（スライドドア） 

をィプ別装牆 I 

• ドアにあるレバーを施錠側にしてお 
くと，後席ドアがま内から開けられな 
くなります。 

一「チャイルドセーフティドアロック 
(スライドドア）」 P .4-8 
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安全なドライブのために 


ドア，ウインドウ，シートの 
操作は大人が行う 

♦手や顔などをはさまないよラを意し 
て操作してください。 

•お子さまが誤って操作しないよう，パ 
ワーウインドウにはロックスイッチ 
をお使いください。 


窓から手や顔を出させない 

•窓から手や顔を出していると，車外の 
物などに当たったり，急ブレーキをか 
けたとき，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 



お子さまをシートベルトで遊 
ばせない 

♦お子さまをシートベルトで遊ばせな 
いでください。 

ベルトを身体(こ巻き付けたりして遊 
んでいると，窒息などの重大な傷害を 
受けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てくださし、。 



まから離れるときはキーを抜 
いてお子さまも一緒に 


•お子さまだけをま内に残さないでく 
ださい。 

炎天下でのま内は高温となり，熱中を 
じなるおそれがあります。 

•キーを差したままじしておくと，お子 
さまのいたずらにより，パワーウイン 
ドウなど電装品の誤った操作，車の発 
進，义災など，重大な事巧につながる 
おそれがあります。 
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を全なドライブのために 


走行するときは 


J00 200400682 


発進するときは 


♦駐車後や信号待ちなどで停車したあ 
とは，子どもや障害物など，車のまわ 
りのま全を十分確認してから発進し 
てくださし、。 

♦車をバックさせるときは目で後方を 
確認してください。 

パックミラーでは確認できない死角 
があります。 


同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばない 

♦走行中，同乗者はシートを倒して寝こ 
ろばないでください。 

シートを倒して寝ころんでいると，急 
ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなど，身体がシートベルトの下にも 
ぐり込み，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 



走行中はエンジンを止めない 

参走行中にエンジンを止めると，ブレー 
キの効きが悪く なったり， ハンドルが 
非常に重くなるため，思わめ事がにつ 
ながるおそれがあります。 



雲恐識 I ，け!ブレ—キ， 


♦急ブレーキや急ハンドルは車両のコ 
ントロールができなくなり，思わぬ事 
古女につながるおそれがあります。 
スピードを控えめにし，ハンドルやブ 
レーキ操作を慎重に巧い安全運転に 
ムがけてください。 








安全なドライブのために 


誇日!ゃ水たまりを走行する 


♦ 雨天時やぬれた道路ではスピードを 
控えめにし，ハンドルやブレーキ操作 
を慎重に巧い安全運転にムがけてく 
ださい。 

特に雨の降りはじめは路面が滑りや 
すいためミ主意してください。 

♦水たまり走行後や洗車後，ブレーキに 
水がかかると一時的にブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 
ブレーキの効きが悪いときは，前後の 
車や道路状況に十分ま意して低速で 
走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 

♦わだちなど水のたまっている場所を 
高速で走巧すると，ハイドロプレーニ 
ング現象を起こしやすくなります。 

♦タイヤがすり減っていたり，空気圧が 
適正でないと，スリップしたり，ハイ 
ドロプレーニング現象を起こしやす 
くなります。 


ハイドロプレーニング現象とは… 

•水のたまっている道路を高速で走行 
するとき，あるスピード上になると 
タイヤが路面の水を排除できず，水上 
を滑走するが態になり，車のコント 
ロールが効かなくなる現象。 


J 綿ではエンジンブレ-キ 


• めれた道路やず結した道路での急激 
なエンジンブレーキは避けてくださ 
い。 

スリップして重大な事がにつながる 
おそれがあります。 

♦長い下り坂でフットブレーキのみを 
をく使用すると，ベーパロックや 
フエード現象を超こし，ブレーキの効 
きが悪くなることがあります。 

坂の勾配にホじて必ずエンジンブ 
レーキを併用してください。 


エンジンブレーキとは... 

♦走行中，アクセルペダルから足を離し 
たときにかかるブレーキカのことで， 
低まギヤほどよく効きます。 

オートマチック車はセレクトレパー 
を 0 または 〇 に入れて ください。 
マニュアルまはシフトレバーを©, 
0または〇に入れてください。 

ベーパ ロックとは... 

♦ブレーキ液がブレーキの摩擦熱によ 
り過熱されて沸騰することにより気 
ミ包が発生し，ブレーキペダルを踏んで 
も気泡を圧縮するだけでブレーキが 
効かなくなる現象。 


フエー胃ド現ホとは… 

♦ブレーキパッドまたは，ブレーキライ 
ニングの摩擦面が過熱されることに 
より摩擦力が低下し，ブレーキの効き 
が悪くなる現象。 
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を全なドライブのために 


ブレーキ ペダルを フッ トレス 寒;令時に ブレーキの 効きが悪 
卜がわりにしない くなったときは 


参ブレーキペダルに常に足をのせ，フッ 
トレストがわりにすることは避けて 
ください。 

ブレーキ部品が早く摩耗したり，ブ 
レーキが過熱して，効きが悪くなるお 
それがあります。 


クラッチペダルに足をのせた 
まま走巧しない 


参クラッチペダルに足をのせたまま走 
行したり，化要 U 上に長い時間半ク 
ラッチ状態を続けないでください。 
クラッチが早く摩耗したり，過熱し 
て，思わめ事がにつながるおそれがあ 
ります。 


スタック（立ち往生）したと 
さは 


♦スタックしたときは，タイヤを高速で 
回転させないでください。 

タイヤがバースト（破裂）したり，異 
常過熱により，思わぬ事がにつながる 
おそれがあります。 

一「タイヤがスリップして発進できな 

し、」 P .13-7 


J00 202700139 

♦寒;令時や雪道走行ではブレーキ装置 


に付着した雪や水がま結し，ブレーキ 
の効きが悪くなることがあります。 
ブレーキの効きが悪いときは，前後の 
車や道路状況に十分ま意して低まで 
走行しながらブレーキの効きが回復 
するまで数回ブレーキペダルを軽く 
踏み，ブレーキを乾かしてください。 



段差などを通過するときは 


J00 202800273 


♦段差などを通過するときは，できるだ 
けゆつくり走行してください。 

段差や凹凸のある路面を通過すると 
きの衝撃によりタイヤおよびホイー 
ルを 損傷するおそれがあります。 
またつぎのような場合，車体，バン 
パー，マフラー などを損傷するおそれ 
がありますので十分ま意してくださ 
し、。 

•駐車場の出入 □ 

•路肩や車止めのある場所 
• 勾配の急な場所 
•わだちのある道路 
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安全なドライブのために 


走行中に異常に気づいた 


J00 200500944 


をは走行中にエンストした 


•走行中にエンストしたときは，運転操 
作に変化がおきますので，つぎの点に 
ま意して車を安全な場所に止めてく 
ださい。 

•ブレーキ倍力装置が働かなくなるた 
め，ブレーキの効きが非常に悪くな 
ります。 

通常よりブレーキペダルを強く踏み 
続けてください。 

ブレーキ ペダルから足を離し，再び 
踏み直すと， ブレーキの 効きがさら 
に悪くなります。 

•万一，スピードが落ちないときは， 
パーキングブレーキを慎重(こかけて 
ください。 

このときも， ブレーキ ペダルは強く 
踏み続けてください。 
•パワーステアリング装置が働かなく 
なるため，ハンドルが非常に重くな 
ります。 


走行中にタイヤがパンクまた 
はバースト（破裂）したときは 

♦走行中にタイヤがパンクまたはパー 
ストすると， 車両のコント ロールが で 
きなくなるおそれがあります。 
ハンドルをしっかり持ち，徐々にブ 
レーキを かけて スピー ドを落として 
ください。 

♦つぎのよラなときは，パンクやバース 
卜が考えられます。 

•ハン ドルがとられるとき 
•異常な振動があるとき 
.車両が異常に傾いたとき 


警告なが点なまたは点滅した 
とさは 

参警告なが点なまたは点滅したときは， 
ま全な場所に停まし，適切な処置をし 
てください。 

一「警告打が点なまたは点滅したとき 
は！」 R 13-2 

点打または点滅したまま走行すると， 
思わめ事故を引き起こしたり，エンジ 
ンなどを損傷するおそれがあります。 


車体巧下に強い衝撃を受けた 
とさは 

•車体ホ下に強い衝撃を受けたときは， 
すぐにま全な場所にまを止めて下ま 
わりを点検してください。 

ブレーキ液や燃料の漏れ，損傷などが 
あると，思わめ事がにつながるおそれ 
があります。 

漏れや損傷などが見つかつたときは， 
そのまま使用せず日産販売会社にご 
連絡ください。 
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を全なドライブのために 


才ートマチックまの取り扱い 


J002 加 600626 


オートマチック車の特性 


クリープ現をとは… 


•セレクトレバーを©,⑩ U 外に入れる 
と動力がつながった状態となり，アク 
セルペダルを踏まなくてもまがゆっ 
くりと動き出すオートマチック車特 
有の現象。 


キックダウンとは... 


•走行中にアクセルペダルを深く踏み 
込むと，自動的じほまギヤに切り換わ 
り急加速ができます。これをキックダ 
ウンといいます。 


ブレーキペダルは右足で 

•左足でのブレーキ操作は，緊急時の反 
あが遅れるなど適切な操作ができず， 
重大な事がじつながるおそれがあり 
ます。 



エンジンをかける前に 


♦アクセルペダルと ブレーキ ペダルの 
踏み間違いを防ぐため，各ペダルの位 
置を右足で確認してください。 
アクセルペダルを ブレーキ ペダルと 
間違えて踏んだり，両方のペダルを同 
時に踏んでしまうと，車が急発進し， 
重大な事がにつながるおそれがあり 
ます。 




•セレクトレバーが©の位置にあるこ 
とを確認してください。 
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安全なドライブのために 


エンジンをかけるときは 

J00 201200283 

参ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
エンジンをかけます。 

アクセルペダルを踏まないとエンジ 
ンがかかりにくいときは，エンジンを 
かけてから足をブレーキペダルに踏 
みかえます。 

一「エンジンのかけ方」 P . 7-7 


エンジン始動後 


•エンジン始動直後は，自動的にエンジ 
ン回転数が高くなり，クリープ現象が 
強くなります。 

ブレーキペダルをしっかり踏んでく 
ださい。 


セレクトレバーを操作すると 
さは 


参ブレーキペダルを右足で踏んだまま 
セレクトレバーを操作します。 



♦アクセルペダルを踏み込みながらセ 
レクトレバーを操作しないでくださ 
し、。 

急発進し，重大な事故につながるおそ 
れがあります。 

また，トランスミッションの故障の原 
因になります。 

• ©に入れるとブザーが鳴ります。 
ブザーは車の外には聞こえませんの 
でミ主意してください。 
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を全なドライブのために 


発進するときは 停ま中は 


参発進するときは，ブレーキペダルから 参 エアコン 作動時などは，自動的に エン 

徐々に足を離し，アクセルペダルを ジン回転数が高くなり，クリープ現象 

ゆっくり踏み込んでください。 が強くなります。 

ブレーキペダルをしっかり踏んでく 
ださい。 

♦停ま中は，むやみに空ぶかしをしない 
でくださし、。 

万一，セレクトレバーが©, の]; (外に 
入っていた場合，思わめ急発進の原因 
じなります。 


走行中は 

J00 201600476 


駐車するときは 

J00 201800595 

♦駐車するときは， ブレーキ ペダルを踏 
んだまま パーキングブレーキを 確実 



♦走行中は，セレクトレパーをのに入れ 
ないでくださし、。 

エンジンブレーキがまったく効かな 
くなり，思わめ事がにつながるおそれ 
があります。 

また，誤って©,©に入れてしまった 
場合，トランスミッションの巧障の原 
因になります。 

•高ま走行中にセレクトレバーを©に 
入れないでください。 

急激なエンジンブレーキがかかり，思 
わめ事がの原因になります。 


にかけ，セレクトレパーを©に入れま 
す。 

♦車が完全に止まらないうちに©に入 
れると，急停止してけがをするおそれ 
があります。 

また，トランスミッションの故障の原 
因になります。 

•まから離れるときは，必ずエンジンを 
止め，キーをほいてください。 
エンジンをかけたままにしておくと， 
万一，セレクトレバーが©,⑩ iU 外に 
入っていた場合，クリープ現象で車が 
ひとりでに動き出したり，乗り込むと 
きに誤ってアクセルペダルを踏み，急 
発進するおそれがあります。 


2 
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安全なドライブのために 


その他に気をつけること 



•まを少し移動させるときでも，正しい 
運転姿勢をとり，ブレーキペダルとア 
クセルペダルが確実に踏めるように 
してください。 

•少しだけ後退したときなどは，セレク 
トレバーが©に入っていることをを 
れてしまうことがあります。 

後退したあとは，すぐに©から©また 
はのに戻す習慣をつけましょう。 
•車を後退させるときは，身体を後ろに 
ひねった姿勢じなり，ペダルの操作が 
しにく くなります。 

ブレー キペダルが確実に踏めるよう 
に;主意してください。 

•切りあしなどで©から©,面から 
©と何度もレバーを操作するときは， 
そのつどブレーキペダルをしっかり 
と踏み，まを完全に止めてから行って 
ください。 

まが動いているうちに©や©に入れ 
ると，トランスミッションの故障の原 
因になります。 
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を全なドライブのために 


•柱停まするときは 


JOO 200701190 


燃えやすいもののおくにはま 
を止めない 

•枯草や紙など燃えやすいもののぶく 
にはまを止めないでください。 

走行後の排気管は高温になっている 
ため，义災になるおそれがあります。 



長時間のアイドリングは避け 
る 


•長く停車するときは，エンジンを止め 
てくださし、。 

燃料の無. I 太使いであると同時に，騒音 
や排気ガスにより周辺への迷惑とな 
ります。 


車から離れるときは 

•車が無人で動き出したり，盜難にあう 
おそれがありますので，まから離れる 
ときはぶ、ず]ぎのことをもずりくだ 
さし、。 

•パーキングフレーキをかける。 
•マニュアルまはシフトレパーを〇ま 
たは©に，才ートマチックまはセレ 
クトレバーを©に入れる。 
•エンジンを止める。 

•キーを抜き，ドアを施錠する。 

また，施錠していても車内に貴重品を 
置いたままにしないでください。 


車を移動するときは必ずエン 
ジンを始動する 

•エンジンがかかっていないと，ブレー 
キの効きが非常に悪くなったり，ハン 
ドルが非常に重くなるため，思わぬ事 
古女につながるおそれがあります。 
坂道で車を移動させるときも，必ずェ 
ンジンをかけてくださし、。 
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安全なドライブのために 


仮眠するときは必ずエンジン 
を止める 

♦排気ガスが車内に侵入して，ガス中毒 
になるおそれがあります。 

♦無意識にシフトレパーやセレクトレ 
パーを動かしたり，アクセルペダルの 
踏み込みにより，不用意な発進など， 
重大な事がにつながるおそれがあり 
ます。 

♦無意識にアクセルペダルを踏み続け 
たときに，才ーパーヒートを起こした 
り，エンジンや排気管などの異常過熱 
により，义災事故が発生するおそれが 
あります。 



坂道に駐車するときは 

♦坂道に駐車するときは，パーキングブ 
レーキを確実にかけ， マニュアル 車は 
シフトレバーを〇または©， 才ー トマ 
チック車はセレクトレバーを©に入 
れてください。さらに輪止めをすると 
効果があります。 

輪止めは標準で搭載されておりませ 
んので必要に応じて準備してくださ 
し、。 

輪止めがないときは，タイヤを固定で 
きる大きさの石などで代用できます。 
• 急な坂道での駐車は避けてください。 
無人で車が動き出すなど，思わぬ事が 
につながるおそれがあります。 


雪が積もった場所や降雪時に 
駐車するときは必ずエンジン 
を止める 

♦エンジンがかかった状態で，車のまわ 
りに雪が積もると排気ガスがま内に 
侵入して，ガス中毒になるおそれがあ 
ります。 


ハンドルをいっぱいにまわし 
た状態を長く続けない 

♦パワーステアリング装置が損傷する 
おそれがあります。 




を全なドライブのために 


こんなことにもま意 


J002 加 901280 


運転中に自動車電話や携帯電 
話を使用しない 

•運転中，運転者が自動車電話や携帯電 
話を使用すると周囲の状況にかする 
を意が不十分じなり，思わめ事がにつ 
ながるおそれがあります。 

• 運転中，運転者がハンズフリー];(外の 
自動車電話や携帯電話を使用するこ 
とは法律で禁止されています。 


オーディオの操作は停車して 
か b 

•走行中に才ーディオまたは，力ーナビ 
ゲーシヨンなどの操作をしないでく 
ださい。 

操作じ気をとられて，思わめ事がじつ 
ながるおそれがあります。 


喫煙しながらの運転は控える 

•喫煙しながらの運転は控えてくださ 

し、。 

を意がおろそかになり，思わめ事故を 
巧くことがあります。 


車内にライター-炭酸飲料吿 ■ 
メガネなどを放置しない 

•強い直が日光じさらされると車内が 
高温になるため，ライターなどの可燃 
物は自が発义したり，炭酸飲料やビー 
ルなどの巧は破裂する おそれがあり 
ます。また，プラスチックレンズまた 
はプラスチック素材のメガネは変形， 
ひび割れをおこすおそれがあります。 



灰皿を使用したあとは 


•灰皿を使用したあとは，マッチやタパ 
コの义は確実にミ肖し，必ず閉めてくだ 
さし、。 

万一の場合，义災になるおそれがあり 
ます。 
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安全なドライブのために 


アクセサリー取りかけ時のま 
意 

♦ウインドウガラスなどにアクセサ 
リーをつけたり，インストルメントパ 
ネルの上に芳香剤などを置かないで 
ください。 

運転の巧げになったり，吸盤や芳香剤 
の容器がレンズの働きをして火災な 
ど，思わめ事故の原因となります。 



♦塗装が施されている部分にはアクセ 
サリーなどをつけないでください。 

巧盤に含まれる特殊な成分により，塗 
装面がはがれたり，変色したりするお 
それがあります。 


タイヤ，ホイールは指定サイ 
ズを使用 _ 

♦タイヤ，ホイールのサイズなどは国± 
交通省に届け出をしています。 

♦指定サイズ U 外のタイヤを使用した 
り，種類の異なったタイヤを混ぜて使 
用することは，ま全走行に悪影響をお 
よぼしますので，避けてください。 

一「タイヤ，ホイールのサイズ」 P .14-8 
♦ホイールは，リムサイズやオフセット 
(インセット）量が同じでも，ま体に 
干渉したり，強度が不足して使えない 
ことがありますので，お客さまのお車 
に設定されている純正ホイール U 外 
は使用しないでください。 


ジャッキアップしたままエン 
ジンをかけない_ 

♦ジャッキアップしたままエンジンを 
かけると，ジャッキから車体が外れ, 
重大な事がにつながるおそれがあり 
ます。 





違法改造はしない _ 

• 法律で認められている改造外は行 
わないでください。 

また，日産純正部品 U 外の部品を装着 
すると，車の' I ま能や機能に影響し，思 
いがけない事故が発生するおそれが 
あります。 



電装品や無線機などのま意 

• 電装品や無線機などを取り付けると 
きは，日産販売会社にご相談くださ 
し、。 

配線が車体に干渉したり，イ呆護ヒュー 
ズがないなど取付け方法が適切でな 
いと，電子機器部品に悪影響をおよぼ 
したり，火災など，思わめ事故につな 
がるおそれがあります。 



安全なドライブのために 


セルフ式ガソリンスタンドを利用するときは 


J00 201000353 


燃料の取り扱いに注意 

• 燃料を巧給するときは火気厳禁です。 
燃料は引义しやすいため火災や爆発 
のおそれがあります。 

• 化ずエンジンを止めてください。 
•たばこ，ライター,携帯電話などは 
使用しないでください。 

♦気化した燃料を吸わないようじを意 
してください。燃料には有毒な成分を 
含んでいるものもあります。 

•給油中はドアおよびドアガラスを問 
めてください。ま内に気化した燃料が 
侵入するおそれがあります。 

♦燃料をこぼさないようにを意してく 
ださい。塗装の変色，シミ，ひび割れ 
の原因になります。付着したときは， 
柔らかい巧などでふき取ってくださ 
い。 


静電気は確実に除去する 

♦フユーエルフィラーキヤップを外す 
前に車体や給油機の金属部分に触れ 
て，必ず身体の静電気を除去してくだ 
さい。 

静電気を帯びていると，が電による义 
花で気化した燃料に引义するおそれ 
があります。 

♦リッド（巧給口）の開口， フユーエル 
フィ ラーキャップの取り外しなど，給 
油操作は化ず一人で行い，ネ甫給口に他 
の人を近づけないでください。 

複数で行うと化の人が帯電していた 
場合，気化した燃料に引火するおそれ 
があります。 

• 給油が終わるまで巧給口から離れな 
いでください。途中，シートに座るな 
どすると，再帯電するおそれがありま 
す。 






を全なドライブのために 


フュー エルフイラーキャップ 
の取り扱いに注意 

♦フューエルフイラーキャップを開け 
るときは，急激に回さないでくださ 
い。燃料タンク内の圧力により，巧給 
口から燃料が吹き返すおそれがあり 
ます。 

•フューエルフイ ラーキャップをゆる 
めたときにシューッという音がした 
ときは，音がしなくなるまで待ってか 
ら，フューエルフイラー キャップを 
ゆっくり回してください。 

♦フューエルフイラーキャップを閉め 
たときは，確実に閉まっていることを 
確認してください。確実に閉まってい 
ないと燃料が漏れ，火災になるおそれ 
があります。 

• 日産純正部品 J ; (外のフューエルフイ 
ラーキャップは使用しないでくださ 
い。 


ガソリンスタンドの注意事項 
を守る 

♦ガソリンスタンドに掲示されている 
を意事項を守ってください。 

♦巧給口に給油ノズルを確実に差し込 
んでください。 

給油ノズルが正しく差し込まれてい 
ないと，燃料がこぼれるおそれがあり 
ます。 

• 給油ノズルが自動的に停止したら給 
油を終了してください。 

つぎ足しを繰り返すと燃料があふれ 
出るおそれがあります。 

♦給油方法じついてご不明な点は，ガソ 
リンスタンドの係員にご相談くださ 
い。 




MEMO 























環境にやさしく快適なドライブのために 


経る的な運転をするために .3-2 

機能を上手く使うために .3-3 

環境保護のために守っていただきたいこと .3-3 






環境にやさしく快適なドライブのために 


経る的な運転をするために 


無なな荷物を載せない 

♦不要な荷物を降ろして重量を軽くし 
てくださし、。 


発進，加速はスムーズに 

♦不必要な急発進，急加ま，急減速など， 
アクセルペダルをバタつかせるよう 
な運転はおけ，アクセルペダルの操作 
はゆるやかに行ってください。 


スピードに応じた変速位置に 

♦変速位置は，走行ま度に応じた正しい 
位置を選択してください。 


速度はできるだけ一定に 

•法定ま度を守り，できるだけ一定のス 
ピードで運転してください。 


空ぶかしは禁物 

•空ぶかしは，燃料の無就使いであると 
同時に，騒音やが気ガスにより周辺へ 
の迷惑となりますので避けてくださ 
い。 


タイヤの空気圧は定期的に 
チェック_ 

• 日常点検でタイヤの接地部のたわみ 
状態を点検してください。また，月に 
一度はタイヤエアゲージで点検して 
ください。 


エアコンは控えめに_ 

•ェアコ ンは燃費に影響します。 

冷やしすぎにを意して適温をムがけ 
てくださし、。 


その他に気を付けること_ 

♦車間距離を十分にとり，不必要なブ 
レーキをかけないようにしてくださ 
し、。 

•下り坂では早めにアクセルぺダルを 
戻し，エンジンブレーキを使用してく 
ださい。 

•高速道路でも不必要な高ま走行は避 
けてください。 


駐車時はエンジンストップ 

• 携帯電話の使用やイ木憩などで長い間， 
車を止めるときは，エンジンを止めて 
ください。燃料の無 I 太使いであると同 
時に，騒音や排気ガスにより周辺への 
迷惑となります。 
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環境にやさしく快適なドライブのために 


機能を上手く使うために 


J00 300300015 


携帯電話やパソコンなどの電 
子機器からの影響 

•ま内で携帯電話を使用すると，オー 
ディオから雑音が出ることがありま 
す。 

このときは，携帯電話をオーディオか 
らできるだけ離して使用してくださ 
し、。 

•ま内や車のぶくでパソコンなどの電 
子機器を使用すると，カーナビゲー 
シヨンが正常に作動しないことがあ 
ります。 

このときは，電子機器をまからできる 
だけ離して使用してください。 


體 I 黙茲 


廃棄物を処理するときは 

♦バッテリーは，鉛や希硫酸が使われて 
います。 

使用'るみのバッテリーは，新品バッテ 
リ-を購入した販売店に処分を依頼 ■■ 
してください。 

♦タイヤを燃やすと，有害なガスを発生 
させます。 

使用済みのタイヤは，新品タイヤを購 
入した販売店に処分を依頼してくだ 
さい。 

♦エンジンオイルを地下や;可川などに 
流すと，水質ミち涅の原因となります。 
エンジンオイルを交換する場合は日 
産販売会社にご相談ください。 

•冷が水を地下やミ巧川などに流すと，水 
質巧通の原因となります。 

冷が水を交換する場合は，日産販売会 
社にご相談ください。 


エアコンの;令媒ガスについて 


♦エアコン冷媒は，オゾン層を破壊させ 
ない代替フロンガス HFC -134 a 
( R 134 a ) を使用していますが，この代 
替フロンガスにも地球を温暖化させ 
る働きがあります。エアコンの効きが 
悪い場合は日産販売会社でガス漏れ 
の点検を巧い，ガスの大気放出を防止 
してください。 
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各部の開閉 


卜 . 4-2 g 

リモートコントロールエントリーシステム .4-3 ■■ 

ド了 .4-5 

集中ドアロック .4-7 

チャイルド七ーフテイドアロック（スライドドア） .4-8 

バックドア .4-9 

マニュアルウインドウ . 4-12 

パヮーウインドウ . 4-12 

エンジン点検 □.4-14 

フユーエルフイラーリツ ド （燃料補給 □).4-15 
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各部の開閉 


キ- 


キーが2本ついています。 




♦航空機内にリモート コントロールエン 
トリーシステム付きのキーを持ち込む 
ときは，機内でキーのスイッチを押さ 
ないでください。スイッチを押すと電 
波が発信され，航空機の運航に悪影響 
をおよぼすおそれがあります。 
かばんなどに入れて持ち込むときも， 
簡単にスイッチが押されないよラにし 
てください。 


W 了 ドバイス 


•万一，キーを紛失したときは，盗難など 
を防ぐため，ただちに日産販売会社にご 
相談ください。また，キーナンバーを日 
産販売会社へ連絡していただければ， 
キーを作ることができます。 

キーナンバーはキーナンバープレートに 
巧刻してあります。キーナンバープレー 
卜は，キーとは別に大切に保管してくだ 
さし、。 


W ァドバイス 

•リモー トコント ロール エント リー システ 
ム付きのキーは，信号発信機が内蔵され 
た精密な電子機器部品です。故障を防ぐ 
ため，つぎの点をお守りください。 

•ダッシュボードの上など直が日光が当 
たる場巧には放置しない 
•分解，改造をしない 
.キーを無理に曲げたり，強い衝撃を与え 
ない 

•水にぬらさない 

•磁気を帯びた キーホルダー などを近づ 
けない 

•オーディオ，パソコン，テレビなど磁気 
を帯びた磯器の近くに置かない 
-超音波洗浄器などで洗浄しない 
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各部の開閉 


リモートコントロ ール エン 
トリーシステム 


[タイプ別装棉] J 阳咖犯"曲 

リモコンスイッチですベてのドアおよび 
パックドアの施錠-解錠をすることがで 
きます。 

また，パワーウインドウ付きまはパワー 
ウイン ドウを操作することもできます。 



ドアおよびバックドアの施 
錠-解錠 

LOCK スイッチを押すとすべてのドアお 
よびパックドアが施錠し， UNLOCK ス 
イッチを巧すとすべてのドアおよびバッ 
クドアが解錠します。 

UNLOCK スイッチを押して解錠しても約 
30巧 J ； l 内にドアおよびパックドアを開け 
なければ自動のに施錠されます。 


♦施錠-解錠時の作動確認 

つぎの通り作動を確認することができま 
す。ただし，ルームランプの点滅•点な 
はルームランプのスイツチが中間 （•） 位 
置のときに限られます。 

施錠時：ルームランプと非常点滅‘なが 
2回点滅 

解錠時：ルームランプが約15秒間点な 
し，非常点滅なが1回点滅 


W ァドバイス 

•つぎ能春を更す玄三とができます。 

詳しくは日産販売会社にご相談くださ 
い。 

•作動確認の機能（非常点减灯の点減）を 
施錠時のみまたは解錠時のみにする。 
•作動確認の機能（非常点減なの点減）を 
働かなくする。 


W アドバイス 

• リモコンスイッチを押すと作動表示なが 
点なします。 
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各部の開閉 


パワーウインドウの閉じ方 


LOCK スイツチを巧して施錠したあと， 
約30秒 U 内に LOCK スイツチを再度約1 
秒 J ； ■(上押し続けると前席のドアガラスが 
閉まります。 

途中で止めたいときは LOCK または 
UNLOCK スイツチを押します。 


麟ァドバィス 

• リモコンスイッチによるつぎの操作を変 
更することができます。詳しくは日産販 
売会社にご相談ください。 

•パワーウインドウの「閉じる」操作をで 
きなくする 

•パワーウインドウの「開ける」機能を追 
加する 

• リモコンスイッチはまから約 1m 内で 
作動します。 

近くに TV 塔や変電所，放送局があるなど 
周囲の巧況により作動距離が変わること 
があります。 

•つぎのよラなときはリモコンスイッチは 
作動しません。 

•エンジンスイッチにキーが差してある 
とさ 

•ドア，バックドアが開いている，または 
半ドアのとき 

•リモコンスイッチを紛失したときや，新 
しいリモコンスイッチを作りたいときは 
日産販売会社にご相談ください。最大4個 
まで作ることができます。 

•つぎのときは電池の消耗が考えられま 
す。 

•正しい距離でリモコンスイッチを押し 
ても施錠*解錠しないとき 
•作動表示灯が暗い，または点なしないと 
さ 

電池が消'耗した場合は，新しい電池に交 
換してください。 

一「電池交換のしかた」 P. 4-4 


電池交換のしかた 


A 警告 


♦電池および取り外した部品は，誤って 
お子さまが飲み込まないように注意し 
てください。 


W ァ ドバイス 

•電池交換をする際は，キーを破損するお 
それがあるため，日産販売会社での交換 
をおすすめします。 

• キーは信号発信機が内蔵された精密な電 
子機器部品です。故障を防ぐため，内部 
の金属部分や回路に触れないでくださ 
し、。また水やゴミを付着させないでくだ 
さい。 

•電池は日産販売会社，時計店またはカメ 
ラ店などでお買いまめください。 


使用電池： CR 1616 
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各部の開閉 


1. 電池交換をする前に部屋のドアノブ 
などの金属部分に触れて，身体の静電 
気を除去してください。 

2. キーの裏面を上にしてネジを取り外 
します。 

先端に布をかぶせたマイナスドライ 
パーなどを差し込んでケースを外し， 
トランスミッターを取り出します。 



3.先端に布をかぶせたマイナスドライ 
バーなどを差し込んでトランスミツ 
ターを開きます。 

新しい電池は一極を上にして取り付 
けます。 



A 警告 


♦車から離れるときは，火災や盗難など 
を未巧に防ぐため，必ずエンジンを止 
めドアを施錠してください。 

法的にも義務づけられています。 

お子さま連れのときは必ずお子さまも 
一緒に連れて出てください。 

また車内に貴重品を置いたままにしな 
いでくださし、。 


A ま意 

♦ ドアを閉めるときは，確実に閉め，メー 
ター内の半ドア警告灯が消なしている 
ことを確認してください。半ドアでは， 
走行中にドアが開き思わぬ事故につな 
がるおそれがあります。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 
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各部の開閉 


ま外から施錠■解錠するとき 
は 


♦キーを使って施錠-解錠する 
とさは 

キーを車両前方に回すと施錠，車両後方 
に回すと解錠されます。 



リヤスライドドア 

1. ドア内側のロックノブを車両前方に 
倒し， 

2. ドアを閉じます。 



A ま意 

♦スライドドアを閉めるときは手をはさ 
まないように気をつけてください。 


♦ミ-を使がに脯するとき 


フロントドア 

1. ドア内側のロックノブを車両前方に 
倒し， 

2. ドアハンドルを引いたまま 

3. ドアを閉じます。 



♦キー抜き忘れ防止機構 


J00 404500276 


エンジンスイッチを切り，キーを差した 
まま運転席ドアを開くとキーほきをれ警 
報が断続的に鳴り，キーの抜き忘れをち口 
らせます。 

また，リモコン付きまはキーを差したま 
ま運転席ドアを開け，ロックノブを車両 
前方に倒して施錠しよラとしても施錠さ 
れません。 
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各部の開閉 


車内から施錠-解錠するとき 
は 


フロントドア 

ロックノブをま両前方へ倒すと施錠し, 
車両後方へ戻すと解錠します。 



リヤスライドドア 

ロックノブを車両前方へ倒すと施錠し, 
車両後方へ倒すと解錠します。 



集中ドアロック 


つぎの操作ですベてのドアおよびバック 
ドアの施錠-解錠ができます。 


W アドバイス 

•施錠と解錠を交互に連綿操作すると保護 
回路が働いて集中ドア□ックが一時的に 
作動しなくなることがあります。 

このよラなとさはしばらくしてから（約 
分後）操作してください。 


滅使 つて 施錠-解錠する 


運転席ドアのキーを車両前方に回すとす 
ベてのドアおよびバックドアが施錠し， 
車両後方に回すとすべてのドアおよび 
バックドアが解錠します。 



W ァドバイス 

•施錠と锅錠を交互に連綿操作すると保護 
回路が働いて集中ドア□ックが一時的に 
作動しなくなることがあります。 

このよラなとさはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 
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各部の開閉 


□ックノブを使つて施錠■解 
錠するときは _ 

運転席ドア内側のロックノブをま両前方 
へ倒すとすべてのドアおよびパックドア 
が施錠し，車両後方へ倒すとすべてのド 
アおよびパックドアが解錠します。 



ック（スライドドア） 


[タイプ別装搞] JOMOO 600556 

お子さまを乗せるときはレバーを LOCK 
側にしてドアを閉めてください。車内か 
らドアは開けられなくなります。 

ドアを開けるときは車外のドアハンドル 
で開けてください。 

レバーを FREE 側にするとチャイルド 
セーフティドアロックは働きません。 


A ま意 

♦お子さまを後席に乗せるときは，安全 
のためチャイルドセーフテイドアロッ 
クをご使用ください。 
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各部の開閉 



♦走行前に必ずバックドアが確実に閉じ 
ていることを確認してください。 

開けたまま走行すると，車内に排気ガ 
スが侵入し，一酸化炭素中毒になるお 
それがあります。 

♦バックドアを開閉するときは，まわり 
に人がいないことを確認し，頭をぶつ 
けたり，手や首などをはさまないよラ 
に注意してください。 


A 注意 

• ラゲツジルームの荷物を出し入れする 
ときは，排気管の後方に立たないでく 
ださい。 

排気熱によりやけどをするおそれがあ 
ります。 


ま外から施錠■解錠するとき 
は 


キーを差し込み，右に回すと施錠，左に 
回すと解錠されます。 


青 内から施錠-解錠するとき 


運転席のロックノブを車両前方に倒すと 
施錠，車両後方に倒すと解錠されます。 



W ァドバイス 

•施錠と絹錠を交互に連綿操作すると保護 
回路が働いて集中ドア□ックが一時的に 
作動しなくなることがあります。 

このよラなとさはしばらくしてから（約 
1分後）操作してください。 
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各部の開閉 


心主意 


解錠後，八ンドルを引いて持ち上げます。 
ラゲッジルームランプ付きまはパックド 
アを開くとラゲッジルームランプが点な 
し，閉じると消むします。 



パックドアを引き下げ，ハンドルの上か 
ら押さえつけて閉じます。 


除く，バックドアストラップ付き車 


閉めるとさは 


開けるときは 


A を意 

♦バックドアを開けるときはまわりに人 
がいないことを確認してください。 



AAAO 57740 


クしがが 
ッ認物れ 
バ確荷そ 
ずを，お 
必ととる 
はこくが 
とる開な 
あいにつ 
たて中に 
じじ行が 
閉閉走事 
をに。ぬ 
ァ実いわ 口 
ド確さ思す 
クがだてま 
ツア < ち U 
バドて落あ 
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各部の開閉 


バックドアストラップ付きま 

パックドアストラップを使ってパックド 
アを途中まで引き下げたあと，ストラッ 
プから手を離してハンドルの上から押さ 
えつけて閉じます。 



W アドバイス 

•バックドアを支えるためのガススプリン 
グがつぎの位置についています。 



損傷や作動不良を防ぐため，つぎのこと 
をお守りください。 

•ガススプリングに手をかけてバックド 
アを閉めたり，押したり引いたりしない 
でくださし、。 

.ビニール 片， テープな どがガススプリン 
グに付着しないようにしてください。 
•ひもなどをガススプリングに巻き付け 
ないでください。 

•ガススプリングじ物をかけないでくだ 
さい。 

•バックドアを閉めるときは，バックドア 
やガススプリングと荷物が干渉していな 
いことを確認してください。干渉したま 
まバックドアを閉めるとバックドアやガ 
ススプリングが損傷し，バックドアを閑 
めることができなくなるおそれがありま 
す。 


4-11 



















各部の開閉 


マニュアルウインドウ 


[^"ィプ別装備| 


J00 401400056 


ハンドルを車両前方へ回すと開き，車両 
後方へ回すと閉じます。 



パワ-ウインドウ 


[^"ィプ別装備| 



♦パワーウインドウを閉じるときは，ま 
全のため同乗者が窓から顔や手を出し 
ていないことを確認してください。 

♦ま全のためパワーウインドウの操作は 
お子さまではなく大人が巧ってくださ 
し、。車を離れるときは必ずキーを抜い 
て，お子さまも一緒に連れて出てくだ 
さい。 

キーを差したままだとお子さまがいた 
ずらをして手や首をはさむおそれがあ 
ります。 


W ァドバイス 

•リモコン付き車は，リモコンスイッチで 
もパワーウインドウを閉じることができ 
ます。 

一「リモートコント□-ルエントリーシ 
ステム」 P . 4-3 
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各部の開閉 


運転席スイッチ 



運転席スイッチで前席のドアガラスの開 
閑をすることができます。エンジンス 
イッチが ON のときにスイッチを押すと 
開き，引き上げると閉まります。 
スイッチを強く巧したり，強く引き上げ 
ると自動のに全開，全閉します。 

途中で止めたいときはスイッチを軽く操 
作します。 


助手席スイッチ 

エンジンスイッチが ON のときにスイッ 
チを巧すと開き，引き上げると閉まりま 
す。 



キーオフ後作動 


エンジンスイツチを切ったあとでも約30 
秒間はドアガラスを開閉することができ 
ます。この時間内に運転席ドアを開ける 
とさらに約30秒間ドアガラスを開閉でき 
ます。ただし，一旦運転席ドアを閉める 
とドアガラスの開閉はできなくなりま 
す。 


□ ックスイツチ 


お子さまをませるときはロックスイッチ 
を ON にしてくださし、。 

且力手席スイッチを操作してもドアガラス 
は開閉できなくなります。 

解除するときはもう一度押します。 
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各部の開閉 


挟み込み防止機構 


コ 

こンジン点検口 


J00 403200481 


J00 402200077 


万一，手や首などをはさんだ場合は安全 
のため自動的にドアガラスが少し下がり 
ます。 

ドアガラスが下がったあと，再度スイッ 
チを引き上げるとドアガラスを閉めるこ 
とができます。 



A ま意 

♦ ドアガラスを確実に閉めるため，閉め 
切り直前では挟み込み防止機構が働か 
ないよラになっています。指などをは 
さまないようにま意してください。 


W アドバイス 

•環境や走行条件により，手や首などをは 
さんだときと同じ衝撃が加わると，挟み 
込み防止磯構が働くことがあります。 

• 3回甘上連続して挟み込み防止機構が働 
いたときは，挟み込み防止機構が解除さ 
れ，ドアガラスが正常に閉まらなくなり 
ます。 

つぎの方までドアガラスを処置してくだ 
さい。 

ドアガラスが開いているときは，パワー 
ウインドウスイッチを繰り返し引き上げ 
て，ドアガラスを一度全閑します。全閑 
後，一旦スイッチから手を離し，再度約 
1砂間スイッチを引き上げてください。こ 
れにより，元通りドアガラスの開閉操作 
ができるようになります。 


フロントシートを操作することにより， 
エンジンルームの点検をすることができ 
ます。 

1. 運転席シートは後方へいっぱいまで 
移動します。 

2. シートクッション下側の力ーペット 
をめくります。 



3. シー トクッ シヨ ン下側の レバーを 引 
き上げロックを外します。 
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各部の開閉 


4.シート全体をゆつくり後ろに倒しま 
す。 



5. 元に戻すときは逆の手順で巧います。 

6. 元に戻したあとはシートを軽くゆす 
り，シートが確実に固定されているこ 
とを確認します。 


A ま意 

♦シートを後ろに倒すときは，シート後 
方に人や荷物がないことを確認してか 
ら行ってください。 

♦シートパン（シートの裏側）が熱いこ 
とがありますので，やけどをしないよ 
うにま意してください。 


(燃料補給口） 


フューエルフイラーリツド（燃料補給口) 
は車両の右側前方(こあります。 



♦ 燃料を補給するときは火気厳禁です。 

I 燃料は引火しやすいため火災や爆発の 
おそれがあります。 

• 必ずエンジンを止めてください。 
•たばこ，ライター，携帯電話などは使 
用しないでください。 

♦フューエルフィラーキャップを外す前 
に車体や給油機の金属部分に触れて， 
必ず身体の静電気を除去してくださ 
い。 

静電気を帯びていると，ち夕電による火 
巧で気化した燃料に引火するおそれが 
あります。 

♦リッド（補給口）の開口，フューエル 
フィラーキャップの取り外しなど，給 
油操作は必ず一人で行い，補給口に他 
の人を近づけないでください。 

複数で巧うと他の人が帯電していた場 
合，気化した燃料に引火するおそれが 
あります。 

♦ 給油が終わるまで補給口から離れない 
でください。途中，シートに座るなど 
すると，再帯電するおそれがあります。 


W アドバイス 


• 燃料は必ず指定された燃料をご使用くだ 
さい。 

一「燃料は指定されたものを補給」 

P. 2-3 

^「メンテナンスデータ:燃料の量と種類」 

P.14-2 
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各部の開閉 


開けるときは 


1.計器盤右下のレバーを引いてリッド 
(補給口）を開けます。 



2.フユーエルフイラーキヤツプのつま 
みを持ち，ゆっくり左に回して外しま 
す。 



♦急激にフユーエルフイラーキャップを 
回さないでください。燃料タンク内の 
圧力により，補給口から燃料が吹き返 
すおそれがあります。 

♦フユーエルフイラーキャップをゆるめ 
たときにシユーッという音がしたとき 
は，音がしなくなるまで待ってから， 
フユーエルフイラーキャップをゆっく 
り回してください。 


A ま意 

♦ 給油中に運転席ドアを開けるときは， 
運転席ドアと給;由ノズルおよび給;'由 
ホースが接触しないようにを意してく 
ださい。 

給;由ノズルの挿入または給;'由ホースの 
引き回し状態によっては，給;由ノズル 
が補給口から外れるおそれがありま 
す。 


閉めるとさは 


1.フユーエルフイラーキヤップを力 
チッカチッと音がするまで右に回し 
て閉めます。 


A 警告 


♦フユーエルフイラーキャップが確実に 
閉まっていることを確認してくださ 
し、。確実に閉まっていないと燃料がも 
れ，火災になるおそれがあります。 


2.フューエルフイラーリツドを手で軽 
く押して閉めます。 
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安全装備 


シート 

シート . 5-2 

シートアレンジ . 5-3 ■■ 

シ-卜調整 . 5-4 

フロントシート . 5-4 

ヘッドレスト . 5-6 

荷室の作り方 . 5-7 

フラットシートの作り方 . 5-11 

シー トベルト 

シートベルト .5-12 

前席プリテンシヨナ ー /前席口ードリミッター付シートベルト . 5-15 

チヤイノレドシ——卜 

チヤイ J レドシート . 5-16 

SRS エァバッグ 

SRS エアバッグ . 5-21 
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ま全装備 


シート 


J0050 9901101 



フロントシート リヤシート イプ別を磕1 

•前後調整（運転席） P . 5-5 •巧りたたむときは P . 5-8 

♦背もたれの角度調整 P . 5-5 
•背もたれの前倒し（助手席） I 》イプ別装棉 I 
R 5-6 
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安全装備 


シートアレンジ 


JOO 500100565 



5-3 







































安全装備 


シート調整 


シート各部の調整は走巧前に巧ってくだ 
さし、。 


♦ シートの調整は必ず走巧前に巧ってく 
ださい。走巧中にシートを調藝すると 
必要 LU 上に動くことがあり，重大な事 
故につながるおそれがあります。 

♦シートの調整をしたあとは，シートが 
確実に固定されていることを確認して 
ください。シートが固定されていない 
とシートが動き，重大な事故につなが 
るおそれがあります。 

♦シートの背もたれを必要な上に倒して 
走行しないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに，身 
体がシートベルトの下にもぐり，重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 


A ま意 

♦シートの調整は必ず大人が行ってくだ 
さい。お子さまが操作すると思わぬ事 
故を起こすおそれがあります。 
♦シートを操作しているときは，シート 
の下や動いている部分に手足を近づけ 
ないでくださし、。 


J00 500300743 



♦後方へシートを移動したり，背もたれ 
を倒すときは乗員に注意してくださ 
し、。 


A 注意 


正しい運転姿勢がとれるように，つぎの 
点にを意してシートを調整してくださ 
し、。 
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安全装備 


前後調整（運転席） 


J005 加 400089 


レパーを引いたまま調整します。 

調整後はシートを前後に軽くゆすり， 
シートが確実に固定されたことを確認し 
ます。 



背もたれの角度調整 


J005 加 50 加 80 


レバーを引いたまま調整します。 

調整後は背もたれを軽くゆすり，背もた 
れが確実に固定されたことを確認しま 
す。 



A を意 


Iレバーを操作するときは，背もたれに 
身体を添わせるか，手を添えて巧って 
ください。 

背もたれが急に戻り顔などにあたるお 
それがあります。 
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ま全装備 


♦倒すときは 

レパーを引いたまま背もたれを前へ倒し 
ます。 


へッドレストの中央部ができるだけ耳の 
高さじなるよラに調整します。 

耳の高さに届かない場合（特に背の高い 
人など）は，固定できる範囲で一番高い 
位置に調整してください。 

上げるときはそのまま引き上げ，下げる 
ときは固定ボタンを巧しながら下げま 
す。 


♦戻すときは 

背もたれを確実にロックするまで超こし 
ます。戻したあとは，背もたれが確実に 
固定されていることを確認します。 


J00 508900080 


固定ボタンを巧したまま，いっぱいに引 
き上げて取り外します。 


J00 509600055 


I タイプ別装備] 

助手席シートの背もたれを前倒しするこ 
とにより，大きな荷物を積むことができ 
ます。 


I タイプ別装備] 


J005 的 400729 


A ま意 


上下調整 


背もたれの前倒し（助手席） 


I 背もたれを前倒しにしたが態で人を乗 
せて走行しないでください。 

急ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなどに重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 


♦ヘッドレストの固定できる高さを超え 
て使用しないでください。 

万一のときを全確保にお立ちません。 

♦ 背もたれと背中の間にクッションなど 
を入れるとを全確保に巧立ちません。 

♦へッドレストを取り外したままで走巧 
しないでください。走行前に必ず取り 
付けてください。衝突したときなどに 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 




A 警告 


A 警告 
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安全装備 


取り付けるときは 


切り欠きのあるヘッドレストステーが, 
固定ボタン側になるように取り付け，固 
定ボタンを押しながら差し込みます。 



荷室の作り方 


[タイプ別装備] JDO 503500081 

リヤシートを巧りたたむことじより，大 
きな荷物を積むことができます。 



♦荷室を作るときは必ず走行前に行って 
ください。走行中にシートを操作する 
と必要 LU 上に動くことがあり，重大な 
事がにつながるおそれがあります。 

♦シートを巧りたたんだり，または元に 
戻したときは，シートが確実に固定さ 
れていることを確認してくださし、。 
シートが固定されていないとシートが 
動き，重大な事故につながるおそれが 
あります。 

♦走行中に荷室に人が乗ったり，お子さ 
まを遊ばせないでください。 

急ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなどに重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 


A を意 

♦室内にはシートの高さ] U 上に荷物を積 
まないでください。また，荷物は確実 
に固定してください。 

後方の確認ができなくなったり，急ブ 
レーキをかけたときに荷物が飛び出し 
て思わぬ事故につながるおそれがあり 
ます。 

♦シートを操作するときは，手足をはさ 
まないように注意してください。けが 
をするおそれがあります。 
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ま全装備 


巧りたたむときは 


♦ ベンチシート 

1.シートベルトのバックルを荷室側へ 
巧し出します。 



2.ノブを引き上げたまま，背もたれを前 
へ倒します。 



3. シート後方のバンドを引いてロック 
を外し，シート全体を前方へ倒しま 
す。 



4.シートベルトのバックルをフロアの 
切りほき部に格納します。 



♦ スプリットシート 

1. シートベルトのバックルを格納しま 
す。 

一「リヤシートベルトの格納のしか 
たけ 5-14 

2. へッドレストを取り外します。 

一「へッドレスト：取り外すときは」 
R 5-6 

3. 巧りたたみたい側のレバーを引き上 
げたまま，背もたれを前へ倒します。 
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安全装備 


4. シート後方のパンドを引いてロック 
を外します。 


5.パンドを引き上げ，シート後方を持ち 
上げてシート全体を前方へ移動しま 
す。 


J0050 7700267 


♦ ペンチシート 

1.シート全体を後方へ超こします。 


2.シート後部をカチッと音がするまで 
巧し付ける力\またはシートをかし持 
ち上げた位置（約 30 cm ) から離し確 
実に固定します。 


戻すときは 
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ま全装備 


3.ノブを引き，背もたれを確実にロック 
するまで起こします。 




4.背もたれとクッションの間を通して 
シートベルトのバックルを元の位置 
に戻します。 



5.操作後はシートを軽くゆすり，シート 
が確実に固定されたことを確認しま 
す。 


♦ スプリツトシート 

1.カバーの取っ手部を持ち上げてシー 
卜全体を後方へ移動します。 



2.シート後部をカチッと音がするまで 
巧し付け，確実に固定します。 



3.レバーを引き上げ，背もたれをカチッ 
と音がするまで起こします。 



4. 操作後はシートを軽くゆすり，シート 
が確実に固定されたことを確認しま 
す。 

5. へッドレストを取り付けます。 

一「へッドレスト：取り付けるときは」 
R 5-7 
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安全装備 


J0050 4500512 


[[タイプ別装棉I 

シートを倒して大きな空間を作ることが 
できます。 


1.フロントシートのへッドレストを取 
り外します。 

一「へッドレスト：取り外すときは」 
R 5-6 



2.レバーを引き上げたまま，助手席シー 
卜の背もたれを倒します。 


3.運転席シートは助手席シートと同じ 
位置に調整し，背もたれを倒します。 
一「前後調整（運転席)」 P . 5-5 
これでフラットシートの完成です。 
元に戻すときは逆の手順で巧います。 


♦フラットにしたが態で人や荷物を乗せ 
て走行しないでください。 

急ブレーキをかけたときや衝突したと 
きなどに，重大な傷害を受けたり，荷 
物が飛び出して重大な事がにつながる 
おそれがあります。 




A を意 

♦フラットにするときは，必ず車を安全 
な場巧に止めてから行ってください。 

♦フラットにする操作は必ず大人が行っ 
てくださし、。 

お子さまが操作すると思わぬ事故につ 
ながるおそれがあります。 

♦シートを移動するときは，手足をはさ 
まないようにを意してください。けが 
をするおそれがあります。 

♦背もたれを元に戻すときは，背もたれ 
に身体を添わせるか，手を添えて操作 
してください。背もたれが急に戻り顔 
などに当たるおそれがあります。 

参フラットにしたときは，シートの上を 
歩き回らないでください。シートから 
足を踏み外すと危険です。必ずシート 
の中央を踏んで，ゆっくり移動してく 
ださい。 


ラットシートの作り方 




ス 


ド 

ア 


<ま 
部でリ 
上いあ 
れなが 
た又と 
も与こ 
背をる 
’撃す 
は衝傷 
きい損 
と強が 
た，卜 
しり I 
にたシ 

卜つ。 

ッ乗い 
ラびさ 
フ飛だす 

参 


5-11 



























ま全装備 


—トベルト 


シートベルトは万一の場合，運転者と同 
乗者の安全を守ります。シートベルトは 
つぎの使用方法，ま意を守り，運転する 
前に必ず着用してください。 




♦肩部ベルトは脇の下を通さないで，肩 
に十分かかるよラに着用してくださ 
し、。ベルトが肩に十分かかっていない 
と衝突したときなどに身体が前方に投 
げ出され，重大な傷害を受けるおそれ 
があります。 

♦腰部ベルトは腹部にかけないでくださ 
し、。衝突したときなどに腹部などに強 
い圧迫を受け，シートベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

♦ベルトは1人用です。2人 LU 上で使用し 
ないでください。衝突のときなどにベ 
ルトが正常に働かず，重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 


A 警告 


♦シートの背もたれを必要 iU 上に倒して 
走行しないでください。急ブレーキを 
かけたときや衝突したときなどに，身 
体がシートベルトの下にもぐり，重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 

♦車に乗るときは必ず全員がシートベル 
卜を着用してください。ベルトを着用 
しないと急ブレーキをかけたときや衝 
突したときなどに身体がシートに保持 
されず，車外に投げ出されたりして，重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

♦シートベルトは上体を起こして，シー 
卜に深く腰かけた状態で着用してくだ 
さい。正しい姿勢で着用しないと十分 
な効果を発揮しないおそれがありま 
す。正しい姿勢については「フロント 
シート」を参照してくださし、。一 P . 5-4 

♦ シートベルトはねじれのないよラに着 
用してください。ねじれがあるとベル 
卜の幅が狭くなり，衝突したときなど 
に局部的に強い力を受けてシートベル 
卜により重大な傷害を受けるおそれが 
あります。 

♦ハンドルやインストル;)^ントパネルに 
必要 IU 上に近づいて運転しないでくだ 
さい。衝突したときなどにシートべル 
卜が十分な効果を発揮しないおそれが 
あります。 

♦お子さまでもシートベルトを必ず着用 
させてください。ひざの上でお子さま 
を抱いていても，急ブレーキをかけた 
ときや衝突したときなどに十分にまえ 
ることができず，お子さまが重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 


0 


AAZ000116 
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安全装備 


A 警告 


♦妊娠中の女性や疾患のある方も，万一 
のときのためにシートベルトを着用し 
てください。ただし，局部的に強い圧 
迫を受けるおそれがありますので，医 
師にご相談のうえま意事項を確認して 
からご使用ください。 

妊娠中のちは，腰部ベルトを腹部を避 
けて腰部のできるだけ低い位置にぴっ 
たりと着用してください。肩部ベルト 
は確実に肩を通し，腹部を避けて胸部 
にかかるように着用してください。 

♦ シートベルトを着用する場合は洗たく 
ばさみやクリップなどでベルトにたる 
みをつけないでください。ペルトにた 
るみがあると十分な効果を発揮しない 
おそれがあります。 

♦ほつれや切り傷ができたり，金具部な 
どが正常に動かなくなったときは， 
シートペルトを交換してください。異 
常がある状態で使用すると衝突時に正 
常に動かず，性能を十分発揮できない 
おそれがあります。 

♦万一，事故にあって，シートベルトに 
強い衝撃を受けた場合は，外観に異常 
がなくても必ず交換してください。軽 
い事故の場合も日産版売会社で点検を 
受けてください。ベルト自体が壊れて 
いる場合があり，性能を十分発揮でき 
ないおそれがあります。 

♦ シートベルトを修理または交換する場 
合は日産販売会社へご相談ください。 

♦バックルや巻き取り装置の内部に異物 
などを入れないようにしてくださし、。 
またシートベルトの改造や取り付け， 
取り外しをしないでください。衝突し 
たときなどに十分な効果を発揮できな 
いおそれがあります。 

♦ベルトが巧れた場合は，中性洗剤を使 
用してください。ベンジンやガソリン 
などの有機溶剤の使用や漂白，染色は 
絶巧にしないでください。 
シートベルトの性能が落ち，十分な効 
果を発揮できなくなるおそれがありま 
す。 


ELR (緊急固定）付3点式シー 
トベルト 


ベルトの長さを調整する化要はありませ 
ん。ベルトは身体の動きに合わせて伸縮 
しますが，強い衝撃を受けたときは，ベ 
ルトが自動的にロックされ身体を固定し 
ます。 


W ァドバイス 

• ベルトをすばやく引き出すことにより， 
ベルトがロックするか確認できます。 


♦着用するときは 

J0050 7800297 

1.プレートを持ってシートベルトを 
ゆっくりと引き出します。 


麟ァドバイス 

• シートベルトがロックしたまま引き出せ 
ないときは，一度ベルトを強く引いてか 
らベルトをゆるめ，再度ゆっくりと引き 
出してください。 


2.ベルトがねじれていないか確認した 
あと，プレートをバックルにカチッと 
音がするまではめ込みます。 
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3.腰部べルトを腰骨のできるだけ低い 
位置にかけ，ベルトを引いて腰部に密 
着させます。 



♦かすときは 

J00 507900328 

プレートを持ってバックルのボタンを押 
します。 

ベルトは自動的に巻き取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
くださし、。 


♦シートベルト曹吿な 

J00 509700681 

エンジンスイツチが ON で運転席のシー 
トベルトを着用していないと点むし，運 
転者にシートベルトの着用をラながしま 
す。 

シートベルトを着用すると消'灯します。 



リヤシートベルトの格納のし 
かた 



♦お子さまをシートベルトで遊ばせない 
で < ドか、 

ベルトを身体に巻き付けたりして遊ん 
でいると，窒息などの重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 

万一，シートベルトが外せなくなった 
ときは，はさみなどでベルトを切断し 
てください。 


スプリットシート 

シートベルトを使用しないときは図のよ 
うに格納します。 
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前席プリテンシヨナー/前 
席 P — ドリミッター付シー 
トベルト 


前席プリテンシヨナーシートベルトは， 
運転席および助手席(こ装備されていま 
す。 


前席プリテンシヨナー 


前席プリテンシヨナーシートペルトは， 
エンジンスイッチが ON のときに運転者 
または助手席同乗者に重大な危害がおよ 
ぶような強い衝撃を車両前方より受けた 
ときに，シートベルトを瞬時に引き込み， 
シートペルトの効果をいっそう高める装 
置です。 


A 警告 


♦ 前席プリテン シヨナーシー トベルトの 
効果を十分に発揮させるため，つぎの 
ことをお守りください。 

•シートを正しい位置に調整してくだ 
さい。 

^「フロントシート」 P . 5-4 
•シートベルトを正しく着用してくだ 
さい。 

^「シートベルト」 P . 5-12 


A を意 

♦前席プリ テンシヨナーシートベルトや 
フロアコンソール 付近の修理， 力一 
才ーディ オ などの取り付けをする場合 
は プリ テンシヨナーに 影響をおよぼす 
おそれがありますので，日産販売会社 
にご相談ください。 

♦ 廃車するときは日産販売会社へご相談 
ください。前席プリテン シヨナーシー 
トベルトが思いがけなく作動し，けが 
をするおそれがあります。 


W ァドバイス 

•前席プリテン シヨ ナーシートベルトは 
シートベルトを装着していなくても，前 
方からの強い衝撃を受けると作動しま 
す。 

•前席プリテンシヨナーシートベルトは一 
度作動すると巧使用できません。 

日産販売会社で運転席，助手席測を同時 
に交換してください。 


SRS エア バッグ/前席プリテ 
ンシヨナー警告な 


正常なときはエンジンスイッチを ON に 
すると点‘なし，数秒後に;’肖‘なします。 
また， SRS エアバッグおよび前席プリテ 
ンシヨナーが作動すると，点‘なしたまま 
となります。 

SRS エアバッグ警告なは前席プリテン 
シヨナー警告なと兼用しています。 



AAA0 50321 


A 注意 

♦警告灯がつぎのようになったときはシ 
ステムの異常が考えられます。 

衝巧したときなどに SRS エア バツグお 
よび前席プリテンシヨ ナー シートベル 
卜が正常に作動せずけがをするおそれ 
がありますので日産販売会社で点検を 
受けてください。 

•エンジンスイツチを ON にしても警告 
なが点灯しない，または点灯したまま 
•走行中に警告なが点なする 
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前席□—ドリミッター 

J00 510100047 


チャイルドシート 


J00 506001071 


衝突時に，シートベルトにかかる荷重を 爭 L 児用チャイルドシート，チャイルド 
効まのに吸収し，ま員への衝撃をやわら シート，ジュニアチャイルドシートの総 
げる装置です。 称として「チャイルドシート」と呼んで 

います。チャイルドシートはお子さまの 
体格によりお使いになれる種類が異なり 
ます。詳しくは日産販売会社にご相談く 
ださい。 



A 警告 


♦ シートベルトは大人の体格に合わせて 
設計されています。シートベルトを着 
けたとき肩部ベルトが首，あご，顔な 
どに当たる場合や，腰部ベルトが腰骨 
にかからないよラなルさなお子さまは 
通常のシートベルトでは衝突のとき強 
い圧迫を受け，シートベルトにより重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 
体格に合ったチャイルドシートを使用 
してください。 

♦ 6才未满のお子さまはチャイルドシー 
卜の使用が法律で義務付けられていま 
す。 

♦チャイルドシートは後席に取り付けて 
ください。 
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♦出)手席に乳巧用チャイルドシートなど 
後ろ向き装着のチャイルドシートは絶 
巧に取り付けないでください。 

また，前後向きとも装着可能なチャイ 
ルドシートでも後ろ向きには絶巧に取 
り付けないでください。 

出)手席 SRS エアバッグが膨らむとき， 
強い力が後ろ向きチャイルドシートの 
上部にかかり，背もたれに押しつけら 
れて命にかかわる重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 



♦ターボ付きまは，助手席に後ろ向き装 
着のチャイルドシートを取り付けるこ 
とを禁止するラベルが，サンバイザー 
じ貼り付けてあります。 



♦ やむを得ず助手席にチャイルドシート 
を取り付ける場合は，必ず前向きの 
チャイルドシートを取り付けてくださ 
い。 
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シート位置別チャイルドシートの適合性一覧表（シートベルト 
使用による取りかけ） 


下の表から，装着位置に化じてチャイルドシートを選択してくださし、。 


質量 グループ 
(お子さまの体重） 

リヤベンチシート 
付きま 

リヤスプリ ッ トシート 
付き車 

助手席 

リヤシート 
左右席 

助手席 

リヤシート 
左右席 


10 kg まで 

X 

U 

X 

X 

0+ 

13 kg まで 

X 

U 

X 

L *1 

I 

9〜 18 kg 

UF ’ L *2 

U ’ L *2 

UF ’ L *2 

L *2 

II 

15〜 25 kg 

UF , L *3 

U , L *3 

UF , L *3 

L *3 

III 

22〜 ：36 kg 

UF , L *3 

U , L *3 

UF , L *3 

L *3 


A を意 

♦チャイルドシートを取り付けるときに，へッドレストとチャイルドシートが干渉する場 
合は，ヘッドレストを取り外すか，高さを調整してください。 



記号の説明 

• U : 国連のま全基準 ECE - R 44 に適合しているミ凡用型（ュニバーサル）カテゴリーの 
チャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• LF : 国連のま全基準 ECE - R 44 に適合している;化用型（ュニパーサル）カテゴリーの 
前向きチャイルドシートのみが取り付け可能です。 

• L : U 下のリストじ示す日産純正チャイルドシートの取り付けが可能です。 

• X : チャイルドシートを取り付けることはできません。 


日産純正チャイルドシート 

ご購入，ご使用に関しては日産販売会社へご相談ください。 


記号 

純正部品番号 

ECE NO . 

L *1 

H 8000 M 9900 

E 1-0 4301146 

L *2 

H 8000 M 9901 

E 1-0 4301133 

L *3 

H 8000 M 9902 

E 1-0 4301169 
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W アドバイス 

• ECE - R 44 に適合したチャイルドシートには， 

つぎの認可マークが表示されています。 


/ 

法規番号 



ECE R 44/04 / 
UNIVERSAL - - 

カテゴリー 



0-18 kg Y -- 

体重範囲 



- 

国番号 



123456、 





認可番号 




AGZ001586 
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r ィルドシ-卜の取りかけ 


チャイルドシートを取り付けるときは， 
つぎの手順で確実に取り付けてくださ 
し、。 

♦巧り付けるときは 


A 警告 


♦チャイルドシートの種類によって取り 
付けち法が異なります。 

必ずチャイルドシートの取扱説明書に 
なって正しく取り付けてください。 

チャイルドシートによってはチャイル 
ドシートに付属のロッキングクリップ 
での固定が必要です。 



1. チャイルドシートを取り付けたい席 
に置きます。 

2. チャイルドシート(こ添付の取扱説明 
書に従って，チャイルドシートをシー 
トベルトで固定します。 


A 注意 

♦チャイルドシートを取り付けるとき 
に，ヘッドレストとチヤイルドシート 
が干渉する場合は，ヘッドレストを取 
り外すか，高さを調整してください。 

-> 「ヘッドレスト」 P . 5-6 


3.チャイルドシートを前後左右にゆす 
り，確実に固定されていることを確認 
します。 

♦巧りかすときは 

プレートをパックルから外して，シート 
ベルトをチャイルドシートから取り外し 
ます。 

ベルトは自動的にをき取られますので， 
プレートに手を添えて，ゆっくり戻して 
ください。 
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SRS とは Supplemental Restraint System 
の略語で巧助巧ま装置の意ホです。 


運転席，助手席 SRS エアバッ 
グシステム 


エンジンスイッチが ON のときに，運転 
者または助手席同乗者に重大な危害がお 
よぶよラな強い衝撃を車両前方から受け 
たときに，シートベルトの働きを補って， 
運転者または助手席同乗者の頭部や胸部 
への衝撃をやわらげる装置です。 


A 警告 


♦ SRS エアバッグはシートベルトに代わ 
るものではありません。シートベルト 
は必ず着用してください。 

シートベルトをしていないと急ブレー 
キなどで身体が前方へ放 り出されるこ 
とがあり，その際に SRS エアバッグが 
膨らむとその強い衝撃で命にかかわる 
重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。シートベルトはつぎの理由により 
必ず着用してください。 

• SRS エアバッグが膨らんだとき，シー 
トベルトがあなたの身体を正しい位 
置に保ちます。 

• SRS エアバッグが作動しないときで 
も，シートベルトによりけがを軽減す 
ることができます。 

♦シートは正しい位置に調整し，背もた 
れに背中をつけた正しい姿勢でシート 
じ座ってください。 

SRS エアバッグは非常に速い速度で膨 
らむため， SRS エアバッグに近づきす 
ぎた姿勢で乗ましていると SRS エア 
バッグが膨らむ際，エアバッグにより 
命にかかわる重大な傷害を受けるおそ 
れがあります。 

♦ SRS エアバッグ構成部品およびその周 
辺は膨らんだあと，高温じなりますの 
でさわらないでください。やけどをす 
るおそれがあります。 


A を意 

• SRS エアバッグが収納されている部分 
に傷がついていたり，ひび割れがある 
ときは日産販売会社で点検を受けてく 
ださい。 

衝巧したときなどじ SRS エアバッグが 
正常に作動せずけがをするおそれがあ 
ります。 



W アドバイス 

f © SRS エアバッグは非常に速い速度で膝ら 
むため， SRS エアバッグとの接触により 
すり傷や巧樸などを受けることがありま 
す。 

• SRS エア バッグが膨らむときかなり大き 
な音がし，白煙が出ますが火災ではあり 
ません。また人体への影響もありません。 
ただし，呼吸器系の疾患がある人やを膚 
が弱い人の場合，一時的にのどや皮膚に 
刺激を感じることがあります。また，残 

I 留物（カスなど）が目やを膚など身体に 
付着したときは，できるだけ早く水で洗 
い流してください。 

皮膚が弱い人の場合，まれに巧膚を刺激 
することがあります。 

•膝らんだ SRS エア バッグはすぐじし ぼむ 
ので視界をがげません。 

• SRS エアバッグは一度膨らむと巧使用で 
きません。日産販売会社で SRS エアバッ 
グ構成部品を交換してください。 

• 衝撃や助手席 SRS エア バッグが膨らむこ 
とにより，前面ガラスが破損する場合が 
あります。 
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運転席 S R S エアバッグシステ 
ム 


助手席 SRS エアバッグシステ 
ム 


運転席 SRS エアバッグはハンドルの中に 
装備されています。 



A 警告 


♦ハンドルの交換や，パッド部にステッ 
力一を貼ったり，カバーを付けること 
はしないでください。 SRS エアバッグ 
が正常に作動せず重大な傷害を受ける 
おそれがあります。 


0 0 

つ子'リ +] —/ 

八ノ ノノ J AAZ000679 


♦ハンドルに顔や胸を近づけた姿勢で運 
転しないでください。 

SRS エアバッグが膨らむ際，エアバッ 
グにより命にかかわる重大な傷害を受 
けるおそれがあります。 


助手席 SRS エアバッグはグローブボック 
ス上のインストルメントパネルの中に装 
倫されています。 

且力手席 SRS エアバッグは同乗者がいなく 
ても運転巧 SRS エアバッグと同時に作動 
します。 



A 警告 


♦インストルメントパネルの上に物を置 
いたり，前面ガラスやルームミラーに 
アクセサリーなどを取り付けたりしな 
いでください。 SRS エアバッグが膨ら 
むときにこれらの物が飛んで重大な傷 
害を受けるおそれがあります。 

また，インストルメントパネルの上に 
ステッカーを貼つたりしないでくださ 
し、。 SRS エアバッグが正常に膨らむの 
を巧げるおそれがあります。 
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A 警告 


♦お子さまを乗せるときには，必ずつぎのことをお守りください。 SRS エアバッグが膨 
らむときの強い衝撃でお子さまの命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 
•お子さまはリヤシートに座らせて必ずシートベルトを着用させてください。 

•シートベルトを正しく着用できない小さなお子さまには，チャイルドシートをリヤ 
シート（—装着'て一が用/だか、 

•目才未満のお子さまはチャイルドシートの使用が法律で義務付けられています。 
•助手席に乳巧用チャイルドシートなど後ろ向き装着のチャイルドシートは絶巧に取り 
付けないでください。 

また，前後向きとも装着可能なチャイルドシートでも後ろ向きには絶巧に取り付けな 
いでください。 

助手席 SRS エアバッグが膨らむとき，強い力が後ろ向きチャイルドシートの上部にか 
かり，背もたれに押しつけられて命にかかわる重大な傷害を受けるおそれがあります。 



•ターボ付き車は，助手席に後ろ向き装着のチャイルドシートを取り付けることを禁止 
するラベルが，サンバイザーに貼り付けてあります。 



•やむを得ず助手席にチャイルドシートを取り付ける場合は，必ず前向きのチャイルド 
シートを取り付けてください。 
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♦出)手席同乗者は，シートの前端に座っ 
たり，インストルメントパネルに手や 
足を乗せたり，顔や胸を近づけた姿勢 
で座らないでください。また，お子さ 
まをインストルメントパネルの前に立 
たせたり，ひざの上に抱いたりしない 
でください。 SRS エアバッダが膨らむ 
際， SRS エアバッグにより命にかかわ 
る重大な傷害を受けるおそれがありま 
す。 


G 

瓣 

G 

0 

し TAZ000085 

0 

動 

0 

爾 


♦出]手席同乗者は，かばんなどの荷物を 
ひざの上にかかえるなど， SRS エア 
バッグとの間に物を置いたりしないで 
ください。 SRS エアバッグが膨らむ際 
に物が飛ばされ重大な傷害を受けるお 
それがあります。 


SRS エア バッグ/前席プリ テ 
ンシ ヨナー 警告な 


正常なときはエンジンスイツチを ON に 
すると点‘なし，数秒後に;肖‘なします。 
また， SRS エアバッグおよび前席プリテ 
ンシヨナーが作動すると，点なしたまま 
となります。 

SRS エアバッグ警告打は前席プリテン 
シヨナー警告なと兼用しています。 



A ま意 

♦警告ながつぎのようになったときはシ 
ステ厶の異常が考えられます。 

衝巧したときなどに SRS エア バツグお 
よび前席プリテンシヨ ナー シートベル 
卜が正常に作動せずけがをするおそれ 
がありますので日産販売会社で点横を 
受けてください。 

.エンジンスイツチを ON にしても警告 
灯が点'なしない，または点'なしたまま 
•走行中に警告'なが点なする 
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安全装備 


運転席-助手席 SRS エアバッグシステムの 作動条件 

JOO 506900376 


♦作動するとき 

乗員に重大な危害がおよぶような強い衝撃を車両前方から受けたときに作動します。 


約 25km/hIU 上の速度でコンクリートのような 
固い壁に正面から衝突したとき 



車両の前方左右約30度 lU 内の方向から 
強い衝撃(左記と同等）を受けたとき 



AAJ001469 


W 了 ドバイス 

•コンク リートのような固い壁でなく，衝撃を吸収できるもの（車やガードレールのように変 
お，移動するもの）に衝突した場合は，エアバッグが作動するときの衝突速度（車速）は高 
くなります。 
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安全装備 

♦作動しないことがあるとき 

衝突によりま両前部が大きく変おしても，衝突した位置やち度，衝突したものの形状 
や状態などによって SRS エアバッグは作動しないことがあります。車両の変おや損傷 
の大きさと SRS エアバッグの作動は必ずしも一致しません。 



♦作動しないとき 

SRS エアバッグが膨らんでもま員イ呆護の効まがないため作動しません。 

また，一度作動した SRS エアバッグは，2回目 U 降の衝突では再作動しません。 
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安全装備 


♦作動することがあるとき 

走行中，車両下部に強い衝撃を受けたときに作動することがあります。 
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ま全装備 


取り扱い上の注意 

J00 507400785 



A を意 

♦ハンドル周り，インストルメントパネル，フロアコンソール付近の修理，力ーオーディ 
才などの取り付け，および車両前部の修理をする場合は， SRS エアバッグシステムに 
影響をおよぼしたり， SRS エアバッグが思いがけなく作動しけがをするおそれがあり 
ますので，日産販売会社へご相談ください。 

♦廃車するときは日産販売会社へご相談ください。 SRS エアバッグが思いがけなく作動 
し，けがをするおそれがあります。 

♦電気テスターを使って，エアバッグの回路診断はしないでください。 SRS エアバッグ 
の誤作動につながるおそれがあります。 

♦無線機の電波などは， SRS エアバッグを作動させるコンピューターに悪影響を与える 
おそれがありますので，無線機などを取り付けるときは，日産販売会社にご相談くださ 
い。 

♦サスペンションを改造しないでください。車高が変わったり，サスペンションの硬さが 
変わると SRS エアバッグの誤作動につながるおそれがあります。 

♦ ステアリングパッドやインストルメントパネル上部など SRS エアバッグ展開部付ぶを 
強くたたくなど，過度の力を加えないでください。 

SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれがあります。 

• SRS エアバッグコントロール ユニッ トの取り扱いについてはつぎのことをお守りくだ 
さい。取り扱いを誤ると SRS エアバッグが正常に作動せず重大な傷害を受けるおそれ 
があ U ま"^。 

•SRS エアバッグコントロール ユニッ トの取り外し，分解をしない。 

•SRS エアバッグ コン トロール ユニッ トおよびその周辺に水をかけない。 

•SRS エアバッグ コントロールユニット およびその周辺に重い荷物を落としたり，強く 
けるなど，過度の力を加えない。 



W 了 ドバイス 

• お車をゆずられるときは SRS エアバッグ装着まであることを説明し，取キ及説明書をまにつ 
けておいてくださし、。 
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メー タ — •スイ ツチ 


メー ター 

メーター .6-2 

表示口 •警告口 .6-7 

表示な .6-8 

警告口 .6-8 

スイッチ 

ライトスイッチ .6-10 

へッドランプレべライザースイッチ .6-12 

方向指示レバー .6-13 

非常点滅灯スイッチ .6-14 

ワイパー/ウオッシャースイッチ . 6-14 

リヤウインドウデフォッガ ー（ 曇り取り）スイッチ . 6-16 

ホーンスイッチ . 6-17 














メータ— スイ 、ソチ 




J00 600100973 


除く，タコメーター付きま 1 




1- スピードメーターー P . 6-3 

2- 燃料計 一 P . 6-5 

3- リセットボタン/イルミネーシヨンコントロールボタンー P . 6-4 

4- オドメーター(積算距離計）/トリップメーター（区間距離計）/イルミネー 
シヨンコントロール表示 一 P . 6-3 

5 - タコメーター Is ィプ別 wij 一 P . 6-3 
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メータ— スイ 、ソチ 


スピード—夕一 

走巧速度を示します。 


タコ pc — 夕一 

[タイプ別装棉I ぶ〇6加30の10 

毎分のエンジン回転数を示します。 


W ァドバイス 

•指計がレッドゾーン（ホ色表示部）に入 
らないようにしてください。エンジンの 
寿命が短くなり，破損するおそれがあり 
ます。 


オドメーター（積算距離計）/ 
トリップメーター(区間距離 
計）/イルミネーシヨンコン 
卜□—ル表示 


エンジンスイッチが ON のとき， 0 D 0 (才 
ドメーター)表示 ， TRIP (トリップメー 
夕一) 表示，またはイルミネーシヨンコ 
ントロール表示を表示します。 

リセットボタンを軽く（約1秒未満）巧す 
たびに表示が切り換わります。 

ただし，イルミネーシヨンコントロール 
表示画面はライトスイツチを iO または 
ミりおの位置にしたときのみ表示します。 


ODO 表示_ 

、 P 

， E 曲 ► F 
ODO し … りこゴ ー I ノ 


TRIP 雨表示ん 



イルミネー 

シヨンコント> 

□ ール表示 


_ 00 oj 


AAG000139 


W ァドバイス 

•イルミネーションコント□-ル表示のと 
き約10秒間何も操作しないと ODO 表示 
画面に戻ります。 


♦オドメーター 

J00 61920002 

走行した総距離を km 単位で表示します。 
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メータ— スイ 、ソチ 


♦ トリップゾーター 


J0 此19300027 


♦ イルミネーシヨンコント □- 
ル表示 


2お点間の走行距離を km 単位で表示しま 
す。 

TRIP 函]と TRIP 垣]があります。 

<例> 

TRIP 迈]で自宅を出発してからの距 
離を測りながら， TRIP 垣]で途中の経 
由地からの距離を測ることができま 
す。 

リ七ットするときは 

0に戻すにはリセットボタンを約1秒 U 上 
巧し続けます。この場合，表示されてい 
る方だけリセットされます。 

<例> 

TRIP 田]が表示されていれば TRIP 
m だけリセットされます。 

W アドバイス I 

• トリップメーターは A ， B 共9999.9 km まで 
計測することができます。 

参バッテリー端子を外すと，トリップメー 
ターの [ S 表示，[国表示とも記憶が消'去 
され，表示が0に戻ります。 


ライトスイッチが iD またはミり0ミの位置の 
とき(こメーターの明るさを4段階の明る 
さで表不します。 

明るさ表示の数が多いほどメーター照明 
が明るくなります。 

メーターの 明るさを変えるときは 
ボタンを押し続けると明るさ表示が4段 
階でオートスクロールし，手を離すと止 
まります。 

お好みの明るさに調整してください。 
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メータ— スイ 、ソチ 


燃料計 


エンジンスイツチが ON のとき，燃料の残 
量を示します。 

F - 満タンです。（約 40 L ) 

E - 燃料を巧給してください。 


A 警告 


♦ 燃料を入れるときは必ずェンジンを止 
めてください。たばこ，ライターなど 
火気は使用しないでください。 


A 注意 

♦燃料切れをおこすと触媒装置に悪影響 
を与えるおそれがあります。警告なが 
点滅したら早めに燃料を補給してくだ 
さし、。 


W 了 ドバイス 

•坂道やカーブなどは，タンク内の燃料が 
移動するため，正しく表示しないときが 
あります。 

• 燃料補給後，エンジンスイッチを ON にし 
てから正しい残量を表示するまでにしば 
らく時間がかかります。 

•エンジンスイッチが ON のまま燃料を補 
給すると，正しい燃料残量が表示できま 
せん。 


♦ 燃料残量普告な 


目盛 



AAA0 50695 

エンジンスイツチが ON のとき，燃料が約 
7.0 LJ ； l 下（目盛1つ];(下）じなると，警 
告ながゆっくり （1 秒間に約1回）点滅し 
ます。さらに少なくなると速く （1 秒間に 
約2回）点滅します。 

警告なが点滅したら早めに燃料をネ甫給し 
てくださし、。 

一「フューエルフィラーリツド（燃料ネ甫 
給□)」 P .4-15 

一「メンテナンスデータ：燃料の量と種 
類」 R 14-2 


W ァドバイス 

•坂道やカーブなどでは，タンク内の燃料 
が移動するため，正しく表示しないこと 
I _があります。 
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メータ— スイ 、ソチ 

♦ フユー エルフイラーリツド位 

置表示 


J00 605900497 


フユーエルフイラーリツドマーク 



AAAO 50709 


フユーエルフイラーリツ ド（燃料ネ甫給口） 
がま体の右側に付いていることを示して 
います。 

一「フユーエルフイラーリツド（燃料補 

給口）」 P'4-15 
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メータ— スイ 、ソチ 


表示灯-警告灯 


JOO 601501274 


1 2 3 4 45 67891011 



1- エンジン警告な一 P. 6-9 

2- 油圧警告な一 P. 6-9 

3- 充電警告な 一 P. 6-9 

4- 方向指示表示な/非常点滅表示な一 P. 6-8 

5- へッドライト上向き表示な一 P. 6-8 

6- 半ドア警告打一 P. 6-10 

7- ブレーキ 警告な一 P. 6-8 

8- ABS 警告口 T タィプ別装植I 一 P. 7-23 

9- 才ーパードライブ表示な （4A/T 車）一 P. 7-14 

10- SRS エアバッグ/前席プリテンショナー警告な一 P. 5-24 

11- シートベルト警告な 一 P. 5-14 

12- 高水温警告ロー P. 6-10 

13- お水温表示む 一 P. 6-8 

14- 4WD 作動表示な （4WD 車）一 P. 7-19 

15- シフトポジションインジケーター (A/T 車)一 P. 7-12 

16- 燃料残量警告な 一 P. 6-5 


A/T :才ートマチックトランスミッション 
4WD 車： 4輪駆動車 

















メータ— スイ 、ソチ 


表示灯 


警告灯 

J0 此 01600018 

J00 602500014 


案貫指示表示な/非常点臟 


ブレーキ警告な 


J00 602600927 


^觀 IRS 就 I 弯威口を 


W ァドバイス 

•点減が異常に早くなったときは，方向指 
示なの球切れが考えられますので日産販 
売会社で点検を受けてください。 


(①) 


エンジンスイッチを ON じす 
ると点なし，数秒後にミ肖なしま 
す。走行する前に，化ず警告な 
が;'肖えていることを確認して 
ください。 

エンジンをかけても，つぎのよ 
うなときは点むします。 

雜パーキンクフレーキをかけ 
たままのとき 

雜ブレーキ液が不足している 
とさ 


へッドライト上向き表示な 


へッドライトを上向きにする 
と点むします。 


低水温表示な 


い ] エンジン冷が水の温度が低い 
し t ときに点なし，約 60° CU 上に 
^なると消なします。 


W ァドバイス 

•表示灯が消'なしたら，暖房の劾き始めの 
目をとしてお役立てください。 
•表示灯が点灯したままのときは，温度セ 
ンサーなどの異常が考えられますので日 
産販売会社で点検を受けてください。 



A ま意 

♦つぎの場合はブレーキの効きが悪く 
なったり，急ブレーキをかけたとき車 
体姿勢が不安定になるおそれがありま 
すので，急ブレーキや高速走行を避け 
ただちに車を安全な場所に止めて日産 
販売会社へご連絡ください。 
•パーキングブレーキをかけても点な 
しないときや戻しても消灯しないと 
ぎ。 

•走行中ブレーキ警告灯が点灯したま 
ま消'なしないとき。 

♦ ブレーキの効きが悪い場合はつぎの処 
置により車を止めてください。 
•ブレーキペダルを通常より強く踏ん 
でくださし、。 

ブレーキペダルが奥まで踏み込まれ 
た状態になることがありますが，その 
ままブレーキペダルを強く踏み続け 
てください。 

•万一，ブレーキが効かないときは，エ 
ンジンブレーキでス ピー ドを落とし 
てからパーキングブレーキを慎重に 
かけてください。 

このとき後続車にミ主意を促すため，ブ 
レーキ ペダルを踏んでストップラン 
プを点'なさせてください。 
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メータ— スイ ツチ 


エンジン警告な 


J00 602700755 


ジンをかけると消'むします。 


A 注意 


♦エンジン回転中に点灯したときは，高 
速走行を避けてできるだけ早く日産販 
売会社で点檢を受けてください。走行 
中はアクセルペダルを踏んでもスピー 
ドが出なくなることがあります。停車 
時はアイドリング回転数が高くなり， 
オートマチック車はクリープ現象が強 
くなることがあるため，よりしっかり 
と ブレーキ ぺダルを踏んでください。 


充電警告な 


J00 602800033 



充電系統に異常があると点灯 
します。 

正常なときはエンジンスイッ 
チを ON にすると点灯し，エン 
ジンをかけると消むします。 


A を意 


♦エンジン回転中に点灯したときは，た 
だちに安全な場所に停車し，日産販売 
会社へご連絡ください。 


油圧警告灯 


J00 602900047 


〇 

エンジン制御装置に異常があ 
ると点灯します。 

* 

正常なときはエンジンスイッ 
チを ON にすると点灯し，エン 



エンジン回転中，エンジンオイ 
ルの圧力が低下すると点灯し 
ます。 

正常なときはエンジンスイッ 
チを ON にすると点灯し，エン 
ジンをかけると消'むします。 


A を意 


♦エンジンオイルが不足したまま運転し 
たり，エンジンオイルの量が正規で 
あつても点灯したままで運転するとエ 
ンジンが焼き付き，破損するおそれが 
を U 去ホ。 

♦エンジン回転中に点灯したときは，た 
だちに安全な場所に停車しエンジンを 
止め，エンジンオイル量を点檢してく 
ださい。 

(点検方法は別冊の「メンテナンスノー 
卜」をご監ください。） 

♦エンジンオイル量が正常で点灯すると 
きは，日産販売会社へご連絡くださし、。 


W アドバイス 


• 油圧警告灯はオイル量を示すものではあ 
りません。オイル量の点検は必ずオイル 
レベルゲージで行ってください。 
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メータ— スイ 、ソチ 


A ま意 


W ァドバイス 

•雨の日や洗車後などにレンズ内側が曇る 
ことがあります。これは湿気の多い日な 
どに窓ガラスが曇るのと同様の現象で， 
機能上の問題はありません。ランプを点 
なすると熱で曇りは取れます。ただし，ラ 
ンプ内にかがたまっているときは日産販 
売会社で点検を受けてください。 


ツマミの 位置 

眶 D 

=00：- 

へッドライト 

〇 

— 

車幅灯 

〇 

〇 

尾む 

〇 

〇 

香号な 

〇 

〇 

計器類照明む 

〇 

〇 



A ま意 


♦走行中に点'なしたときはオーバーヒー 
卜のおそれがあります。そのまま走行 
を続けるとエンジン故障の原因となり 
ますので，ただちに安全な場所に車を 
止め，処置してください。 

^「才ーバーヒートしたときは!」 

P .13-24 


W 了 ドバイス 


I 高速走行や山道走行などで走行したあと 
の巧始動時に，高水温警告なが点なする 
ことがありますが，異常ではありません。 
しばらくエンジンをかけたままにする 
か，走行すれば消'なします。 


半ドア警告灯 




J00 603200571 


フロントドア，スライドドアお 
よびパックドアが完全に閉め 
られていないときに点打しま 
す。 


A を意 


I 走行する前に，警告なが;'肖なしている 
ことを確認してください。 


高水温警告な 


7 i ~~エンジン冷が水の温度が上が 
Ht ると点なします。 

本正常なときはエンジンスイッ 

- 1チを ON にすると点灯し，数秒 

後にミ肖灯します。 



エンジンスイッチの位置(こ関係なく使用 
できます。 

レバー先端のツマミを回すと下表の〇印 
のランプが点灯します。 


表でリ 
のいあ 
ズなが 
ンられ 
レ触そ 
，めお 
はたる 
るす 
直いを 
なてど 

肖つナ 

がなか 
よに。 

お温い 
中高さ〇 
ながだす 
点面くま 
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メータ— スイ 、ソチ 


論痛益) 才- 'カツ' 


1ヘッドライトや車幅打などの車外照 
明 

•ライトスイッチが iD または: -0 おの位 
置でも，エンジンスイッチを OFF に 
し，運転席ドアを開くと，ランプ類が 
自動のに;'肖むします。 

•キーを抜き運転席ドアを開いた場合 
は，ブザーが「ピーッ」と鳴り，ラ 
ンプ類のミ肖し忘れを巧らせます。 
•キーを差したまま運転席ドアを開い 
た場合は，ブザーが断続のに「ピ 
ピッ，ピピッ」と鳴り，キーのほき 
忘れをならせます。 

•ライトスイッチが ID またはミ M ミの位 
置でも，エンジンスイッチを OFF に 
し，運転席ドアを開かないまま約3分 
たつとランプ類が自動的にミ肖なしま 
す。 


♦降車後，照明として利用する 
とさは 

降車後も約3分間ランプ類を点なさせて 
おくことができます。 

1. ライトスイッチとエンジンスイッチ 
を OFF にします。 

2. ライトスイッチを iD の位置にし，降 
車します。 


W 了 ドバイス 


参ライトスイッチをミりお位置にすると降車 
後照明として利用できません。（自動消'な 
せず通常通り，ランプ類が点灯し続けま 
す。） 

•運転席から降車するとき，キーが抜かれ 
ていればへッドランプ消'し忘れ警報 
(ピーッ）が鳴り，キーが差さっていれば 
キーおき忘れ警報（ピピッ，ピピッ）が 
鳴りますが，ドアを閉じれば止まります。 


3.約3分後にランプ類が自動消'灯しま 
す。 


W ァドバイス 

•リモコン付きまは，つぎの機能を変更す 
ることができます。 

詳しくは日産販売会社にご相談くださ 
し、。 

•ライトスイッチがミ DO ミ位置でも降ま後 
照明として利用できるようにする。 
•ランプ類のオートカット機能を働かな 
くする。 
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メータ— スイ 、ソチ 


へッドランプ消'し忘れ警報 

J00 606100122 

ライトスイッチが iD またはミ00こ-の位置の 


へツドランプレべライザー 
ス斗 ツチ 


J00 604100926 


ままでキーをほき，運転席のドアを開く へツドライトの照らす方向（光軸）は，荷 
と，ブザーが「ピーッ」と鳴り，ランプ 物の重さによって変化します。荷物をの 


類の消し忘れをならせます。 

へッドランプオートカット機能が働く， 
ライトスイッチを OFF にする，またはド 
アを閉じればブザーは止まります。 


上下切り換え 

J0 此 06200383 



レバーを (1) まで引くたびにへッドライト 
の照らす方向が上向き，下向きと交互に 
切り換わります。 

レバーを (2) まで軽く引くと，引いている 
間へッドライトが上向きになり，メー 
夕 一 内の表示な も 点むします。 



せて，ヘッドライトの光軸がいつもより 
上向きになった場合は，スイッチを回し 
てへッドライトの光軸を下向きに調整し 
ます。スイッチの数字が大きくなるほど 
下向きになります。 



_ W ァドバィス_ 

•ライトスイッチが〇 ( OFF ) 位置でも，レ 
バーを (2) まで軽く引いている間ヘッドラ 
イトが上向きで点灯します。 

•へッドライトを上向きにしたまま戻し忘 

れても，次回ライトスイッチをの位置 
にするとおず下向きで始まります。 
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メータ— スイ 、ソチ 


荷物の重さに応じて下記の表を目安にス 
イッチ位置を調整してください。 

荷物をおろしたあとは，必ずスイッチを 
"0" の位置(こ戻してください。 


A 注意 

♦調整はおず走行前に行ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事が 
につながるおそれがあります。 


乗員や荷室の積載状態 

スイツチ 

位置 


3 ,C 

〇 

[：：i • 

! . 

運転席ま車時 

0 


3 ，[: 

一 

運転席乗車時+ 

荷室最大積載時 
(後席巧りたたみ） 

1* 

2 


後軸重アップ仕様車 


W 了 ドバイス 

♦ま檢などで光軸調整をするとき瓦ス 
イッチを" 0" の位置（光軸が一番上向きの 
位置）にしてから巧ってください。 


方向指示レバー 


エンジンスイツチが ON のときにレバー 
を （1) まで操作すると， 方向指示なとメー 
夕一 内の表示なが点滅します。 

レバーは ハン ドルを戻すと自動のに戻り 
ます。ゆるいカーブなどで戻らないとき 
は手で戻してください。 

車線変更などのときは，レバーを (2) まで 
軽く操作すると操作している間だけ方向 
指示なとメーター内の表示なが点滅しま 
す。 



1- 方向指示 

2- 車線変更 


W アドバイス 

•点滅が異常に早くなったときは，方向指 
示なの球切れが考えられますので日産販 
売会社で点検を受けてください。 
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メータ— スイ 、ソチ 


非常点滅灯スイッぅ 


故障したときなど，やむを得ず路上に車 
を止めたいときに使用します。 

スイツチを押すとすべての方向指示むが 
点滅し，メーター内の表示なも点滅しま 
す。もラー度巧すと消'なします。 




W ァドバイス 

•エンジンがかかっていないときにち時間 
使用するとバッテリーが上がり，エンジ 
ンがかからなくなることがあります。 


说-バォ ッシィ 


エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きに使用できます。 


A を意 

♦ 寒冷時に ウオ ッシャーを使用するとガ 
ラスに 噴きつ けられた ウオ ッシャー液 
が; ま 結し，視界を妨げることがありま 
す。 ウオッ シャー使用前にヒーターや 
リヤウインドウ デフォッガーを使つ 
て，ガラスを暖めてください。 


W ァドバイス 

•ガラスがほこりや;'尼で巧れているとき 
は，洗車するかウオッシャー液を噴自寸し 
てからワイパーを使用してください。 

巧れたままでワイパーを動かすとガラス 
に傷がつくことがあります。 

•ウオッシャー液が出ないとき，ウオッ 
シャースイッチを操作しま売けるとポンプ 
がち女障するおそれがあります。ウオッ 
シャー液量やノズルのつまりを点検して 
ください。 

一「ウオッシャー液の点検*補給」 

P .11-2 

• 康結などでワイパーブレードがガラスに 
張り付いたまま作動させないでくださ 
し、。ガラスに張り付いたまま作動させる 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パーモーター がさ女障するおそれがありま 
す。 

凍結のおそれがあるときや長時間ワイ 
パーを使用しなかったときは，ワイパー 
ブレードがガラスに張り付いていないこ 
とを確認してください。 

•ワイパーを作動中，積雪などによりワイ 
パーブレードが途中で止まったときはワ 
イパースイッチを OFF にしてもモーター 
に 電流が流れて お リエンジンスイッチを 
OFF にしないとモーターが焼き付くこと 
があります。必ず車をず全な場所に止め 
てエンジンスイッチを OFF にし，ワイ 
パーブレードが作動できるよラに積雪な 
どをす又り除いてください。 
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メータ— スイ 、ソチ 


フロントワイパースイッチ 



▲ 1回作動（ワイパーミスト機能） 

〇悼止 

―間けつ作動（約4秒おき） 

I 低速作動 
II 高速作動 

♦ ワイパーミスト機構 

レパーを▲位置に上げて離すとワイパー 
が 1 回だけ作動します。露雨のときなど (こ 
ご使用ください。レバーを▲位置に上げ 
ている間はワイパーが連続作動します。 



フ□ントウオッシヤースイッ 
チ 


レバーを手前に引いている間ウォッ 
シャー液が噴がします。 

ワイパーが作動していないときや間けつ 
作動中にウォッシャー液を噴がするとワ 
イパーが数回作動します。 




AAA004467 


W ァドバイス 

• ワイパーを作動させずにウオッシャー液 
を噴がするときは，レバーを手前に引い 
たが態でエンジンスイッチを ON または 
ACC にするとワイパーは連動せず，ウ 
オッシヤー液のみが噴がします。 


6-15 






















メータ — スイ 'ソチ 


リヤワイパー/ウオッシャー 
乂ィ ッ车 

[タィブ別装摘] JOOeO 5000935 

エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きに使用できます。 



レバー先端のツマミを回すとつぎの通り 
作動します。 


…間けつ作動 

数回作動し，その後約8秒おきに作 
動 

〇 停止 

巧この位置に回している間，ウオッ 
シヤー液を噴が。同時にワイパー 
が数回作動。 


W ァいくィス 

•後方の視界を確保するため，…の位置で 
間けつ作動中にシフトレバーまたはセレ 
クトレバーを©に入れるとワイパーが自 
動的に数回作動し，その後間けつ作動に 
戻ります。 

• ワイパーを作動させずにウオッシャー液 
を噴がするときは，レバー先端のツマミ 
を色]の位置に回した巧態でエンジンス 
イッチを ON または ACC にするとワイ 
パーは連動せず，ウオッシャー液のみが 
噴身寸します。 


ガー(曇り取り）スイツ- 


[タィブ別装摘] •BoeMSM’m 

リヤガラスにプリントされた電熱線でガ 
ラスを暖めて量りを取ると同時に，ガラ 
ス表面の霜や氷を取り除きやすくしま 
す。 

エンジンスイッチが ON のときじスイッ 
チを巧すと作動し，表示打が点灯します。 
もラー度押すとスイッチが切れます。 



表示な 


AAA009055 


W ァドバイス 

•エンジン停止時に使用しないでくださ 
し、。バッテリーが上がり，エンジンがか 
からなくなることがあります。 

• この装置は消'費電力が大きいので曇りが 
取れたらスイッチを切ってください。 

• リヤガラス付近に物を置かないでくださ 
し、。まの振動で物が当たると電熱線が切 
れることがあります。 

•リヤガラスの内側を清掃するときは，電 
熱線を傷つけないように柔らかい布を使 
し、電熱線に沿つてふいてください。 
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メータ— スイ 、ソチ 



エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きにハンドルの►〇■マーク部付おを巧すと 
ホーン（警音器）が鳴ります。 
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運転装置 
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運転装置 


パーキングブレーキ 


J00 700101001 


かけるときは 

ブレーキペダルを踏んだまま，ボタンを 
押さずにパーキングブレーキレバーを 
いっぱいまで引きます。 




A を意 

• 坂道に駐車するときはパーキングブ 
レーキを確実にかけ，マニュアル車は 
シフトレバーを〇または©,才ートマ 
チック車はセレクトレバーを©に入れ 
てください。 

♦パーキングブレーキをかけるときはブ 
レーキペダルをしっかり踏み，完全に 
車を止めてからパーキングブレーキレ 
パーを引いてください。 

車が動いているうちにパーキングブ 
レーキ レバーを引くと後輪がロックし 
て車体姿勢が不安定じなるおそれがあ 
ります。 

また，パーキングブレーキのが障の原 
因になります。 


解除するときは 

1. ブレーキペダルを踏んだまま，レパー 
を少し引き上げ 

2. ボタンを巧したまま 

3. 完全に戻します。 

解除したときはメーター内のブレーキ警 
告なが;'肖なしていることを確認してくだ 
さし、。 



A ま意 


I パーキングブレーキをかけたまま運転 
するとブレーキが過熱し，ブレーキの 
効きが悪くなるとともにブレーキがさ女 
障する原因になります。 
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運転装置 


ルー ムミラー 


A ま意 

♦調整は必ず走行前に行ってください。 
走行中の調整は運転を誤り思わぬ事が 
につながるおそれがあります。 


ミラーの角度調整 

ミラーの本体を上下左右に動かして角度 
を調整します。 



ドア巧一 


A ま意 

♦調整はおず走行前に行ってください。 

♦ ドアミラーは凸面鏡を採用していま 
す。 

凸面鏡は平面鏡に比べ，物が遠くに見 
え，実際と距離感覚が異なりますので 
ま意してください。 


ミラーの角度調整 

ミラー全体を動かして角度を調整しま 
す。 
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運転装置 


ドアミラーの格納-復帰 

手でミラーを車両後方じ倒して格納しま 
す。 

戻すときは車両前方へ起こします。 



サイドアンダーミラー 


発進時またはごくほ速時に助手席側の車 
両側面を確認するときに使用します。 



ミラーに映るおよその範囲 



A を意 

♦後方の確認はルームミラー，ドアミ 
ラーで 巧ってください。 


くぎり 
でであ 
いがが 
な認れ 
し確そ 
転ちお 
運後る 
でるが 
まよな 
まにつ 
た-に 
しラ故 
倒ミ事 
を。ぬ 
-いわ〇 
ラさ思す 
ミだずま 
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運転装置 


A を意 

♦車の直前，後方および左斜め前方は運 
転席からでは十分に確認しにくい箇所 
です。駐車場などで前進または後退を 
行うときはミラーだけにたよらず，一 
度車から降りて周りの状況をよく確認 
して車を動かしてください。 

♦ 信号待ちなどで一旦停止したときでも 
周りの状況にを意し，安全を十分に確 
認してから発進してください。 


ヤアンダーミラー 


[タイプ別装棉 I JOO 70070 0D39 

ミラー本体を上下左右に動かして，後方 
の死角が十分確認できる位置に調整しま 
す。 
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運転装置 



J00 700800551 



W ァドバイス 

•エンジン停止時はエンジンスイツチを 
LOCK にしてください。エンジンスイツ 
チを ON または ACC のままオーディオな 
どの電気製品を長時間使用すると，バツ 
テリー上がりを起こし，エンジンの始動 
ができなくなるおそれがあります。 

•エンジンが回転しているときは， キーを 
START の位置に回さないでください。ス 
ターターモーターが 破損することがあり 
ます。 

• キーが LOCK から ACC に回らないときは 
ハンドルを軽く左右に動かしながらキー 
を回してくださし、。 



LOCK 

(ロツク） 


ACC 

(アクセサリー) 


ON 

(オン) 


START 

(スタート） 


ハンドルがロックされ 
る位置 

キーを 抜き差しできま 
す 


エンジンを止めたまま 
でも才ーデイオ，シガー 
ライ ターなどが使用で 
きる位置 


エンジン回転中の位置 
すべての電気を統が働 
きます 


エンジンを始動する位 
晋 

エンジンがかかったら 
キーから手を離してく 
ださい。自動的に ON の 
位置へ戻ります 
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運転装置 


W ァ ド バイス 

• バッテリー上がりやスターターモーター 
のさ女障を防ぐため ， START にして10秒 
上スターターモーターを回さないでくだ 
さい。10秒上たってもエンジンがかか 
らなかったときは，一旦キーを LOCK に 
戻し，2〜3秒待ってから再度エンジンを 
かけてください。エンジンやスターター 
モーターが止まらないラちに始動の操作 
をくり返すと関連部品の故障の原因とな 
ります。 

•エンジンが冷えているときや，再始動直 
後はエンジン保護のため高回転させた 
り，高速運転は避けてください。 
•バッテリー交換後は，エンジンなど電子 
制御システムの学習内容が消'去されるた 
め，エンジン回転数が不安定になる場合 
があります。 

エンジン回転数が不安定になったとき 
は，エンジンのネ刀期調整操作を行ってく 
ださい。 

^「バッテリー交換後にエンジン回転数 
が不安定になったときは！」 P .13-28 


A 注意 


キーを 抜くときは 


J007 此 200137 


LOCK まで回してほきます。 

マニュアル車は ACC の位置でキーを巧し 
ながら LOCK まで回して抜いてくださし、。 


J007 加 901588 


こンジンのかけ方 


A 警告 


♦車犀など周囲が囲まれた換気の悪い場 
巧でエンジンをかけたままにしないで 
ください。排気ガスが車内に侵入して， 
ガス中毒になるおそれがあります。 

♦排気音が変わったり，車内でガソリン 
や排気ガスのにおいが消えない場合は 
排気系や燃料系の異常が考えられます 
ので，必ず日唐販売会社で点検を受け 
てください。 
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運転装置 


1. 正しい運転姿勢をとります。 

ブレーキペダルが確実に踏め，ハンド 
ル操作が楽にできるように，シート位 
置を調整します。 

一「フロントシート」 P. 5-4 

2. パーキングブレーキがかかっている 
ことを確認します。 

3. マニュアル車はシフトレパーをのに 
入れてクラッチペダルをいっぱいま 
で踏み込みます。オートマチック車は 
セレクトレパーが©にあることを確 
認します。 



4.ブレーキペダルを右足で踏み，エンジ 
ンスイッチを START に回してエンジ 
ンをかけます。 


A 警告 


♦才ートマチック車はアクセルペダルと 
ブレーキ ペダルの踏み間違いを防ぐた 
め，各ペダルの位置を右足で確認して 
ください。 

アクセルペダルをブ レーキ ペダルと間 
這えて踏んだり，両方のペダルを同時 
に踏んでしまうと，車が急発進し，重 
大な事故につながるおそれがありま 
す。 



W 了 ドバイス 

•オートマチック車はセレクトレバーが 
© または®外ではエンジンがかかり 
ません。 

安全のため車輪が固定できる©でエンジ 
ンをかけてくださし、。 

• マニュアルまはクラッチ•スタートシス 
テムが装着されています。 

クラッチ-スタートシステムとは… 

誤操作を防ぐため，クラッチペダルを 
いっぱいに踏み込まないとエンジンがか 
からない装置です。 


W アドバイス 

•エンジンがかからないときはつぎの手順 

に従ってください。 

[オートマチック車] 

•ブレーキペダルを踏んだまま，アクセル 
ぺダルを半分程度踏みながらエンジン 
をかけてください。 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 

[マニュアル車] 

•クラッチペダルをいっぱいまで踏み込 
んだまま，アクセルペダルを半分程度踏 
みながらエンジンをかけてください。 

•エンジンがかかったらアクセルペダル 
をすみやかに戻してください。 

•エンジンがかかったあとはブレーキぺ 
ダルを踏んでください。 
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運転装置 


夕ーボまの取り扱い 


JOO 701200161 


A を意 

♦エンジンをかけた直後は，空ぶかしや 
急加速などでエンジンを高回転させな 
いでください。 

♦高速走行または登坂走巧をした後は， 
ほを走巧やアイドリング運転でターボ 
が;令えるのを待ってからエンジンを止 
めてください。 


夕ーボとは… 



正式には夕ーボチヤージヤーといい，シ 
リンダー内へ大量の空気を過給してより 
大きなパワーを引きだします。ターボ 
フィンは超高速で回転し，高温下で使わ 
れ，潤滑はエンジンオイル，冷がはエン 
ジンオイルと冷が水で斤っています。エ 
ンジンオイルは定められた時期に交換し 
ないとターボ軸受部の固着，異音の発生 
などの原因となります。 



JOO 701300045 


シフト レバー_ 

シフトレパーは必ずクラッチペダルを 
いっぱいに踏み込んでから操作してくだ 
さし、。 




W ァドバイス 

•クラッチペダルに常に足をのせ，フット 
レストがわりにすることは避けてくださ 
し、。クラッチの早期摩耗，損傷の原因と 
なります。 

• ギヤが入りにくいときはクラッチペダル 
を踏み直すと楽に入ります。 

• へは直接入れることはできませ 

ん。 

一度のにしてから©へ入れてください。 
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変速位置とスピード範囲 


エンジンを過回転させないため，各シフ 
卜位置での速度が下の表の数値を超えな 
いようにしてください。 


W ァドバイス 

• 法定速度を守って走行してください。 
•各シフト位置の最低速度はノッキングが 
発生しない速度で使用してください。 



「安全なドライブのために：オートマチッ 
ク車の取り扱い」も合わせてお読みくだ 
さい 。 -^R 2-13 


1ま 

2速 

3速 

4速 

25 km/h 

40 km/h 

60 km/h 

95 km/h 
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セレクトレバーの動かし方 




ブレーキペダルを踏んだまま，ボ 
みタンを押して操作します。 

♦ ボタンを押さずに操作します。 

みボタンを押したまま操作します。 


A 警告 


♦每の操作は必ずボタンを巧さずに巧っ 
てください。いつもボタンを押したま 
ま操作すると誤って©，©，〇に入れ 
てしまい，思わぬ事故の原因となり重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 

♦七レクトレバーをの^®または 
の^®に操作するときは，ま全のため 
必ずブレーキペダルを右足で踏んだま 
ま行ってください。絶巧にアク七ルぺ 
ダルを踏み込んだまま行わないでくだ 
さい。車が急発進し，重大な事故につ 
ながるおそれがあります。また，トラ 
ンスミツシヨンの故障の原因になりま 
す。 


W ァドバイス 

•ブレーキペダルを踏んでいないと，シフ 
卜 □ ック装置が働いて©から化の位置に 
操作できません。また，キーが LOCK 位 
置のときはブレーキペダルを踏んでも 
©から他の位置に操作できません。 

• の操作はブレーキペダルを先に踏ん 

でから巧ってください。 ブレーキ ペダル 
を踏む前に操作すると，セレクトレバー 
が動かなくなることがあります。 

• ©から©，©から®および©に入れる 
ときは ブレーキ ペダルをしっかりと踏 
み，完全に車を止めてから入れてくださ 
し、。車が動いているうちに©や®に入れ 
るとトランスミッションのが障の原因に 
なります。 
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シフトポジシヨンインジケー 
ター 


セレクトレパーの位置をメーター内に表 
巧します。 



走巧中にシフトポジションイ 
ンジケーターが点滅したとき 
は 


4ま才ートマチックま 


走行中にシフトポジションインジケー 
夕一が点滅したときは トランスミッショ 
ンに何らかの異常が発生し，安全装置が 
働いていると考えられます。できるだけ 
早く日産販売会社で点検を受けてくださ 
し、。 



[狐铅が] 

マイ 

Y 

AAAO 50783 


_ W アドバイス_ 

参セレクトレバー位置が©，©，⑩のとき， 
シフトポジションインジケーターは点滅 
しません。 
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セレクトレバーの 位置.働き 

JOO 70250 的 34 

P 

レ'?一牛ンパ') 車輪が固定されます。駐車のときは化ず 

駐車および王ンジン 為 J だブレ-キをかけて 0 じ入れて 

をかけるとさ ©でのみ。エンジンスイッチからキーがほ 

けます。 

R 

(リノく —ス) ©に入れるとブザーが鳴り，©にあること 

後退させるとき を運転者に知らせます。 

A を意 

♦ ブザーは車外の人には聞こえませんのでごを意ください。 


N 

(- っ-—卜ぅル） 動力がイ占達されません。 

' ノノンノ この位置でもエンジンをかけることができ 

ザ ますがま全のため©で行ってください。 

D 

( ド^イブ) 発進から局ま走わまで自動のに変速されま 

を常走行 9° 

(1 速から3ままで自動的に変まされます。 

4速才ートマチックまは，才ーパードライ 
ブスイッチを ON にすると1速から4速まで 
自動のに変速されます。） 


2 

(七カンド) エンジンブレーキが化要なときに使いま 

下り坂走行 

(1 速から 2 速まで自動的に変速されます。） 

1 — 

(□一) 強力なエンジンブレーキが必要なときに使 

急な下り坂走行 

(1 速のままで変速されません。） 

A 警告 

♦ぬれた道路や凍結した道路では急激なエンジンブレーキは避けてください。スリップし 
て重大な事故につながるおそれがあります。 


W 了 ドバイス 

•エンジンの過回転を防止するためオートマチックトランスミッシヨンの制御が働き，セレク 
トレバーを©，©へ入れても変速しない場合があります。 
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運転装置 



J00 702700105 


セレクトレバーが©のとき働きます。 

♦通常走行 

オーバードライブスイッチを ON にしま 
す。1速から4速まで自動変速し，燃費の 
良い経済的な走行ができます。 


JOO 702901117 


. ブレーキペダルを右足で踏みます。 


♦坂道走行 

才ーパードライブスイッチを OFF にしま 
す。1速から3ままで自動変速し，下り坂 
では軽いエンジンブレーキが得られま 
す。 


♦表示な 

オーバードライブスイツチを OFF にする 
とメーター内の表示打が点なします。 


4ま才ートマチック車 


発進 




A を意 


♦セレクトレバーを©,の];外の位置（前 
進または後退の位置）じ入れるとク 
リー プ現をにより， ブレーキ ペダルか 
ら足を離すとアクセルペダルを踏まな 
くても車が動き化します。 

特に エアコン 作動中など エンジン 回転 
数が高くなるとクリープ現象が強くな 
りますので，よりしっかりとブレーキ 
ペダルを踏んでください。 

^「クリープ現象」 P . 2-13 


才ーバードライブスイッチ 


A 警告 


才—トマチックまの運転の 
しかた 


く緊がれ 
で たそ 
んは操お 
踏作なる 
で操切が 
足キ適な 
右-どつ 
ずレなに 
必ブる故 
はのれ事 
ルで遅め 
ダ足がわ。 
ぺ左応思す 
キ。反’ま 
-いのずリ 
レさ時きあ 
ブだ急でが 
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運転装置 


2 'セレクトレバーを前進は©,後退は 走巧 
©じ入れます。 - 


A 警告 


♦七レクトレバーの操作は必ずブレーキ 
ペダルを右足で踏んだまま巧ってくだ 
さい。絶巧にアク七ルペダルを踏み込 
んだまま巧わないでください。車が急 
発進し，重大な事故につながるおそれ 
があります。また，トランスミツシヨ 
ンの故障の原因じなります。 


3.セレクトレバーの位置を確認します。 



4. 周囲のま全を確認し，パーキングブ 
レーキを 解除します。 

5. ブレーキペダルを徐 々(こ ゆるめ，アク 
セルペダルをゆっくりと踏み込んで 
発進します。 

♦急な上り坂での発進 

1. まが動き出さないよラパーキングブ 
レーキをかけたまま，ブレーキペダル 
から足を離します。 

2. アクセルペダルをゆっくり踏みなが 
ら，車が動き出す感触を確認し，パー 
キングブレーキを解除して発進しま 
す。 


A 警告 


♦ 走行中はセレクトレバーを®に入れな 
いでくださし、。 

エンジンブレーキがまったく効かなく 
なり，思わぬ事がにつながるおそれが 
あります。 

また，誤って©，©に入れてしまった場 
合，トランスミッションのが障の原因 
になります。 


A ま意 

♦セレクトレバーは走行が況に合った正 
しい位置で使用してください。 

坂道などで，前進の位置（©，©また 
は〇)にしたまま惰性で後退したり， 
後退の位置©にしたまま惰性で前進し 
ないでください。 

エンストして ブレーキの 効きが非常に 
悪くなったり，ハンドルがが常に重く 
なり，思わめ事がじつながるおそれが 
あります。 


♦通常走行 

セレクトレパーを©で走斤します。 
発進するとスピードにぶじて自動的に変 
速されます。 
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運転装置 


♦急加ましたいとき 

アクセルペダルを深く踏み込みます。 
自動のに変速比が切り換わつて急加速が 
できます。これをキックダウンといいま 
す。 



♦上り坂走行 

上り坂でスピードを巧つためじアクセル 
ペダルを踏み込んでいくと，キックダウ 
ンしてエンジン回転が上がることがあり 
ます。このようなときは，あらかじめ©に 
しておくと，変速回数が少なくなり，な 
めらかな走行ができます。 


W ァドバイス 

• 4 速オートマチックまはオーバードライ 
ブスイッチを OFF にすることで軽いエン 
ジンブレーキが得られます。高速道路の 
長い下り坂などに有効です。「オーバード 
ライブスイッチ」一 P. 7-14 


♦特に急な下り坂走巧 

強力なエンジンブレーキが必要なときは 
©に入れます。 


A 警告 


• 急激なエンジンブレーキをかけると夕 
イヤがスリップして重大な事故につな 
がるおそれがあります。 


♦下り坂走行 

セレクトレパーを0に入れてエンジンブ 
レーキを使います。 

長い下り坂でフットブレーキのみを多く 
使用すると，ベーパロックやフエード現 
をを起こし，ブレーキの効きが悪くなる 
ことがあり危険です。化ずエンジンブ 
レーキを併用してください。 

一「ぺーパ □ ック 」 R 2-10 
一「フエード現象」 P . 2-10 


A 警告 


♦ 急激なエンジンブレーキをかけると夕 
イヤがスリップして重大な事故につな 
がるおそれがあります。 
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停車 


1.セレクトレバーは©のままブレーキ 
ペダルをしっかりと踏みます。 


_王意_ 

♦エアコン作動時などは，自動的にエン 
ジン回転数が高くなり，クリープ現象 
が強くなります。ブレーキペダルを 
しっかり踏んでください。 


2.必要に応じてパーキングブレーキを 
かけます。 


A を意 

♦急な上り坂ではクリープ現象が働いて 
も，まが後退することがあります。停 
止時はブレーキペダルを踏み，しっか 
りとパーキングブレーキをかけてくだ 
さし、。 

♦上り坂でブレーキぺダルを踏まずに， 
アクセルペダルを踏みながら停止が態 
を保つことはしないでください。トラ 
ンスミツシヨンの故障の原因になりま 
す。 


3. 渋滞などで停車時間が長くなりそう 
なときはセレクトレバーをのに入れ 
ます。 


A を意 

♦停車中はむやみに空ぶかしをしないで 
ください。万一,セレクトレバーが©, 
の];外に入っていると思わめ急発進の 
原因になります。 


駐車 


1. まを完全に止めます。 

2. ブレーキぺダルを踏んだままパーキ 
ングブレーキを確実にかけます。 

3. セレクトレバーを©に入れます。 


么迂意 

♦ ©では車輪が固定されるため，車が動 
き出すム配がなく安全です。駐車時に 
は必ずセレクトレバーが©に入ってい 
ることを確認してください。 

♦車が完全に止まらないうちに©に入れ 
ると，急停止してけがをするおそれが 
あります。また，トランスミッション 
のが障の原因になります。 


W アドバイス 

•坂道では，パーキングブレーキをかける 
前にセレクトレバーを©に入れると，発 
進時のセレクトレバー操作が重くなるこ 
とがあります。 



4.エンジンを止めます。 


A を意 

♦車から離れるときは必ずエンジンを止 
め，キーを抜いてください。 
エンジンをかけたままにしておくと， 
で一， セレクトレバーが©];<1外に入つ 
ていた場合，クリープ現象で車がひと 
りでに動き出したり，乗り込むときに 
誤ってアクセルペダルを踏み，急発進 
するおそれがあります。 


4.巧発進するときは，セレクトレバーが 
©位置にあることを確認してから発 
進してください。 
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走行状況に合わせて駆動方式を切り換え 
ることができます。 


I 2 WD 1- 一般道路や高速道路を走行する 
>•さ（—イホ ffl I , ホ寸 

巧 W 巧-悪路，砂地，雪道など滑りやす 
い路面を走斤するときに使用し 
ます。 


4 WD 切り換えスイッチ 


4 WD 切り換えスイッチを押すごとに 
2 WD (後輪駆動）と 4 WD (4 輪駆動）じ切 
り換えることができます。 




[2WDl^r4WDl 

走行中でも停車中でも操作できます。 

走巧中操作するときは車を直進状態にし 
て，アクセルペダルをゆるめてから操作 
します。 


A ま意 

♦乾いた舗装道路および高速道路では， 
絶巧に 4 WD (4 輪駆動）で走行しないで 
ください。 

燃料の消'費量がをくなったり，騒音，夕 
イヤの早期摩耗を発生することがあり 
ます。 

また，駆動系部品に無理がかかり，才 
イル漏れや焼きつきなどの重大なさ女障 
の原因となるおそれがあります。必ず 
2 WD (後輪駆動）で走行してください。 
♦雪道などで後輪を空転させたまま， 
4 WD 切り換えスイッチを操作しないで 
ください。 
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運転装置 


W ァドバイス 

•走行中の 2WD (後輪駆動）と 4WD (4 輪駆 
動）の切り換えは時速 80km/hIU 下で巧っ 
てくださし、。 

また，走行中はつぎのことにを意してく 
ださい。 

•低温時に， 2WD (後輪駆動）で走り始め 
てすぐに 4WD 切り換えスイッチを操作 
すると 4WD(4 輪駆動）に切り換わらな 
いことがあります。この場合，車を直進 
巧態にしてしばらく徐行し， 4WD 作動 
表示なが点けしたことを確認してから 
通常走行してください。 

•4WD (4 輪駆動）で走巧中にハンドルを 
切ったまま 4WD 切り換えスイッチを操 
作すると 2WD (後輪駆動）に切り換わら 
ないことがあります。この場合は，ハン 
ドルを直進が態にして，アクセルペダル 
をゆるめると 2WD (後輪駆動）に切り換 
わります。 

• 4WD 切り換え装置の動きを円滑にするた 
めに，月に1回程度つぎの方まで 2WD (後 
輪駆動）と 4WD (4 輪駆動）が切り換わ 
ることを確認してください。 

1. 周囲の安全を確認します。 

2. 直進が態で 4WD 切り換えスイッチを 
ON にしてしばらく徐行し， 4WD 作動 
表示灯が点灯することを確認します。 

3. その後， 4WD 切り換えスイッチを OFF 
にしてしばらく徐行し， 4WD 作動表示 
なが消'なすることを確認します。 

この操作を数回巧ってください。 

4WD 作動表示なが点なしないときは， 
4WD 切り換えスイッチを OFF にして，で 
きるだけ早く日産販売会社で点検を受け 
てくださし、。 


4 WD 作動表示な 


エンジンスイツチが ON のとき，メーター 
内の 4 WD 作動表示なにトランスファーの 
切り換え状態を表示します。 

4 WD (4 輪駆動）のときは点なし， 2 WD 
(後輪駆動）のときは消なします。 



AAA0 50389 


W ァドバイス 

•4WD 切り換えスイッチを ON じしても 
4WD 作動表示なが点なしないときは車を 
直進巧態じしてしばらく徐行し， 4WD 作 
動表示灯が点なしたことを確認してから 
通常走行してください。 

直進が態にしてしばらく徐行しても， 
4WD 作動表示なが点なしないときは， 
4WD 切り換えスイッチを OFF にして，で 
きるだけ早く日産販売会社で点検を受け 
てくださし、。 

• 4WD 切り換えスイッチを OFF にしても 
4WD 作動表示なが消'なしないときは周囲 
の安全を確認して加速，減速または後退 
を巧い， 4WD 作動表示なが消'なしたこと 
を確認してから走巧してください。 

加速，減速または後退を巧っても 4WD 作 
動表示なが点灯したままのときは， 4WD 
切り換えスイッチを OFF にしたまま，で 
きるだけ早く日産販売会社で点検を受け 
てくださし、。 
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^[4WD まの上手な運転 t4WD ま巧り巧い上のま意 


J00 707400237 J00 706600867 


4 WD 車といってもどこでも走れるわけで 
はありません。 

2 WD まと同様，ハンドル.ブレーキ操作 
を慎重に行いま全運転を,じ、がけてくださ 
い。 

A を意 

♦オンロード専用車です。無理な運転は 
しないでくださし、。 

•オフロード走行は避けてください。 

•渡；可などの水中走行はしないでくだ 
さし、。 

•ブレーキ性能は 2 WD 車とあまり差は 
ありません。極端な急ハンドル，急ブ 
レーキは避けて十分な車間距離を 
とって走行してください。 


砂地やぬかるみなどにはまつ 
たときは 


管難た舗装道路を走行する 


A を意 

♦乾いた舗装道路は 2 WD (後輪駆動）で 
走行してください。 

特に，乾いた高速道路は絶巧に 4 WD (4 
輪,駆動）で走行しないでください。 
乾いた舗装道路を 4 WD (4 輪駆動）で 
走行すると燃料の消'費量がをくなった 
り，騒音，タイヤの早期摩耗を発生す 
ることがあります。 

また，，駆動系部品に無理がかかり，才 
イル漏れや焼き付きなどの重大なさ女障 
の原因となるおそれがあります。 

必ず 2 WD (後輪,駆動）で走行してくだ 
さし、。 


急な力ーブを回るときは 


むやみにタイヤを空転させないでくださ 
い。タイヤがもぐり込み，かえって脱出 
しにく くなります。 

一「こんなことでお困りのときは！ータイ 
ヤがスリップして発進できない」 R 13-7 


4輪駆動時に，急なカーブを低速で旋回し 
た場合，ブレーキをかけた状態と同じよ 
うな現象が発生することがあります。 
これはタイト コーナー ブレーキング現象 
と呼ばれているもので，前，後輪のタイ 


A ま意 

♦ 砂地では無理な走行をしないでくださ 
し、。一般道路に比べてエンジンや駆動 
系部品への負担が大きくなり，思いが 
けない故障の原因になります。 

♦ 走行中に高水温警告灯が点なしたとき 
は，ただちに安全な場所に停車して処 
置してください。 

^「オーバーヒートしたときは！」 

P . 13-24 


ヤの軌跡（回転差）が違うために生じる 
4輪駆動車特有の現象です。 

このような現象が発生したときには，ハ 
ンドルを直進状態に戻すか後輪駆動に切 
り換えることによって解消することがで 
きます。 


I 


A ま意 


♦急旋回したときは，タイト コーナー ブ 
レーキング現象を起こし，運転しにく 
くなりますので，急な旋回は避けてく 
ださい。 
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運転装置 


タイヤ，ホイールについて 

4 WD 車は4輪に駆動力がかかるため，夕 
イヤの状態が車の性能に大きく影響しま 
す。タイヤには細ムのを意をしてくださ 
い。 

• 4 輪とも指定のタイヤ，ホイールを装 
着してください。 

一「タイヤ，ホイールのサイズ」 P .14-8 
•タイヤ，ホイールを交換するときは4 
輪とも交換してください。 

参タイヤの口ーテーシヨンは5,000 km ご 
とに行ってください。 

一「タイヤ ローテー シ ヨン」 P .11-4 
♦タイヤの空気圧は定期的に点検して 
ください。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-9 


A 注意 

♦同一指定サイズ，同一種類，同一銘柄 
および摩耗差の ない タイヤを使用 して 
ください。サイズ，種類，銘柄や摩耗 
度合いの異なるタイヤを使用すると， 
駆動系部品に無理がかかり，オイル漏 
れや焼き付きなどの重大なが障となり 
思わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 

車種によっては，前後輪のタイヤが異 
なる場合があります。交換するときは 
装着してある元のタイヤと同じサイズ 
のタイヤを使用してください。 


けん引について 


W ァドバイス 

•レッカーまによる搬送は，別冊の「メン 
テナンスノート」を見て日産販売会社へ 
化賴してください。 


4 WD 切り換えスイッチを操作して 2 WD 
(後輪駆動）に切り換えてけん引してくだ 
さい。 

一 r 4 WD 切り換えスイッチ」 P . 7-18 
一「けん引」 P .13-26 


A を意 

• 2 WD (後輪駆動）に切り換わらないと 
き，トランスミッションオイルが不足 
しているとき，トランスミッションが 
故障したときは，必ず4輪とも持ち上げ 
てレッカー車で}般送してください。 

♦オートマチック車のけん引される速度 
は 30 km / hi ；| 下，けん引される距離は 
30 km じ1内にしてください。 


-21 









運転装置 


ジャッキアップするときは 


A を意 

♦ ジャッキアップ中はエンジンをかけた 
り，ジャッキアップした車輪を回転さ 
せたりしないでくださし、。 

接地しているタイヤが回ってジャッキ 
から車体が外れ，思わぬ事がにつなが 
るおそれがあります。 


クラッチペダルを操作すると 
さは 

エンジンの回転が高いときクラッチを急 
に接続したり，中途半端な踏み方をする 
と，けん引力が大きいのでクラッチや卜 
ランスミッションなどを損傷させるおそ 
れがあります。 

ペダルの操作はゆっくりと確実に行って 
ください。 


アンチ□ックブレーキシス 
テム ( ABS ) 


[タィブ别装棉] 皿。™3。。0714 

アンチロックブレーキシステム （ ABS ) と 
は，急ブレーキや滑りやすい道路でブ 
レーキを踏んだときに車輪のロックを防 
止し，制動力を維持し，かつ安定したま 
体姿勢とハンドル操お性を保つ装置で 
す。 


A を意 

♦ ABS は制動時の車体安定性を確保する 
ためのもので必ずしも制動距離が短く 
なるとはかぎりません。 ABS を過信せ 
ず，十分な車間距離をとって安全運転 
をんがけてください。 

♦雪道を走行したあとは足まわりに付い 
た雪やミ尼を取り除いてください。足ま 
わりを清掃するときはホイール付ぶに 
付いている車速感知装置や配線などを 
傷付けないよラ十分注意してくださ 
い。 

♦ 4 輪とも同ーサイズ，同一種類の指定夕 
イヤを装着してください。 

サイズや，種類の異なるタイヤを混用 
すると， ABS が正常に作動しなくなる 
おそれがあります。（車載の応急用スぺ 
アタイヤは使用できます。） 

♦ 市販のリミテッドスリップディファレ 
ンシャル （ LSD ) を装着しないでくだ 
さい。 ABS が正常に作動しなくなるお 
それがあります。 
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運転装置 


W ァドバイス 

•つぎのような場合は， ABS の付いていな 
いまに比べて制動距離が長くなることが 
ありますので，速度はひかえめにし，車 
間距離を十分とって運転してください。 
•砂利道や深い新雪路を走行するとき 
• タイヤチェーンを装着しているとき 
-道路の継ぎ目や段差を乗り越えるとき 
•凸凹道などの悪路を走巧するとき 
•マンホール，工事用の鉄板，白線の上，段 
差を乗り越えるときなど，車輪が滑りや 
すいが況では，車輪のロックを防止する 
ため急制動甘外でも ABS が作動すること 
があります。 

• ABS が作動するとま体， ハン ドル，ブレー 
キペダルに振動を感じたり，作動音が聞 

し八も弓。 

また，ブレーキペダルを踏み込んだとき 
に固く感じることがあります。 

これは装置が正常に作動していることを 
示すもので異常ではありません。そのま 
まブレーキペダルを強く踏み続けてくだ 
さい。 

•走巧開始後，エンジンルーム内よりモー 
ター 音がしたり，ブレーキペダルに 
ショックを感じることがありますが，こ 
れは ABS 装置の作動をチェックしている 
ためで異常ではありません。 

• ABS は，発進後車速が約 10km/h じなるま 
で作動しません。また，ま速が約 5km/h 
まで下がると作動を停止します。 


ABS 警告な 


正常なときは，エンジンスイッチを ON に 
すると点‘なし，数秒後に;’肖‘なします。 


A を意 

♦点灯したままのときまたは点なしない 
ときは装置のが障が考えられますので 
日産販売会社で点検を受けてくださ 
い。 
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運転装置 


走行中に警告灯が点なしたと 
さは 



♦安全な場所に車を止めてから，エンジ 
ンを停止し，再度エンジンをかけま 
す。その後しばらく走行して点むしな 
ければ異常ありません。 

しばらく走行しても点むしたままの 
ときは日産販売会社で点検を受けて 
ください。この場合， ABS は作動せず， 
普通のブレーキとして作動します。 
•パッテリーが電圧不足のときにエン 
ジンをかけると，警告なが点なするこ 
とがありますが ABS の故障ではあり 
ません。このようなときは，しばらく 
アイドリング回転でバッテリーを充 
電してください。 

充電しても点なしたままのときや，た 
びたび点なするときは日産販売会社 
で点検を受けてください。 
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サンバイザー .8-2 

皿 .8-2 

シガーライター .8-3 

室内灯 .8-4 

グロー ブボックス .8-6 

カップホルダー .8-6 

アシストグリップ .8-7 

フロアカーペット .8-8 
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室内装備 


心主意 


J00 900100527 


前面だけでなく，側面(こも回せます。 


運転席サンバイザーの裏側にあり，通行 
券などをはさむことができます。 


使用するときはフタを開けます。 


掃除するときは，灰落としを巧したまま 
手前(こ外します。 


サンバイザー 圓炊皿 







力ードホルダー 


かくのリ紙で 
てて他あ ，い 
しめとがりな 
消閑 < れたれ 
にずおそぎ入 
実必ておすを 
確はしるめの 
は後に移たも中 
火用まえをいま 
の使ま燃らすリ 
チ’たががやな 
ッれけ火いえと 
マ入開に吸燃。因 
•に。らはどい泉 
n 皿いが。になさの 
パ灰さいす皿ずだ災 
夕らだ吸ま灰くく乂 
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室内装備 


取り付けるときは，灰皿下部を溝に差し 
込んでから灰落としを押したまま押し込 
みます。 



シガーライター 


[タイプ別装棉 I JOO 900400748 

エンジンスイツチが ON または ACC のと 
きにシガーライターを押し込んで手を離 
します。 

しばらくすると音がして戻ります。 



A ま意 

♦お子さまにシガーライターを扱わせな 
いでくださし、。 

♦シガーライターが過熱し，火災を}召く 
ことがありますのでつぎのことをお守 
りください。 

•押さえつけたままにしないでくださ 
い。 

•シガーライターを改造したりしない 
でくださし、。 

•他車のシガーライターを使用しない 
でくださし、。 

♦ 市販の電気製品を使用しないでくださ 
し、。ソケットが損傷する原因となりま 
す。 

ソケットが損傷した場合に使用する 
と，シガーライターが飛び出したり，押 
し込まれたまま戻らなくなるおそれが 
ま) U ます。 

♦シガーライターを扱うときは，熱して 
いる部分や，その近くはさわらずにノ 
ブのみをさわってください。 

♦ シガーライターを押し込んでから30秒 
上たっても戻らないときは故障のお 
それがありますので手で引き抜き，日 
産販売会社で点検を受けてください。 
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室内装備 


W ァドバイス 

• シガーライターをソケットから外したま 
ま放置しないでください。 

ソケットにゴミや金属片などの異物が入 
ると火災やショートの原因となるおそれ 
があります。 

•ソケットを使用するときは，必ず 12V で 
電気容量が 120W j；t 下の電気製品を使用 
してください。 

また，エンジンがかかっていないときに 
長い間使用するとバッテリーが上がるこ 
とがあります。 


室内灯 


W ァドバイス 

•エンジンがかかっていないときに長い間 
ランプを点なさせておくとバッテリーが 
上がることがあります。 

まから離れるときは必ずランプが消えて 
いることを確認してください。 


ルームランプ 


1. (OFF) 

ドアまたはパックドアの開閉に関係 
なくミ肖打します。 

2 . (•) 

ドアまたはパックドアを開けると点 
な，閉じると;’肖むします。 

リモート コン トロール エン トリーシ 
ステム付きまはドアまたはバックド 
アを開けると点な，閉じると徐々じ減 
光しながら約30秒後に消'打します。た 
だし，つぎのようなときはすぐにミ肖打 
します。 

•エンジンスイッチを ON にしたとき 
•運転席ドアのキ ー, ロックノブ，ま 
たはリモートコントロールエント 
リーシステムのリモコンスイッチを 
使ってすべてのドアおよびパックド 
アを施錠したとき 


麟ァドバイス 

•リ モー トコント ロール エントリ ーシ ステ 
ム付きまはドアおよびバックドアが閑 
まっているときに，キーを巧くと点けし， 
徐々に減光しながら約30秒後に消'なしま 
す。 

また，消'なまでの時間を調整することも 
できます。詳しくは日産販売会社にご相 
談ください。 
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室内装備 


3. ( ON ) 

ドアまたはパックドアの開閉に関係 
なく点むします。 



ラゲッジルームランプ 

良ィプ別装摘] J00901500557 

1. ( OFF ) 

ドアまたはバックドアの開閉(こ関係 
なく消'むします。 

2 . (•) 

ドアまたはバックドアを開けると点 
な，閉じると消むします。 

3. ( ON ) 

ドアまたはパックドアの開閉に関係 
なく点むします。 
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室内装備 



レバーを 引くと開きます。 



A を意 

•走行中はグローブボックスのフタを必 
ず閉めておいてください。万一の場合， 
フタや内部のル物でけがをするおそれ 



W ァドバイス 

• まを離れるときはグ□ーブボックス内に 
貴重品を入れたままにしないでくださ 
い。 


ップホルダー 


左右の吹き出し□の前にカップホルダー 
があります。 




A ま意 


♦走行中の振動や揺れなどで飲み物がこ 
ぼれることがあります。熱い飲み物の 
場合，やけどをするおそれがあります 
のでま意してください。 

♦カップホルダーに手をかけて乗り降り 
しないでくださし、。 

カップホルダーが外れて思わぬ事がに 
つながるおそれがあります。 
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室内装備 


アシストグリップ 


座ったときに手で身体をちえるためのグ 
リップがあります。 



A を意 


♦アシストグリップに手をかけてまり降 
りしないでください。 

アシストグリップが外れて思わめ事が 
につながるおそれがあります。 













室内装備 


フロア カー ぺッ 


[タイプ別装備 I J0D9139 加 037 

お客さまのおまには専用のフロアカーぺットが設定されています。ホの上にしっかり 
と固定して正しく使用してください。 


固定のしかた 

ホ面には日産純正フロアカーぺット用の固定クリップが付いています。つぎの手順で 
確実に固定してください。 

1. フロアカーぺットをホの形状に合わせて敷きます。 

2. フロアカーぺットの取付穴に固定クリップのピンを通し，確実に固定します。 



W 了 ドバイス 


•車種により，固定クリップ•ピンのおがや 
各シートごとに設定されている数量は異 
なります。詳しい固定方法は，日産販売 
^会社にお問い合わせください。 


警告 


♦お客さまのお車専用のフロアカーぺットを，巧の上にしっかりと固定して正しく使用し 
てください。フロアカーペットがずれて各ペダルと干涉し，思わぬスピードが出たリブ 
レーキが効きづらくなるなど，重大な傷害につながるおそれがあります。 

♦運転席にフロアカーぺットを敷くときはつぎのことをお守りください。 


日産純正部品であっても，他車種および異なる 
年式のフロアカーぺットは使巧しない。 

フロアカー ぺッ トでペダルを覆わない。 

フロアカーぺッ トを重ねて敷かない。 

フロアカーぺッ トがずれないように 
固定クリップで確実に固定する。 

運転席専用のフロアカーぺットを使用する。 
フロアカーぺットを前後逆さまじしたり， 
裏返して使用しない。 



♦運転する前につぎのことを確認してください。 

•フロア カーぺットが正しく固定されていることを定期的に確認し，車内の清掃などで 
フロア カーペットを取り外した後は必ず確認する。 

•エンジン停止時およびマニュアル車はシフトレバーが⑩のとき，オートマチック車は 
セレクトレバーが©のときに，各ペダルをいっぱいに踏み込み，フロアカーペットと 
干强がなく運転にま障がないことを確認する。 
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エアコン 


吹き出し □ .9-2 

オゾン七ーフェアコン .9-4 

リヤヒータースイッチ .9-9 

オゾン七ーフェアコンの上手な使い方 .9-9 

クリーンェアフィルター .9-10 








エアコン 


吹き出し口 



風向き調整 


ダイヤルを動かして上下の風向きを調整 
します。 

左右の風向きは吹き出し口の左側，また 
は右側を押して調整します。 

また，ダイヤルを下側いっぱいに動かす 
と送風を停止します。 



W 了 ドバイス 


• 冷房時まれに吹き出し口から露が吹き出 
したように見えることがありますが，こ 
れは湿つた空気が急に冷やされたときに 
発生するもので異常ではありません。 
•冷房，驗湿効果が悪いときは日産販売会 
社で点検を受けてください。 


9-2 





























王了コン 


吹き出し□の切り換え 


吹き出し口切り換えダイヤルを操作し， 
使用目のに合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

一「吹き出し口切り換えダイヤル」 P. 9-5 
風量弱 
-►:風量中 
-f: 風量強 

ソ上半身にを風したいとき 



く/上半身と足元じを風したいとき 



AAAO 50637 


_ W ァい、'イス_ 

•吹き出し口切り換えダイヤルを；；と 
おの 間にすると上半身へ多く，*；;と 
*バの間にすると足元へ多く送風されま 
す。 

•夏期，足元付近に暑さを感じる場合はか 
き出し口切り換えダイヤルをぶ;の位置 
にセットし送風すると劾果的です。 


シ/足元(こ送風したいとき 



與顯な ィンドゥ ガラスに を風し 



AAA0 50653 


W ア ドバイス 


•吹き出し口切り換えダイヤルを* *パと 

*異^〇間にすると足元へ多く，*與‘と勺がの 
間にするとウインドウガラスへ多く送風 
されます。 


而^ウインドウガラスに送風したいとき 
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エアコン 



J01000 500109 


エンジンスイツチが ON のときに使用できます。 


吹き出し口切り換え内外気切り換えレバー 風量調整ダイヤル温度調整ダイヤル 



リヤウインドウデフォッガー エアコンスイッチ 

(曇り取り）スイッチ ^ P . 6-1 G I タイブ即廣 お I 


AAJ001498 


参スイッチの使い方 P. 9-5 
参目的に合った使い方 
•暖房したいときは P. 9-7 
•冷ちしたいときは P. 9-7 
•頭寒足熱にしたいときは P. 9-7 
•ウインドウガラスの量り，霜を取りたいときは P. 9-8 
•暖房と量り止めを同時にしたいときは P. 9-8 
•換気したいときは P. 9-8 

•排気ガス，ほこりなどをま室内に入れたくないときは P. 9-8 
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エアコン 


スイッチの使い方 


♦風量調整ダイヤル 

JOIOO 0700185 

風量を強くするときは右へ，弱くすると 
きは左へ回します。 



♦温度調整ダイヤル 

J010 加 900259 

送風温度を調整します。 

温度を上げるときは右へ，下げるときは 
左へ回します。 


♦吹き出し口切りおえダイヤル 

J01 001100072 

使用目のじ合わせて吹き出し口を切り換 
えます。 

一「吹き出し口の切り換え」 P. 9-3 



AAA008319 


A 注意 


♦ ♦装と雨^の間で使巧するときは，窓の 
曇りを防止するため内外気切り換えレ 
バーを外気導入にしてください。 

^「内外気切り換えレバー」 P. 9-6 
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エアコン 


♦内外気切り换えレバー 

J01001 400033 

外気導入（外気を車内(こ入れる）と内気 
循環（外気をしや断する）の切り換えが 
できます。 



内気循環外気導入 


AAA008322 


たみ-通常走む時 

も 早く冷房したいときや外気がミちれ 
ているとき 


A ま意 

♦窓の曇りを防止するため通常は外気導 
入で使用してください。 

♦早く冷房したいときは内気循環にしま 
す。ただし，長時間内気循環にしてお 
くとウインドウガラスが曇りやすくな 
るため，ときどき外気導入に切り換え 
て換気してください。 


♦エアコンスイッチ 

J01001 500076 

スイッチを押すとエアコン（冷房•除湿 
機能）が作動し，スイッチ内の作動表示 
なが点なします。もラー度押すとェアコ 
ンは停止します。 


A/C 



作動ま示け 

AAA008335 


么迂意 

•オートマチックまは，エアコン作動中 
はエンジン回転数が高くなりクリープ 
現象が強くなりますので，停車中は 
しっかりとブレーキぺダルを踏んでく 
ださい。 

一 「クリープ現を」 P. 2-13 
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エアコン 


目的に合った使い方 

J01001 700010 


♦冷房したいときは 


J01001 900227 


♦暖房したいときは 


J01001 800082 



AAA008159 


W 了 ドバイス 


I吹き出し口切り換えダイヤルが*バのと 
き，ウインドウガラスにもかし送風され 
ますが，これはウインドウガラスの曇り 
を防止するためのものです。 



ON 


AAA008162 


A を意 

♦早く冷ちしたいとき内気循環にしま 
す。ただし，長時間内気循環にしてお 
くとウインドウガラスが曇りやすくな 
るため，ときどき外気導入に切り換え 
て換気してください。 


♦頭きち熱にしたいときは 

J0100 2000081 

































エアコン 





早く曇り，霜を取りたいときは風量調整 
ダイヤルで風量を最大にし，温度調整ダ 
イヤルで温度を最高に設定して，ェアコ 
ンを使用してください。 


么江意 

♦*與と巧がの間で使用するときは，，吾の 
曇りを防止するため内外気切り換えレ 
バーを外気導入じしてください。 
♦安全のため，ウインドウガラスの曇り 
や霜は早めに取り除いて視界確保に契 
めてください。 


W アドバイス 


• 啼戶位置でエアコンを使用しているとき 
は設定温度を最低温度付近にしないでく 
ださい。ウインドウガラスの外側に露が 
付くことがあります。 


♦體止めを同時にした 



♦換気したいときは 



♦排気ガス，ほこりなどを車室 
内に入れたくないときは 

J0 1009600060 

トンネルやま滞など外気がミちれていると 
きは内外気切り換えレバーを内気循環に 
します。 

一「内外気切り換えレバー」 P. 9-6 
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エアコン 


リヤ ヒーター スイッチ 


イプ別装備 I 


J01010 700029 


スイッチを押すと後席シート下の吹き出 
し口より温風が吹き出し，スイッチ内の 
作動表示なが点なします。 

もう一度巧すと作動は停止します。 



AAA0 50682 


W 了 ドバイス 


I フロント ヒーターが OFF のときでもリヤ 
ヒーター スイッチを操作するとリヤのみ 
ヒーターが 作動します。 

I 風量，温度の調整はできません。 



ンの上 


J0100 9400475 


長時間炎天下に駐車したとき 
は 


車室内の温度は大変高くなります。 

このよラなときはドアガラスを開けてま 
室内の熱気をま外に追い出してくださ 
し、。 



;令やしすぎに注意 

長時間冷風を直接身体に当てないでくだ 
さい。冷やしすぎは身体によくありませ 
んので，少しミをしいと感じる温度に調整 
してください。 
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エアコン 


定期点橫を忘れずに 

暑い季節になる前に冷媒 ガス 量の点検を 
巧ってください。冷媒ガスが不足すると 
冷房効果が悪くなります。 


A 注意 

♦エアコンの;令媒ガスを充填する場合 
は，エンジンルーム内に貼付のエアコ 
ン;令媒ラベルに記載されている;令媒量 
をお守りください。規定量を超えて充 
填した場合，エアコンコンプレッサが 
か障し，エンジン停止や始動不能にな 
るおそれがあります。 


W ァドバイス 

• エアコンの 効きが悪い場合は冷媒ガスが 
不足またはないことが考えられます。日 
産販売会社で点検を受けてください。 



ほこりなどを取り除くため，内気循環の 
ときに効果のあるフィルターを装着して 
います。フィルターにほこりなどが付着 
すると効果が低下しますので，フィル 
ターは定期的に清掃することをおすすめ 
します。 

一 「エア フィルターの清掃」 R11-5 


W ァドバイス 

•吹き出し風量が極端に減少したリガラス 
が曇りやすくなったときは清掃時期です 
のでフィルターの清掃をしてください。 
(清掃時期の目安:1年または12,000 km の 
いずれか早いとき） 
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才ーデイオ 


AM/FM 電子チューナーラジオ 
(デジタル時計組込み） P.10-2 



DISP TONE PWR-V0L 

L ち綱 I fTH 


f 5 口 H U "1 \ 

1 i 昨呵 ] 1 を TUNE^I [ CH IIfMAmI 1 


AAI000407 


CD —体 AM/FM 電子チューナーラジオ 
(デジタル時計組込み） P.10-7 


エフーコード . 

才ーディオの上手な使いち 
アンテナ . 


(s なけ ^^^^^^^ 

I ± ii."o 

T 叫む n • 叫 DIO 

o 

risr 

VEUO 

C 脚 

IIJ U 

而 M 

m,"-PWR 

o 

11 2. II 3," 1 4 町 M II 5 I'M 1 6 >*i 


AAI000117 

10-16 

10-17 

10-19 
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才ーデイオ 




ナーラジオ（デジタル時計組込み) 


イプ別装棉 I 


J011001 00698 


エンジンスイツチが ON または ACC のときに使用できます。 


DISP TONE PWR - V 0 L 


田扣瞄 A 

00 

o 

( SET H M 

( (memo] I I 氏 TUNE^I [ ChI 

■•III 、 

[ fm / am ] 


AAJ004792 



•音量-音質調整のしかた P . 10-3 
•音量調整 P . 10-3 
•音質調整 P . 10-3 
♦ラジオを聞くときは P . 10-4 
•ち夕送局を選局するときは P . 10-4 
•ち夕送局を記憶させるときは P . 10-4 
•交通情報を聞くときは P . 10-5 
♦時計を合わせるときは P . 10-6 
•表示を切り換えるときは P . 10-6 
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才ーデイオ 


音量-音質調整のしかた 

J0110030 的巧 



♦音量調整 

音量調整スイツチ (1) で調整します。 


J01102 沉 00 的 



A を意 


♦運転中は車外の音が聞こえる程度の音 
量でお使いください。車外の音が聞こ 
えないが態で運転すると思わぬ事がに 
つながるおそれがあります。 


♦音質調整 


J0110 2500061 


高音域の強弱を3段階(こ調整できます。 
音質調整ボタン （2) を巧すごとに HI 
(強）一 CENTER (中 ） ^LO (弱）と切り 
換わり，表示部に調整状態が表示されま 
す。 
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才ーデイオ 



換わり，表示部に受信バンドと周波数 
を表不します。 

3.選局ボタン （3) を押して聞きたいが送 
局を選びます。 

♦放送局を選局するときは 


手巧で選局するときは 

遲局ボタンロ)を押します。 

•周波数の高いほうへ選局するときは 

八側 

♦周波数のほいほうへ選局するときは 

V側 

自巧で選局するときは 

遲局ボタン （3) を約1秒];I上押し続けま 
す。 

♦周波数の高いほうへ選局するときは 

八側 


♦放送局を記憶させるときは 

J0110 3600434 

AIWFM 各6局を記憶させておくことがで 
きます。 

1. 選局ボタン （3) を押して記憶させたい 
が送局を受信します。 

2. メモリボタン （4) を巧すとチヤンネル 
表示 "CH" が点滅します。 

3. チヤンネルボタン （5) を押し，記憶さ 
せたいチヤンネルを還びます。 

4. 再びメモリボタン （4) を巧したら完了 
です。 

5. 次回からはチヤンネルボタン （5) を押 
すごとにチヤンネルが切り換わり，記 
憶されている放送局を受信します。 


W ァドバイス 

•バッテリー端子を長い間外したときは記 
憶が取り消'されます。 


•周波数の低いほうへ選局するときは 


V側 
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♦交通情報を聞くときは 


才ーデイオ 


J01 103800247 



交通情報を行っている地域で交通情報を 
ワンタッチで受信します。 

交通情報ボタンを約2秒上押し続ける 
と交通情報局 (1620 kHz ) を受信します。 
もう一度巧すと解除されます。 


W アドバイス 

• 1620 kHz の交通情報を受信できないとき 
は自動的に1 629 kHz の交通情報局を受信 
します。 

どちらも受信できないときは約5砂後に 
交通情報ボタンを押す前の巧態に戻りま 
す。 
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才ーデイオ 


時計を合わせるときは 

J0111 3500218 



表示部は通常時計表示となっています。 
ラジオ使用時に表示切り換えボタン (1) を 
軽く押すと，周波数表示に切り換わりま 
す。 

もう一度押すと時計表示になります。 


W ァドバイス 

•バッテリー端子を外し，再接続したとき 
は時刻を合わせてください。 

• ち刻を合わせる途中で他のボタンを操作 
すると，時刻調整モードは解除されます。 


♦ 時刻の合わせ方 



1. 表示切り換えボタン （1) を押し続け時 
計表示を点滅させます。 

2. 「時-分合わせ」 

"時"合わせボタン(2)，"分"合わせボ 
タンロ)を押して時刻を合わせます。巧 
し続けると早送りになります。 

"分"合わせボタンを押すたびに，秒 
数も00に修正されます。 

時刻を合わせたら，表示切り換えボタ 
ン （1) を押し時計表示の点滅を解除し 
ます。 

「時報合わせ」 

時報合わせボタン （4) を押すと同時に 
つぎのように修正されます。 

•〇〜29分は切り下げ 
•30 〜朗分は切り上げ 

3. セット後，時計表示の点滅は解除され 
ます。 


表示を切り換えるときは 

J0 り 01500048 


通常は，時計表示となっています。 
ただし，ラジオの電源を入れたときや選 
局ボタン，メモリボタン，チヤンネルボ 
タン，巧通情報ボタンを押したときは一 
時的に周波数表示に切り換わります。 

ラジオ使用時に常に周波数表示にしてお 
きたいときは，表示切り換えボタン （1) を 
軽く巧してください。 

もう一度押すと時計表示に戻ります。 
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才ーデイオ 


CD 一体 AM/FM 電子チユーナーラジオ（デジタル時計組込 
み） 


[^«ィプ別装棉1 J011001 00050 


エンジンスイツチが ON または ACC のときに使用できます。 



AAJ002828 


•音量-音質調整のしかた 
•音量調整 P . 10-8 
•音質-音量パランス調整 P.10-9 
•ラジオを聞くときは P . 10-10 
•放送局を選局するときは P . 10-10 
•ち夕送局を記憶させるときは P . 10-11 
•交通情報を聞くときは P . 10-12 
• CD を聞くときは P.10-13 
•早送り，早戻しをするときは P.10-13 
•頭出しをするときは P.10-13 
•同じ曲を繰り返し聞くときは P.10-14 
•ランダムな曲順で聞くときは P.10-14 
•CD を取り出すときは P.10-14 
•時計を合わせるときは P.10-15 
•時刻の合わせ方 P.10-15 
•表示を切り換えるときは P.10-15 
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才ーデイオ 


音量-音質調整のしかた 

J01100 泌 0270 



♦音量調整 

JO 

音量調整スイツチ (1) で調整します。 
調整が態は表示部に表示されます。 



A ま意 

♦運転中は車外の音が聞こえる程度の音 
量でお使いください。車外の音が聞こ 
えない巧態で運転すると思わぬ事がに 
つながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•調整終了後，約2砂後に元の表示に戻りま 
す。 

音量調整スイッチを回して2秒上放置 
したり他のボタンを操作すると，調整 
モードが锅除され，元の表示に戻ります。 


10-8 













































才ーデイオ 


♦音質-音量バランス調整 

J0110 2700164 

音質，音量パランスを調整することがで 
きます。 

1. サウンド調整スイツチ (2) を巧して，調 
整したいモードを選択します。調整 
モードはスイツチを押すごと(こ切り 
換わり，表示部に表示されます。 

BASS (低音 ） -^TRE (高音 ） ^FADE 
(前後音量 ） -^BAL (左右音量）一調 
整モード解除 

2. サウンド調整スイツチ （2) を左右(こ回 
してお好みに合わせて調整します。調 
整状態は表示部に表示されます。 


例： BASS 調整時 


ぶ円.5 5 

/ 

調壁モード 


巧 


AAA007732 


モード 

表示 

調整 

レベル 

範囲 

サウンド調整 
ス *1^ ッチ操作 

反時計 
回りに 
回す 

時計 
回…こ 
回す 

BASS 

TRE 

-6 〜 +6 

弱くなる 

強くなる 

FADE 

F 6 〜 R 6 

F 

(前側)大 

R 

(後側)大 

BAL 

L 6 〜 R 6 

L 

庙側)大 

R 

(右側)大 


W ァドバイス 

^•調整レベルが" 0" (センター位置）のと 

きに，音が"ピッ"と鳴ります。 

•調整終了後，約7秒後に元の表示に戻りま 
す。 

サウンド調整スイッチ (2) を操作して7秒 
■ LU 上放置したり化のボタンを操作する 
と，調整モードが辭除され，元の表示に 
戻ります。 

• 2 スピーカー仕様まは ， FADE (前後音量） 
調整位置を中央位置にしておいてくださ 
し、。リヤスピーカーが接綿されていない 
ため ， R (リヤ）側に調整すると，音が出 
なくなります。 
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才ーデイオ 


ラジオを聞くときは 

J01100 500155 



自動選局アップボタン (4) 表示部 AM / FM 切り換えボタン (2) 



手動選局スイツチ (3) 電源スイツチ （1) 

AAJ002844 


1. 電源スイッチ （1) を巧して電源を入れ 
ます。電源を切りたいときはもラー度 
スイッチを押します。 

2. AM / FM 切り換えボタン （2) を押しま 
す。 

ラジオ J ； 1外のが態のときはラジオに 
切り換わり，ラジオの状態のときは 
AM / FM が切り換わります。 

3. 手動選局スイッチ （3) を回すか，自動 
選局アップボタン （4) を巧して聞きた 
い放送局を選びます。 


♦放送局を選局するときは 


手巧で選局するときは 

手動選局スイッチロ)を左右に回します。 
♦周波数の高いほうへ選局するときは 
時計周りに回す 

♦周波数のほいほラへ選局するときは 
反時計周りに回す 

自巧で選局するときは 


自動選局ボタン (4) を押します。 
周波数の高いほうへ選局します。 


W ァドバイス 

•受信電玻が弱く自動選局できないときは 
手動で選局してください。 
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才ーデイオ 


♦放送局を記憶させるときは 


J01 103600447 


自動選局アップオートメモリ選局ボタン (5) 表示部 AM / FM 切り換えボタン （1) 



AAJ002857 


手巧で放送局を紀憶させるときは 

自動で記憶させた放送局とは別に AM , 

FM がを局を各6局まで記憶させることが 

できます。 

1. AM / FM 切り換えボタン （1) を押して， 
AM または FM がちを選びます。 

2. 手動選局スイッチ （2) を回すか，自動 
遲局アップボタン （3) を巧して記憶さ 
せたい故を局を受信します。 

3. 手動メモリ選局ボタン (4) [卜 6] のいず 
れか1つを巧し続け，ピッという音が 
したら完了です。表示部には記憶され 
たボタン香号と周波数が表示されま 
す。 

4. 次回からは手動メモリ選局ボタン （4) 
を軽く押すと，そのボタンに記憶され 
ている故送局を受信します。 


W ァドバイス 

• 選局ボタン1つにつき AM 1 局， FM 1 局の2 
局を記憶することができます。 
•バッテリー端子を長い間外したときは記 
憶が取り消'されます。 


自動で放送局を記憶させるときは 

手動で記憶させた放送局とは別に受信可 
能な AM ， FM 放送の各8局を受信状態の 
良好な順に自動で記憶することができま 
す。 

周波数や放送局がわからない地域で記憶 
するとき(こ有効です。 

1. AM / FM 切り換えボタン （1) をキ甲して， 
AM または FM 放送を選びます。 

2. オートメモリ選局ボタン （5) をピッと 
いラ音がするまで押し続けます。 


W 了 ドバイス 

•受信可能な放送局をさがしている間は表 
示部に" A " 文字が表示されます。受信可 

能な放送局がないときは"- " と表 

示されます。 


3.次回からはオートメモリ選局ボタン 
(5) を軽く押すごとに記憶されている 
放送局を低い周波数から順に受信し 
ます。 


W アドバイス 

•受信可能な放送局が8局より少ない場合 
はその受信可能局数だけ記憶します。 
•バッテリー端子を長い間外したときは記 
憶が取り消'されます。 
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才ーデイオ 


♦交通情報を聞くときは 

J011 03800218 



交通情報を斤っている地域で交通情報を 
ワンタッチで受信します。 

交通情報ボタンを押すと交通情報局 
(1620 kHz ) を受信します。 

もう一度巧すと解除されます。 



W ァドバイス 

• 1620 kHz の交通情報を受信できないとき 
は自動的に1 629 kHz の交通情報局を受信 
します。 

どちらも受信できないときは約5砂後に 
交通情報ボタンを押す前の巧態に戻りま 
す。 

• CD を聞いているときでも交通情報ボタ 
ンを押すと交通情報を受信することがで 
きます。 
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才ーデイオ 


CD を聞くときは 

J01 100700186 



ディスクのラベル面を上にして CD 差し 
込み口 （1) に入れ，軽く押し込むと再生が 
始まり，表示部に " CD " を表示します。 
化のモードから CD に切り換えたいとき 
は， CD ボタン (2) を巧してください。 


♦巧出しをするときは 

J01 104900173 

トラック選がボタン (4) を押して聞きたい 
曲のトラックナンバー （5) を選択します。 


►►1トラックナンバーが増加 
トラックナンバーが減少 

聞いている曲の途中でボタンの14^側を1 
回押すと，その曲の頭(こ戻り再生します 。 E 


♦早送り，早戻しをするときは 

J011 04700041 

再生中，早送りするときは早送り•早戻 
しスイツチ (3) を時計回り（こ回します。 
再生中，早戻しするときは早送り•早戻 
しスイツチを反時計回りに回します。 


W ア ドバイス 

• トラック選択ボタン (4) を押すごとに表示 
部のトラックナンバー （5) がをわります。 


W 了 ドバイス 


• CD シングル （8 cm ディスク）はアダプ 
ターなしでそのまま使用できます。 
差し込み口のほぼ中央から差し込んでく 
ださい。 


スイッチを回している間，早送り，早戻 
しとなります。 
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才ーデイオ 



♦同じ巧を繰り返し聞くときは 

J0110 5100114 

再生中，リピートボタン (1) を押して表示 
部に " RPT " を表示させます。 

解除するときはもう1回ボタンを押しま 
す。 


♦ CD を取り出すときは 

J011 05700035 

CD 取り出しボタンロ)を巧します。 

CD モードのときボタンを押すと自動的 
じ CD が出てラジオモードに切り換わり 
ます。 


♦ ランダムな曲順で聞くときは 



ランダムボタン (2) を巧します。表示部に 
" RDM " と表示されます。再生中のディ 
スクからプレーヤーがランダムに還曲 
し，再生します。 

解除するときはもう1回ボタンを押しま 


す。 
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才ーデイオ 


時計を合わせるときは 

J0111 3500221 



表示部は通常時計表示となっています。 
ラジオモード（および CD モード）時に時 
計ボタン （1) を軽く押すと，周波数表示 
(および CD 走行表示）に切り換わります。 
もラー度巧すと時計表示になります。 

♦ 時刻の合わせ方 


表示を切り換えるときは 


通常は，時計表示となっています。 
ただし，電源を入れたときや何らかの 
オーディオ操作（オーディオ調整操作，ラ 
ジオ操作および CD 操作）をしたときは, 
一時のに各モード表示に切り換わりま 


1. 時計ボタン （1) を押し続け時計表示を 
点滅させます。 

2. 「時-分合わせ」 

"時"合わせボタン (2), "分"合わせボ 
タン (3) を巧して時刻を合わせます。 
押し続けると早送りになります。 
時刻を合わせたら，時計ボタン （1) を 
巧し，時計表示の点滅を解除します。 


す。 


ラジオモード（および CD モード）時に常 
に周波数表示（および CD 走行表示）にし 
ておきたいときは，時計ボタン （1) を軽く 
巧してください。 

もラー度巧すと時計表示に戻ります。 



W アドバイス 

•バッテリー端子を外し，再接続したとき 
は時刻を合わせてください。 
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才ーデイオ 



表示部にエラーコードが表示されたときは，下表に従ってください。 



エラーが発生しているプレーヤー名 


エフー コード 


AAJ005223 


エラーコード 

原因 

処置 

no DEC 

ディスクが入っていな 
い。 

ディスクを入れてください。 

E HOT 

プレーヤー，またはチェ 
ンジャー内部が高温に 
なっている。（再生が一 
時中断となる。） 

しばらく放置してください。 

温度が適温に戻るとエラーコードが消え， 
自動的に再生されます。 

E 01 

E 02 

主(こディスクの異常 

ディスクを数枚交換してください。 

雜特定のディスクのみのエラー表示 
ーディスクの傷,ミちれなどが原因 
(異常ディスクの使用を止めてくださ 
い。） 

雜全ディスクでエラー表示 

一機器内部の結露,ミちれなどが原因 
(数時間後も全ディスクでエラー表示 
する場合は，日産販売会社で点検を受 
けてください。） 

E 03 

E 

主に機器側の異常 

日産販売会社で点検を受けてください。 
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才ーデイオ 



J01 102100520 


•エンジンを止めて聞くときは，必ずエ 
ンジンスイッチを ACC (こしてくださ 
し、。 

•走巧中は安全のため車外の音が聞こ 
える程度にしてください。 

•走行中は電波状態が変動するため，受 
信状態が不安定になることがありま 
す。 

•車内で携帯電話を使用すると，オー 
ディオから雑音が出ることがありま 
すが，オーディオのが障ではありませ 
ん。 

この場合は，携帯電話をオーディオか 
らできるだけ離して使用してくださ 
し、。 

•万一の場合（異物が入った，水がか 
かった，煙が出る，変な巧いがするな 
ど）は，ただち(こ使用を中止し，日産 
販売会社で点檢を受けてください。自 
分で修理しよラとしたり，そのままご 
使用にならないでください。 


コンパクトディスク （CD) の取 
り扱い 

•きいときのヒーターを入れた直後な 
ど，急に温度が上がると，ディスクや 
才ーディオ内部に露冰瑜が付いて 
正常に作動しないことがあります。こ 
のよラな場合には，しばらく待ってか 
らご使用ください。 

• 悪路走巧などで激しく振動した場合， 
音とびすることがあります。 

•化ずケースに入れて保管してくださ 
い。また直身寸日光の当たる場所や高 
温，多湿の場所などに置かないでくだ 
さし、。 


CD について 

♦下のマークのついた CDLU 外は使用で 
きません。 

下のマークのついた CD でも， CD - R / 
RW ディスクは CD ディスクに比べて 
ディスクの反が率が若干ほいため，使 
用できない場合があります。 


闹 

COMPACT 

P 旧 

DIG 1 

FALAUDIO 

AAA005389 


ハート型，八角形など J に規格に合致 


しない特殊おがのディスクを使用す 
るとプレーヤーの故障原因になりま 
す。 

♦ラベルが貼っていない面に直接触れ 
るとディスクが巧れ，音が悪くなる場 
合がありますので，必ずデイスクの中 
ムの穴と端をはさんでお持ちくださ 



い。 
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才ーデイオ 


♦巧れを取るときは，やわらかい巧で 
ディスクの内側中ムから外側へ直角 
方向にふきとってください。ベンジ 
ン，シンナー，レコードスプレー，帯 
電防止剤，化学ぞうきんなどは使用し 
ないでくださし、。 



•ヒビがはいったり，大きくそったディ 
スクは使用しないでください。プレー 
ヤーのが障原因になります。 

♦ラベル面や演奏面にボールペンやサ 
インペンなどで文字を書いたり紙や 
シールなどを貼りつけないでくださ 



CD - R / RW について 

• CD レコーダで記録された CD ディス 
ク （ CD - R / RW ディスク）は，その特 
’性•傷-巧れなどによりご使用になれ 
ない場合があります。 

• CD - R / RW ディスクは，通常の音楽用 
CD より高温および高い湿度にそれほ 
ど強くありません。 

直射日光や磁気のあるものはおけて 
保存してください。 

♦使用したライティングソフトやドラ 
イブ，またはその組み合わせじよって 
正常じち生されなかったり，正しく表 
示されない場合があります。 

♦データを書き込んだディスクは化ず 
クローズセッションしてください。 
クローズセッションしていない場合， 
このプレーヤーは CD - R / RW ディスク 
を再生することができません。 

参このプレーヤーは CD - DA または MP 3 
U 外にデータ（ビデオ CD など）を含 
んでいる CD - R / RW ディスクを再生す 
ることができません。 

♦化ず CD - R / RW ディスク，ライティン 
グソフトおよびドライブじ添付の取 
扱説明書をお読みください。 
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才ーデイオ 


アンテナ 


ラジオを聞くときはアンテナをいっぱい 
に伸ばしてからお聞きください。 



W 了 ドバイス 

•つぎのようなときは，アンテナを損傷す 
るおそれがあるため必ずアンテナを格納 
してください。 

•立体駐車場など天井の低い巧へ入ると 
さ 

•自動洗ま機を使用するとき 
•ボデ ーカバーを かけるとき 
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簡単な整備 • 車のお手入れ 


簡単な整備 

エンジンオイルの補給 . 11-2 

ウオッシャ—液の点検.補給 .11- 2 

ブレーキ液タンク . 11-3 

タイヤメンテナンス . 11-4 

エアフィルターの清掃 . 11-5 

車のお手入れ 

内装品のお手入れ . 11-6 

外装品のお手入れ . 11-7 
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簡単な整備•まのお手入れ 


こンジンオイルの捕給 


エンジンオイルはエンジンの’性能や寿 
命，始動性に大きく影響しますので，必 
ず指定のオイルおよび粘度のものを使用 
してくださし、。 

エンジンオイル量を点検しオイルが不足 
している場合は，日産純正エンジンオイ 
ルまたはオイル巧に ILSAC 認証マークの 
入ったエンジンオイルを補給してくださ 
い。 

一 「エンジンオイルを入キャップ， 
エンジンオイルレベルゲージ」 P .1-7 
一「オイル類の量と種類」 P .14-3 


I LSAC 認部マーク 



AAA005581 



W ァドバイス 

•エンジンオイルは通常走行でも，走行が 
況に応じてミ肖耗します。 

オイル量を点検しオイルが不足している 
場合は，補給してください。 

•エンジンオイルの点檢，補給方法，交換 
時期については別冊の「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 

•外気温が低いときに，エンジンオイルを 
入キヤップおよびを入口の内側にエンジ 
ンオイルが白いクリームがになって付着 
することがあります。 

これは，エンジン内部の水蒸気が;令やさ 
れて水滴となり，エンジンオイルと混ざ 
ることにより発生するもので，外気温の I 
上昇，エンジンの暖機が進むことにより 
水分は蒸発し解消'します。 

この現象によるエンジンオイルの変質は 
なく，テのまま使用しても問題はありま 
せん。 



一液の点検•捕 


J01 200200599 


タンク内の液面の位置で液量を点検しま 
す。 


フ□ント-リヤ共用 

ターボ車]; I 外のタンクは助手席シートの 
下，ターボまは運転席シートの下じあり 
ます。点検するときは，フロントシート 
を操作して行います。 

一 「エンジン点検 口」 P . 4-14 
<除く，ターボ車> 



<ターボま> 



ウオッシヤー液が不足している場合は， 
日産ウインドウオッシャー液を気温に適 
した濃度でネ甫給してください。 
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w アドバイス 


簡単な璧備•車のお手入れ 


<希釈割合の目巧> 


J012 加 300066 


運転席側インストルメントパネル上部を 
手前に引いて外し，ブレーキ液の量を点 
検してください。 




凍結温度 

希釈割合 

-7 で程度 

原液1に水2 

-13 で程度 

原液1に水1 

-38 で程度 

原液のまま 


A を意 

♦を期は，ウオッシャー液を薄めすぎる 
と液がウインドウガラスに凍りついて 
しまうことがあります。 


フレーキ液タンク 


どのの 
な装す 
水塗ま 
ん，リ 
けりあ 
石まが 
じつと 
リのこい。 
わルる さ 
代ズなだ 
のノ とく 
液，因で 
-と 原い 
ャるのな 
シすどし 
ッ用な用 
才使み使 
ゥをしで 
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簡単な整備•まのお手入れ 


タイヤメンテナンス 


J01 202100143 


タイヤ □ーテーシヨン 


タイヤの摩耗を巧一にして寿命を延ばす 
ため，タイヤ ローテー シヨンを5,000 km 
走行ごとに行ってください。 




A を意 

♦応急届スペアタイヤは口ーテーション 
作業を行うとき，外したタイヤのかわ 
りじ一時的に使用することができます 
が，口ーテーションには加えないでく 
ださい。 

♦タイヤに回転方向を示す矢印が付いて 
いるときは，4輪で前後ローテーション 
を行ってください。 

タイヤを取り付けるときは車両前進時 
の回転方向と矢印の向きが同じになる 
ように取り付けてください。矢印の向 
きが異なるとタイヤの性能が十分にま 
かされません。 



♦ 種類の異なつたタイヤを混ぜて使用す 
ることは，安全走行に悪影響をおよぼ 
しますので避けてください。 
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簡単な整備•まのお手入れ 


タイヤの摩耗 


ウェアインジケーター(溝の深さ 1.6 mm 
U 下）が現れたら，スリップしやすくな 
りを険ですのでタイヤを交換してくださ 
し、。 



W ァドバイス 

• ウェアインジケーターのマークや位置 
^は，タイヤメーカーによって異なります。 


タイヤ空気圧の点検-調整 


タイヤの空気圧は定期的に点検し，化ず 
規定の空気圧に調整してください。 

一「タイヤの空気圧」 P .14-9 


A 警告 


♦タイヤの空気圧が不足したまま走巧す 
ると，タイヤが偏摩耗したり，車の安 
定性や操縦性を確保できなくなるおそ 
れがあります。また，バースト（破裂） 
するなど重大な事故じつながるおそれ 
があります。 


ルターの清掃 


J01 201800055 


エアフィルターは運転席足元にありま 
す。 



1. ツメを内側に巧さえながらフィル 
ターを取り外します。 

2. 掃除機などで大きなほこりを取り除 
いたあと，水洗いします。 

3. 乾いた柔らかい布で水分をふき取り， 
風通しのよい日陰で乾燥させます。 

4. フィルターの裏表に ミ 主意して，ツメを 
内側に巧さえながらフィルターを取 
り付けます。 


A を意 

♦ エアフィルターを 取り外したり取り付 
けたりするときに，けがをしないよう 
に注意してください。 



W アドバィス 

•エアフィルターを装着せずにヒーター- 
エアコンを使用しないでください。古女障 
の原因となる事があります。 


W アドバイス 

•点檢方法は別冊の「メンテナンスノート」 
をご K ください。 

•規定の空気圧は運転席ドアを開けたボ 
デー側のラベルにも表示しています。 
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簡単な整備•まのお手入れ 


内装品のお手入れ 


1. 電気掃除機などでほこりを取り除き 
ます。 

2. ガーゼなどの柔らかい布に，中性洗剤 
の3%水;容液を含ませて，軽くふき取 
ります。 

3. 真水にひたした柔らかい布を固くし 
ぼって，洗剤をきれいにふき取りま 
す。 

4. 水分をよくふき取り，風通しのよい日 
陰で乾燥させます。 



A を意 

♦車内を直接水洗いすることはできるだ 
けしないでください。やむを得ず洗車 
をする場合は， SRS エアバッグコント 
ロール ユニッ トおよびその周辺に水が 
かからないように巧ってください。 

SRS エアバッグが正常に作動せず重大 
な傷害を受けるおそれがあります。 



♦ シリコンやワックスを含むクリーナー 
や保護剤を使巧しないでください。 
インストルメントパネルなどに使用す 
ると使用箇所がウインドウガラスに映 
り込み，視界の妨げになるおそれがあ 
ります。 

また，各種スイッチなどに付着すると 
電装品の故障につながるおそれがあり 
ます。 

♦シートの下など，見えにくい場所や狭 
い場所のお手入れをするときは，手袋 
などを使用して，手にけがをしないよ 
ラを意してください。 


W アドバイス 


•ベンジン，ガソリンなどの有磯落剤や酸 
またはアルカリ性の落剤は使用しないで 
ください。変色やしみ，割れの原因にな 
ります。 

また，各種クリーナー類にはこれらの成 
分が含まれているおそれがありますので 
よく確認のうえ使用してください。 
•液体芳香剤は，こ[まれないよラ容器を確 
実に固定してください。 

また，インストルメントパネルの上やラ 
ンプ類，メーターの近くには置かないで 
ください。 

含まれる成分によって樹脂部品や布材の 
変色，ひび割れをおこすおそれがありま 
す。 
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簡単な整備•車のお手入れ 


か装品のお手入れ 


洗車のしかた 


おまを美しく保つために，走行後は塗装 
面に付着したほこりを毛ばたきなどでは 
らい落としてください。 

つぎのような巧れは，そのままにしてお 
きますと，腐食，変色，しみになるおそ 
れがありますので，できるだけ早く洗車 
してください。 

• ミち水や道路ま結防止剤など 
•工場のばい煙，油煙，粉じん，鉄粉, 
化学物質（酸，アルカリ，コールター 
ルなど） など 

♦鳥のふん，虫の死がい，樹液，花粉など 



♦下まわりやホイールを洗うときは，厚 
手のゴム手袋などを使用して，手にけ 
がをしないようま意してください。 


♦外装のお手入れをするときは，ベンジ 
ン，シンナーなどの有機;容剤や酸，ア 
ルカリ性の落液を使わないでくださ 
い。変色やしみの原因となります。 


1. 水をかけながら，車体の下まわりを洗 
います。 

2. 車体上部から水をかけながら，スポン 
ジなどでちれを洗い落とします。 

3. 水洗いで落ちにくい；ちれには，中せ洗 
剤を使用してください。 

洗車後は，中性洗剤を水で完全に洗い 
落とします。 

4. 鳥のふんやホの死がいなどのミちれは， 
水で洗い落とし，必要に応じてワック 
スでミちれを落とします。 

5. 柔らかい布またはセーム巧で，塗装面 
にはん点が残らないよう水分をふき 
取ります。 

A 注意 

♦洗車後は，低速で走行しながら数回ブ 
レーキペダルを軽く踏み，ブ レー キを 
乾かしてください。 

ぬれたままにしておくとブレーキの効 
きが悪くなったり，凍結やさびによっ 
てブレーキが固着し，走行できなくな 
ることがあります。 










簡単な整備•まのお手入れ 


W ァドバイス 

•日産純正ワックスの使用をおすすめしま 
す。 

•エンジンルーム内には水をかけないでく 
ださい。車体の下まわりを洗車するとき 
も，エンジンルーム内に水が入らないよ 
うじしてくださし、。 

エンジン始動不良などの原因になりま 
す。 

• 自動洗車機を使用すると塗装面にブラシ 
の傷がつき，塗装の光おが失われたり，劣 
化を早めるおそれがあります。 

• ミ先浄機（コイン洗車機など）は機種によつ 
て高温，高圧のものがあります。 

車体樹脂部品の熱変お，破損，接着式マー 
ク類のはがれ，室内への水侵入などのお 
それがありますので，つぎのことをお守 
りください。 

.洗車ノズルと車体との距離を十分離す。 
(約 40 cmJ；t 上） 

-ドアガラスまわりを洗ラときは，洗車ノ 
ズルをガラス面に垂直に向け，洗車ノズ 
ルとガラスとの距離を十分離す。（約 
60 cm lU 上） 

•自動洗車機を使用するときは，部品が破 
損したり，車両を傷つけるおそれがあり 
ますので，アンテナおよびドアミラーを 
格納してください。 

リヤアンダーミラー付き車は，使用する 
前に必ず係員にご相談ください。係員の 
いないコイン洗車機などは，操作要領に 
従って洗車してください。 


ワックスのかけ方 


月に1〜2回または，水をはにかなくなっ 
たときにかけます。 

ワックスかけは，洗車後の塗装面が体温 
LU 下のときに直射日光を避けて巧ってく 
ださい。 

塗装面が熱いときにワックスをかける 
と，しみの原因になります。 


W ァドバイス 

• 日産純正ワックスの使用をおすすめしま 
す。 

•コン パウンド（研磨剤）入りのワックス 
は使用しないでください。 

コンパウンド入りのワックスを使用する 
と，巧れ落ちはよくなりますが，塗装面 
を削り取るため塗装面の光おが失われる 
原因になります。 

また，使用した布に色が付着し色落ちす 
るおそれがあります。 

特に濃彩色は変色部分がめだちやすくな 
ります。 

•黒色のつや消'し塗装部にワックスをかけ 
ると，色むらなどが起こるおそれがあり 
ますので，ワックスをかけないでくださ 
い。 

ワックスが付着したときは，温水を用い 
柔らかい布できれいにふき取ってくださ 
い。 

•洗車やワックスがけを巧ラときは，車体 
の一点に強い力がかからないようを意し 
てくださし、。 

力のかけぐあいや場所によっては，万一 
の場合，車体が へこむ おそれがあります。 
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簡単な舊備•車のお手入れ 


ウインドウガラスのお手入れ 


W 了 ドバイス 


ワイパーのふきが悪くなったときは，ウ 
インドウガラス洗;争剤（ガラスクリー 
ナーなど）で清掃してください。 


ワイパーゴムに 異物が付着していたり， 
摩耗しているとふきが悪くなりますの 
で，つぎのように処置してください。 
♦異物が付着しているときは，水を含ま 
せた柔らかい布で ワイパーゴムを 清 
掃してください。 

• ワイパーゴムが摩耗しているときは， 
早めにワイパーゴムを交換してくだ 
さし、。 


番号なの内側が巧れたり，水がたまった 
場合は，まず車体から番号打を外し，つ 
ぎにバルブを外してからレンズを水洗い 
してください。 

一「番号な」 P .13-41 


スポンジまたはセーム皮で清掃します。 
黒色や灰色系統で表面がざらざらしてい 
る部分（パンパーやモールディングなど） 
およびランプ類にワックスが付着すると 
白くなることがあります。 

ワックスが付着したときは，温水を用い 
柔らかい巧またはセーム皮などできれい 
にふき取ってください。 


樹脂部品のお手入れ 


香号なのお手入れ 


ワイパーのお手入れ 


W アドバイス 


•ワイパーゴムの交換については，別冊の 
「メンテナンスノート」をお読みくださ 
い。 


W ァ ドバイス 

• 日産純正ウインドウガラスクリーナーの 
使用をおすすめします。 

•ガラスの内側を清掃するときは，電熱線 
を傷つけないよラ電熱線に沿つて柔らか 
い布でふいてください。 


W ァドバイス 

•たわしなどの硬いものは，表面を傷つけ 
るおそれがありますので使用しないでく 
ださい。 

•コン パウンド（研磨劑）入りワックスは， 
樹脂の表面を傷つけるおそれがあります 
ので使用しないでください。 

•ガソリン，軽油，ブレーキ液，エンジン 
オイル，グリース，塗装用シンナー，硫 
酸（バッテリー液）を付着させると，変 
色，しみ，ひび割れの原因になりますの 
で，絶対に避けてください。 

万一，付着したときは，すみやかに中性 
洗剤の水落液を用い柔らかい布または 
セームをなどでふき取ったあと，多量の 
水で洗い流してください。 

•[未塗装の材料色（ホワイト）パンパーの 
お手入れについて] 

巧れが落ちにくい場合は，日産純正ワッ 
クスを使用してください。 

未塗装の材料色（ホワイト）バンパーに， 
日産純正ワックスを使用することは問題 
ありません。 


ガいさり い 
や硬だなな 
ン ，くと け 
ジリで因 つ 
ンたい原傷 
ベいなるを 
おしめ 本、 
スでリ早まさ 
ク剤たを ，だ 
ッおっ化はく 
ヮ機すおきて 
を有 こり とし 
面のでたす意 
表どどし外を 
のなな損を分 
ズンシ破。灯十 
ンリラ。す号 ラ 
レソブいま番よ 
参 参 
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簡単な整備•車のお手入れ 


塗装の補イ疹 _ 

飛び石や引つかき傷などは，腐食の原因 
になります。 

見つけたら早めにタッチアップペイント 
でネ甫修してください。 


W アドバイス 

• 日産純正タッチアップペイントの使用を 
おすすめします。 
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寒冷時の取り扱い 


冬期前の点検と準備 .12-2 

走巧前の点検 .12-3 

雪道，ま結路の走行 .12-4 

き;令化での駐車 .12-5 

タイヤチェーン .12-5 
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寒冷時の取り扱い 


冬期前の点検と準備 


エンジンオイル 

エンジンオイルは外気温に応じた粘度の 
ものに交換します。 

一「メンテナンスデータ：オイル類の量 
と種類」 P .14-3 

を期はエンジンオイルの劣化が早くなり 
ます。を期に巿街地走行や短距離走行の 
繰り返しなど厳しい条件（シビアコン 
ディション）で走行するときは，通常よ 
り早めに交換してください。 


冷ミ P 水 

冷が水が凍結するとエンジンを損傷しま 
す。不ま液（純正品）の濃度を50%じし 
ます。 


タイヤチ X — ン，またはを用 
タイヤの準備 

タイヤチ ； L - ンは必ず日産純正部品をご 
使用ください。またタイヤに合ったサイ 
ズのものを使用してください。 

一「タイヤチェーン」 P .12-5 
を用タイヤに取り替えるときは，4輪とも 
交換します。 

一「タイヤ交換のしかた」 P .13-17 


ワイパー 

寒冷地用ワイパーは，雪が付着するのを 
防ぐために金属部分をゴムでおおってあ 
ります。 

寒冷お用ワイパーに交換するときは，ま 
にあったものをおすすめします。詳しく 
は日産販売会社へご相談ください。 


ソォ_ッンャ—液_ 

ウオツシヤー液（純正品）の濃度を50% 
J ； ■(上じします。 

一「ウオッシャーあの点検-巧給」 P .11-2 



バッテリー 


気温が下がるとバッテリーに負担がかか 
リエンジン始動に支障をきたすことがあ 
りますので液量，比重の確認をし，化要 
じ応じて液の補給やネ甫充電をしてくださ 


い。 


W ァドバイス 

•バッテリー液の補給は「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 
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寒冷時の取り扱い 


走行前の点検 


日常点検時につぎの点検を追加してくだ 
さし、。 


ウインドウガラスの雪や霜を 
落とす 

ウインドウガラスの雪や霜を落として視 
界を確保してください。また，ワイパー 
ブレー ドがウインドウガラスじずりつい 
ていないかも確認してください。 


W アドバイス 


♦冬期はワイパーブレードがま結しフ□ン 
トガラスに張り付くことがあります。テ 
の場合はヒーターでフ□ントガラスを暖 
めてください。 

一「ウインドウガラスの曇り，霜を取り 
たいときは」 P . 9-8 

フ□ントガラスに張り付いたまま動かす 
とワイパーブレードを傷めたり，ワイ 
パーモーターが障の原因となります。 


足まわりのお認 

足まわりに付着した氷塊を取り除いてく 
ださい。走行中に氷塊が部品を損傷する 
おそれがあります。 


A 注意 

♦足まわりにはブレーキ関連部品が集 
まっています。部品や配線などを損傷 
させないように注意して取り除いてく 
ださい。 


ドアの凍結 

ドアが凍結したときじ無理に開けようと 
するとドアまわりのゴムがはがれたり， 
き裂が入るおそれがあります。お湯をか 
けて氷を溶かしてください。その後すみ 
やか(こ水分を十分ふき取ってください。 


W ァドバイス 

• キー穴部にはお湯をかけないでくださ 
し、。康結すると，キーが差し込めなくな 
ります。 


車に乗る前に 


ペダルのすべりや，ウインドウガラスの 
曇りを防止するため，靴についた雪はよ 
く落としてから乗ましてください。 



ペダル，ハンドル，ブレーキ 
の効きの確認 

♦ペダルやハンドルの動きは円滑かど 
うか確認してください。 

♦ブレーキ装置に付着した雪や水が凍 
結し，ブレーキの効きが悪くなること 
があります。走り始めの極ほま時にブ 
レーキペダルを踏んで，効き具合を確 
認してください。 
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寒冷時の取り扱い 


雪道，凍結路の走行 


暖機運転について 

長すぎる暖機運転は，燃料の無な使いに 
つながります。 

環境保護のためにも暖機運転は1分程度 
を目まとして最小限にとどめてくださ 
し、。 


雪道や凍結した道路はスリッ 
プに注意 

♦ま度はひかえめにし，タイヤチェーン 
を後輪に装着，または4輪ともを用夕 
イヤじ交換してください。 

♦橋の上，日陰，水たまり，トンネルの 
出入口付近などは路面がず結してい 
ることがあります。慎重な運転をもが 
け，急ブレーキ，急ハンドル ，急な了 
クセル操作はおけてください。 


車間距離は十分に 

雪道，凍結路は滑りやすいため，ブレー 
キの効きが悪くなります。 走行中は車間 
距離を十分にとってください。 


フ X ンダー内の雪は早めに取 
り除く 

走行中にはね上げた雪がフェンダー内に 
着氷しハンドルの切れが悪くなることが 
あります。氷塊を取り除いてください。 


駐車後の発進は慎重に 

ブレーキ装置への着氷により車輪が ロッ 
クしていることがあります。 

車のまわりの安全を十分確認してから 
ゆつくり発進してください。 


A 注意 

♦急にアクセルペダルを踏み込まないで 
ください。着氷によるロックが外れた 
ときに急発進し，思わぬ事がにつなが 
るおそれがあります。 


洗車は早めに 

寒冷地では道路にま結防止剤がまかれて 
いることがあります。さびの原因になり 
ますので早めに洗ましてください。特に 
下まわりを念入りに洗車してください。 


ブレーキの 効き具合を確認 

雪道走行時にブレーキ装置に着氷し，ブ 
レーキの効きが悪くなることがありま 
す。走行中は前後のまや道路状況に;主意 
し，ときどき軽くブレーキペダルを踏ん 
で効き具合を確認してください。 
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寒冷時の取り扱い 


寒冷化でのなま 


J01 300400068 



J01 300700931 


パーキングブレーキがま結するおそれが 
あります。パーキングブレーキはかけず， 
マニュアル 車はシフトレバーを〇または 
©に，才ートマチックまはセレクトレ 
パーを©に入れさらに輪止めをしてくだ 
さし、。 

また軒下や樹木の下には駐車しないでく 
ださい。落雪や積雪の重みでまの屋根な 
どが へこむ ことがあります。 


後輪駆動まですので，タイヤチェーンは 
後輪に取り付けてください。 

4 WD 車も後輪駆動をちとした四輪駆動な 
ので，タイヤチェーンは後輪に装着して 
ください。 


A を意 

♦ タイヤチェーンは前輪に取り付けない 
でくださし、。 


W ァ ドバイス 

• まの前方を風下に向けて駐車しておく 
と，エンジンの冷えすぎを防ぐことがで 
きます。 

•ワイパーアームを立てておけば，ワイ 
パーブ レー ドがウインドウガラスに凍り 
つくのを防ぐことができます。 

• 輪止めは標準で搭載されておりませんの 
で必要に応じて準備してください。 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


タイヤチェーンは必ず日産純正部品をご 
使用ください。またタイヤに合ったサイ 
ズのものを使用してください。 

日産純正部品な外のタイヤチ： L ーンを装 
着すると，ボデーなどにあたり傷をつけ 
るおそれがあります。詳しくは日産販売 
会社にご相談ください。 

取り付け要領は，タイヤチェーンじ添付 
の取扱説明書をご参照ください。 


A を意 

♦応急用タイヤにはタイヤチェーンは装 
着できません。後輪がパンクしたとき 
は前輪を後輪に取り付けてからチ X— 
ンを装着してください。 

♦路上でタイヤチェーンをかけるとき 
は，交通のじゃまにならず，安全に作 
業できる平らで硬い場所を選びます。 
また，非常点滅なや停止表示板（停止 
表示な）で後続まにま意を促し同乗者 
は安全な場所に待機させてください。 

♦車体の端部などで手にけがをしないよ 
うに作業してください。 


W ァドバイス 

•タイヤチェーンを装着したときは 
30 km / hJ ； t 下で走行してください。 

•雪道，凍結路 J ； l 外でのタイヤチェーンの 
装着はチェーンの寿命を短くしますの 
で，避けてください。 
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もしものときの処置 

警告灯が点灯または点滅したときは！ . 13-2 

こんな音が聞こえたときは！ . 13-4 

こんなことでお困りのときは！ . 13-5 

故障したときは！ . 13-8 

発炎筒を使うときは！ . 13-9 

工具とジャッキ，ジャッキハンドル . 13-9 

ジャッキアップのしかた .13-12 

スペアタイヤ .13-14 

タイヤ交換のしかた .13-17 

バッテリー上がりのときは！ .13-21 

才ーパーヒートしたときは！ .13-24 

けん引 .13-26 

バッテリー交換後にエンジン回転数が不安定になったときは！ .13-28 

ヒューズが切れたときは！ .13-29 

バルブ(電巧)が切れたときは！ .13-32 
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もしものときの処置 


13 


警告灯が点灯または点滅したときは！ 


J01 400100965 


ただちにま全な場所に停車し，最寄りの日産販売会社へ連絡してください。 



充電警告な P .6-9 


安全な場所に停車し，まずおまを点検してください。点検後も消'打しないときは，最 
寄りの日産販売会社へ連絡してください。 


(の) 

ブレーキ警告灯 

R 6-8 


油圧警告灯 

R 6-9 

けも 

高水温警告な 

P . 6-10 


ま全な場所に停まし，エンジンを停止してください。 

再度エンジンをかけ，その後しばらく走行しても点なまたは点滅しなければ異常あり 
ません。 

ミ肖なしないときやたびたび点なまたは点滅するときは，できるだけ早く日産販売会社 
で点検を受けてください。 


(@) 


ABS 警告灯 P . 7-23 
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もしものときの処置 


すぐに停車する必要はありませんが，できるだけ早く日産販売会社で点検を受けてく 
ださい。 


が 

SRS エアバッグ 
/前席プリテン 
シヨナー警告な 

P . 5-24 

〇3 

エンジン警告打 

R 6-9 

骇 

窃 

巧 

AT シフトポジ 
シヨンインジ 
ケーター 
(点滅） 

(4 速オートマ 
チック車） 

P . 7-12 


参照ページをお読みになり処置してくださし\。 


み 

シー トベルト 
警告む 

P . 5-14 


，口 

、 

半ドア警告な 

R 6-10 

I 

i 


燃料残量警告な 

R 6-5 
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もしものときの処置 
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こんな音が聞こえたときは 


J01 400200285 



現を 

処置 

運転席ドアを開けたら断 
続的に音（ピピツ，ピピツ） 
がする。 

「キー抜き忘れ防止機構」一 P . 4-6 

キーを抜き忘れています。 

エンジンスイッチからキーを抜くと，ブザーは止まりま 
す。 

運転席ドアを開けたら音 
(ピー）がする。 

「ヘッドランプオートカット機能（自動消灯)」 

6-11 

ライト類を消'し忘れています。 

ライト類が自動的に消'むし，ブザーは止まります。 

(ただし，ライトスイッチをいったん〇 ( OFF ) 位置から 
ミ00ミ位置にするとライトは自動消'むせず，ドアを閉じるま 
でブザーは鳴り続けます。 

車を後退しようとしたら， 
断続的に音（ピーピー）が 
する。 

「セレクトレバーの位置•働き」^ P . 7-13 

セレクトレバーが©に入っています。 

後退後，セレクトレバーの位置を変えればブザーは止ま 
ります。 
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もしものときの処置 


.んなことでお困りのときは！ 


■ 


現象 

処置 

水たまりに入ったあとにブ 
レーキの効きが悪い。 

前後の車や道路状況に十分を意して低速で走行しな 
がらブレーキの効きが回復するまで数回ブレーキぺ 
ダルを軽く踏み，ブレーキを乾かしてください。 

「雨天時や水たまりを走行するときは」一 P. 2-10 

走行中にエンストした。 

通常よリブレーキペダルを強く踏み続けてください。 
「万一，走行中にエンストしたときは」一 P. 2-12 

キーが回らない。 

LOCK から ACC に回らない 

ハンドルを軽く左右に動かしながらキーを回してく 
ださい。 

ACC から LOCK に回らない 

〔オートマチック車〕 

セレクトレバーが©に入っているか確認してくださ 
い。 

〔マニュアル車〕 

ACC の位置でキーを押しながら， LOCK まで回してく 
ださい。 

「キーを抜くときは」一 P. 7-7 

セレクトレバーが©から動か 
ない。（オートマチック車） 

ブレーキペダルを踏んでからセレクトレバーを操作 
してくださし、。 

エンジンスイッチが ON になっているか確認してくだ 
さい。 

「セレクトレバーの動かし方」一 P. 7-11 

雨の日，湿気の多い日などに窓 
が曇る。 

外気導入になっているか確認してください。 

エアコンを入れると効果的です。 

「ウインドウガラスの曇り，霜を取りたいときは」 

一 P. 9-8 


13 - 









もしものときの処置 


現象 

処置 

パンクした。 

1. あわてずにハンドルをしっかり持ち，ま全な場所 
に車を停止します。 

2. スペアタイヤに交換します。 

「タイヤ交換のしかた」一 P.13-17 

エンジンがかからない。 

ライトが点むしない，暗い。 
ホーンが鳴らない，音が小さ 
し、。 

バッテリー上がりが考えられます。 

「バッテリー上がりのときは!」一 P.13-21 

高水温警告なが点なしていた 
り，エンジンの出力が急に低下 
する。 

エンジンルームから蒸気が出 
ている。 

W 確 

オーバーヒートが考えられます。 

「才ーパーヒートしたときは!」一 P.13-24 
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もしものときの処置 


現象 

処置 

タイヤがスリップして発進で 
きない。 

(ぬかるみ，雪道，凍結路などの 
発進時） 

1. 毛布か布などがあるときは，それをスリップして 
いるタイヤの前に差し入れて滑り止めにします。 
そして，ゆつくりとアクセルペダルを踏んで発進 
してくださし、。 

2. 何も滑り止めにするものがないときは，前後進を 
くり返して車の反動を利用して脱出します。 

3. タイヤが空回りしてまが動かないときは，アクセ 
ルペダルを軽く踏み,パーキングブレーキを軽く 
引いたまま脱出します。 


A を意 

♦車の反動を利用して脱出するときは，車の周囲に人がいないことを確認してから行って 
ください。 

♦ぬかるみなどにはまったときは，むやみにタイヤを空転させないでください。タイヤが 
もぐり込み，かえって脱出しにくくなります。また，エンジンの高回転を続けるとオー 
バーヒートやトランスミッションのが障につながるおそれがあります。数回試して脱出 
できないときは，専門業者に依頼してください。 


現象 

処置 

才ートマチックトランスミッ 
シヨンが変ましない。 

発進時の出足が鈍い。 

才ートマチックトランスミッションに異常が発生し， 
ま全装置が働いているとちえられます。 

そのままおぶくの日産販売会社まで運転し，点検を受 
けてくださし、。 

発進しにくいときは©に入れて発進し，そのあとは 
©に戻して走行してください。 

さ女障の内容によつてはこの方法でも効まがないとき 
もあります。 
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もしものときの処置 


故障したときは！ 


故障して動けなくなったときは，同乗者 
または付近の人にぶ援をポめ，ま全な場 
所まで車を押して移動します。 

このとき，シフトレパー(セレクトレ 
パー)をのに入れてください。 


踏切内で動けなくなったとき 
は 


踏切内で脱輪やエンストなどで，すぐに 
まを動かせないときは，すみやかに同乗 
者を避難させ，踏切の非常ボタンを押し 
ます。 


A 注意 

♦電車が近づいているときや，緊急を要 
するときは，発炎筒で合図してくださ 
い。 


高速道路，自動車専用道路で 
の故1?早表 7 F 

高速道路や自動まま用道路では，車両後 
方に停止表示板（停止表示打）を置くこ 
とが義務づけられています。 

人は車内に残らず，路肩を歩いてま全な 
場所に避難してください。 


W アドバイス 

•停止表示板（停止ま示な）は標準装備さ 
れておりません。日産販売会社などでお 
買い求めください。 


修理の連絡先 

別冊の「メンテナンスノート」をご覧く 
ださい。 


W ァドバイス 

•マニュアルま，オートマチックまともエ 
ンジンスイッチを START の位置で保持し 
て緊急避難的にまを動かすことはできま 
せん。 
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一般道路での故障表示 

追ちなどの事故を防ぐため，車を路肩に 
寄せ，非常点滅なを点滅させるか，停止 
表示板（停止表示打）などでが障表示し 
ます。 
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もしものときの処置 


発炎筒を使うときは！ 


発炎筒は，高速道路や踏切などで故障し 
たときに使用します。 

使用したときや期限切れのときは，日産 
販売会社などでお買い求めください。 

発炎筒は，グローブボックスの左下部に 
備えつけてあります。 



A 警告 


♦お子さまには，発炎筒をいじらせない 

でくだと、\ 

♦人の顔や体に向けて絶巧に使用しない 
でください。やけどをするおそれがあ 
ります。 

♦ガソリンなど燃えやすいものの近くで 
は使用しないでください。 

火災をまねくおそれがあります。 

♦ トンネル内では使用しないでくださ 
し、。煙により視界が悪くなり，重大な 
事故につながるおそれがあります。非 
常点滅灯など他の方法を用いてくださ 
い。 


工具とジャッキ，ジャッキ 
ハンドル 


A を意 

♦ジャッキは，タイヤ交換とタイヤ 
チェーンの取り付け外の目的には使 
用しないでください。また，車載1外 
のジャッキは，使用しないでくださし、。 

♦車両に搭載されているジャッキは，お 
客さまのお車専用です。他の車両に使 
用したり，他の車両のジャッキをお客 
さまのお車に使用しないでくださし、。 
車両を損傷したり，思わぬ事がにつな 
がるおそれがあります。 


W ァドバイス 

•工具の種類，ジャッキの使い方は，万一 
のとき困らないようあらかじめ確認して 
おきましょう。 


W ァドバイス 

•使い方は発炎筒に記載されています。あ 
らかじめよく読んでおいてください。 
•発炎時間は約5分です。非常点滅ななど化 
の方まを併用してください。 

一 「非常点减灯スイッチ」 P . 6-14 
•発炎筒には有効期限（発炎筒に記載）が 
あります。 


13 


13-9 




























もしものときの処置 


格納場所 

J0140580C 

荷台フロアの下部に格納されています。 


リヤシ—卜 I タイブ別装巧 I 



AAE000412 


A を意 

♦工具やジャッキを使用したあとは，元 
の位置に確実に格納してください。 
室内などに放置すると，思わぬ事がに 
つながるおそれがあります。 
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工具の種類 

J01 404300112 



7 


工具袋 


ホイールナット 


レンチ 


ホイールカバー レンチ 

■イブ別装巧 I 


AAA01 7360 


工具とジャッキ，ジャッキ八 
ンドルの脱着 


♦巧り出すときは 

1.ジヤツキを縮めて取り出します。 
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もしものときの処置 


2.床下に格納されているジャッキ ハン 
ドルをクリップから取り出します。 



ます。 



♦格納するときは 

工具，ジャッキハンドル，ジャッキの順 
で元の位置に格納します。 

ジャッキを格納するときは，つぎの位置 
にジヤツキを合わせて固定します。 


除く，リヤシート付きま 

フロア 下の指定位置にジャッキを置き， 
ジャッキを伸ばして取り付け金具に固定 
します。 



リヤシート付きま 

フロアマツトの4つの穴にジャツキの位 
置を合わせてから，ジャッキを伸ばして 
固定します。 



_ W アドバイス_ 

参ジヤツキを格納したあとは，ジヤツキが 
確実に固定されていることを確かめてく 
ださい。 
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もしものときの処置 



A を意 

♦ジャッキアップするときは安全のた 
め，つぎのことを必ず守ってくださし、。 
万一の場合，ジャッキが外れ思わぬ事 
故につながるおそれがあります。 
•エンジンをかけたままにしなし、。 

•人や荷物を乗せたままにしない。 
•地面が平坦で固い場所 iU 外では使用 
しなし、。 

•凍結した路面では使用しない。 
•ジャッキの上や下に物をはさまない。 
•ジャッキアップ中に車をゆすらない。 
•ジャッキアップしたタイヤを回転さ 
せない。 

•ジャッキアップしたまま放置しない。 


ジャッキアップするときは 
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1. 交通のじゃまじならず，ま全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. パーキングブレーキを確実にかけま 
す。 

3. マニュアルまはエンジンを止めて，シ 
フトレパーを©に入れます。 

オートマチック車はセレクトレパー 
を© に入れて， エンジンを止めます。 


5.ジヤツキアップするタイヤと巧ちの 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



A を意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思わぬ事が 
につながるおそれがあります。 


W アドバイス 

•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 
る大きさの石などで代用できます。 


6. ジャッキとジャッキハンドルを取り 
出します。 

一「工具とジャッキ，ジャッキハンド 
ルの脱着」 R13-10 
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もしものときの処置 


7.ジャッキアップするタイヤに近い指 
定位置にジャッキをセットします。 


区旨定位置] 



リヤー左右2箇所 


マフラー 


減 

^ \指定箇所 

AAA 010332 


A を意 

♦マフラーが熱いことがありますのでや 
けどしないように作業してください。 



♦ジャッキをセットするときは，指定さ 
れた位置 LU 外にかけないでくださし、。 
指定された位置];1外にかけると，車体 
がへこんだり，ジャッキが倒れて，重 
大な傷害を受けるおそれがあります。 


8. ジャッキ頭部がジャッキ指定位置に 
当たる直前まで，ジャッキを手で右に 
回して上げます。 

9. ジャッキハンドルを使用してジャッ 
キを伸ばし，タイヤが地面から少し浮 
くまで静かにジヤツキハンドルを回 
します。 



A 注意 

♦地面からタイヤが少し離れた高さ];I上 
にジャッキアップしないでください。 
必要 iU 上にジャッキアップすると，思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 


降ろすときは 

1. ジャッキ頭部がジャッキ指定位置か 
ら外れるまで，静かにジャッキハンド 
ルを回します。 

2. ジャッキを左(こ回して縮めます。 

3. ジャッキとジャッキハンドルを元の 
位置(こ戻します。「工具とジャッキ， 
ジャツキハンドル」 P.13-9 
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もしものときの処置 
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スペアタイヤ 


応急用スペアタイヤ 

タイヤがパンクしたとき，パンク修理す 
るまでの応急用として，一時のに使用す 
るタイヤです。できるだけ早く標準タイ 
ヤに交換してください。 

あ急用スペアタイヤは，図のように標準 
タイヤに比べて直径がいくぶん小さく 
なっています。 


A を意 

♦空気圧は，定期的に点検してください。 
空気圧が不足している状態で走巧する 
と，思わぬ事かにつながるおそれがあ 
ります。空気圧が不足しているときは， 
最寄りの日産販売会社またはガソリン 
スタンドまで控えめなま度で走行し， 
指定の空気圧に調整してください。 

^「タイヤの空気圧」 P.14-9 
♦4WD 車にな急用スペアタイヤを装着し 
たときは， 4WD の状態で走行しないで 
ください。駆動系部品を損傷するおそ 
れがあります。 


標準タイサ応急用スペアタイヤ 


AAA005914 


_么；王意_ 

♦ ホルダーからタイヤキャリアを外すと 
き，またはかけるときは，キャリアを 
足の上などに落とさないよう確実に夕 
イヤキャリアを持って巧ってくださ 
い。 

♦ 応急用スペアタイヤを装着したとき 
は， 80km/h 材下のスピードで走巧して 
ください。 

♦応急用スペアタイヤは，標準タイヤに 
比べて直径が小さくなります。標準夕 
イヤ装着時と同じ感覚で運転しないよ 
うを意してください。特に車高が少し 
低くなりますので，突起物などを乗り 
越えるときは十分ま意してください。 

♦応急用スペアタイヤにタイヤチェーン 
は装着でさません。後輪がパンクした 
ときは，前輪を後輪に取り付けてから 
チェーン吉装着してください。 

♦ この応急用スペアタイヤとホイールは 
お客さまのお車専巧です。他のタイヤ 
やホイールと組みあわせたり，お客さ 
まのお車];I外に使用しないでくださ 
い。 




格納場所 _ 

スペアタイヤは，荷台ホ下部に格納され 
ています。 
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もしものときの処置 


3.ホイールナットレンチを使用して ，夕 
イヤキヤリア取り付けボルトをゆる 
めます。 



1.ホイールの表側を下にしてホイール 
中央の穴をタイヤキヤリアのホイー 
ルガイ ドに確実にはめます。 



取り出すときは 

1. ホイールナツトレンチを取り出しま 
す。 

一「格納場所」 P .13-10 

2. パックドアを開きカバーを取り外し 
ます。 



4.タイヤキヤリアを持ち上げてホル 
ダーから外し，下に降ろしてタイヤを 
取り出します。 



格納するときは 


るぎ< 
ゆとて 
をるつ 

卜ち巧 
ル落ら 
ボがが 
けヤな 
付 V し 
リタ認 
取ァ確 
アぺで 
リスの 
ャとす 
キるま〇 
ヤぎりい 
ィすあさ 
夕めがだ 
♦ 
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もしものときの処置 
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2.タイヤキヤリアを持ち上げてホル 
ダーに かけます。 



3.ホイールナットレンチを使用して，夕 
イヤキヤリア取り付けボルトを確実 
に締め付けます。 



♦スペアタイヤを格納したあとは，タイ 
ヤキャリアが確実に固定されているこ 
とを確認してください。 

タイヤキャリアが固定されていないと 
走行中に脱落して思わぬ事がにつなが 
るおそれがあります。 


4. カバーを取り付けます。 


W ァドバイス 

• タイヤキャリアは応急用スペアタイヤ専 
用のため，他のタイヤは格納できません。 
パンクタイヤは荷室に格納してくださ 
い。 

•スペアタイヤを手，または足でゆすって 
がたつかないことを確認してください。 
がたついているときはハンガーやホル 
ダーの変おなどが考えられますので，夕 
イヤを車内に保管し，日産販売会社で修 
理を受けてください。 
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もしものときの処置 


タイヤ交換のしかた 


J01 400901670 


A を意 

♦ホイールの巧などに手をかけると， 
エッジでけがをするおそれがあります 
ので手袋などをご使用ください。 


タイヤを取り外すときは 

1. 交通のじゃま(こならず，安全に作業で 
きる平らで硬い場所に車を止めます。 

2. パーキングブレーキを確実にかけま 
す。 

3. マニュアル車はエンジンを止めて，シ 
フトレパーを©に入れます。 

オートマチック車はセレクトレパー 
を© じ入れて， エンジンを止めます。 

4. 化要に応じて非常点滅なを点滅させ， 
人や荷物を車から降ろし，停止表示板 
(停止表示な）を車両後方に置きます。 


W 了 ドバイス 

•停止表示板（停止表示な)，輪止めは標準 
で搭載されておりませんので必要に応じ 
て準備してください。 


5. ジャッキアップするタイヤと対角の 
位置にあるタイヤの前後に輪止めを 
します。 



A を意 

♦ジャッキアップするときは，必ず輪止 
めを使用してください。 

万一，ジャッキアップ中に車両が動い 
たとき，ジャッキが外れ，思わぬ事が 
につながるおそれがあります。 


W ァドバイス 

^•輪止めがないときは，タイヤを固定でき 

!る大きさの石などで代用できます。 


6.スペアタイヤ，工具およびジャッキを 
取り出します。 

一「スペアタイヤ」 P.13-14 


一「工具とジャッキ，ジャッキハンド 
ル」 P.13-9 
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W ァドバイス 

•取り出したスペアタイヤは，巧ージャッ 
キが外れたときのため，ジャッキ近くの 
車体の下に置いてください。 


7.ホイールカバー付き車はホイールカ 
パーを取り外します。 

一「ホイールカバー」 P.13-21 
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もしものときの処置 


8. 交換するタイヤに近い指定位置に 
ジャッキをセットします。 

^「ジャッキアップのしかた」 P.13-12 

9. ホイールナットレンチを使用して，ホ 
イールナットを番号順に，手で回るく 
らいまで左に回してゆるめます。 



10. タイヤが地面から少し浮くまで静か 
じジャッキアップします。 

11. ホイールナットを外し，タイヤを取り 
外します。 


W ァドバイス 

•タイヤを地面に置くときは，ホイール表 
面を上にして置いてください。 

下にして置くと，ホイールに傷がつくお 
それがあります。 
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タイヤを取りがけるときは 

1.ハブ面，ハフボルトおよびホイール取 
り付け穴のちれをきれいに取り除き 
ます。 



A 警告 


♦タイヤを取り付けるときは，タイヤの 
裏表に注意し，バルブが車体外側を向 
くよラに取り付けてください。取り付 
けた際，バルブが見えなければ，タイ 
ヤが裏向きに取り付けられています。 
タイヤの裏表を間違えて取り付ける 
と，車両に悪影響をおよぼし，思わぬ 
事故につながるおそれがあります。 
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もしものときの処置 


3.手でホイールナツトを右へ回して仮 
締めします。 

ホイールナツトの テーパー 部がホ 
イール穴のシート部に軽く当たり，夕 
イヤががたつかない程度までホイー 
ルナットを仮締めします。 



4.タイヤが地面に接するまでジャッキ 
を降ろし，ホイールナットレンチを使 
用して，ホイールナットを番号順に 
2〜3回に分けて，徐々に締め付けます。 
最後の締め付けは，確実に行ってくだ 
さい。 

締め付けトルク： 90〜 110 N，m 
{9 〜11 kg 卜 m } 

(車載のホイールナットレンチの先端で 
：390〜 460 N {39 〜 46 kgf } の力） 



A を意 


♦ホイールナツトを締め付けるときは， 
ホイールナツトレンチを足で踏んだ 
り，パイプなどを使用して必要 U 上に 
稀め付けないでください。 
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もしものときの処置 


5. ホイールカバー付き車はホイールカ 
バーを取り付けます。 

一「ホイールカバー」 P .13-21 

6. タイヤの空気圧を点検します。 

「タイヤの空気圧」 P .14-9 

7. 工具とジャッキ，ジャッキハンドルを 
元の位置(こ戻します。 

一「工具とジャッキ，ジャッキハンド 
ル". 13-9 

8. 交換したタイヤを荷室に格納します。 


A ま意 

♦タイヤ交換後，走行中にハンドルや車 
体に振動がでたときは，日産販売会社 
でタイヤバランスの点検を受けてくだ 
さし、。 

♦指定サイズ外のタイヤを使用した 
り，種類の異なったタイヤを混ぜて使 
用することは，安全走行に悪影響をお 
よぼしますので，避けてください。 


W ァドバイス 

•タイヤ交換したときは，約1,000 km 走む 
後，再度ホイールナットを締め付けて，ゆ 
るみがないことを点検してください。 


センターキャップ 

[タイプ別装備 I ■J 日14日29加0扣 

♦取り外すときは 

ドライバー（市販品）の先に布をかぶせ 
てホイールとセンターキヤップの間に差 
し込み，タイヤ側にこじてセンター 
キ ャ ップを取り外します。 



♦取り付けるとき 

センターキャップを手でたたき取り付け 
ます。 
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もしものときの処置 


ホイールカバー_ 

イプ別装棉] 

♦取り外すときは 

ホイールカバーレンチの先に布をかぶせ 
て深く差し込み，タイヤ側にこじながら 
取り外します。 



♦巧り付けるときは 

タイヤのバルブ（空気を入口）とホイー 
ルカバーのバルブ位置を合わせてから， 
ホイールカバーの周囲を手でたたき取り 
付けます。 


W ァドバイス 

•カバー裏側にバルブ（空気を入口）の位 
置を示すシンボルがあります。 



バツテリー上がりのとき 
は！ 


J01 401001290 


つぎのよラな状態をバッテリー上がりと 
いいます。 

•スターターが回らない。または，回つ 
ても回転が弱くてエンジンがかから 
ない。 

•ライトが点むしない。または，点なし 
てもいつもより暗い。 

•ホーンが鳴らない。または，鳴っても 
いつもより音が小さい。 



ブースターケーブル（別売）を使用し，化 
車のパッテリーを電源として，エンジン 
をかけることができます。 


A 警告 


参救援車を依賴し，ブースターケーブル 
を使用してエンジンをかけるときは， 
取扱説明書にがって正しい手順で作業 
してください。取り扱いを誤ると，引 
火爆発や車両損傷のおそれがありま 
す。 
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W アドバイス 

•ブースターケーブルは，日産販売会社な 
どでお買い求めください。 


13-21 
































もしものときの処置 
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1.ブースターケーブルが接続でき，かつ 
自車と接触しない位置に救援車を止 
めます。 


A を意 

♦救援まは必ず 12 V で，自車と同容量 U 上 
のバッテリーを装着している車を使用 
してください。 


W ァ ドバイス 

•バッテリーはま体右後方の巧台下にあり 
ます。 


2. ライトやエアコンなど電装品のス 
イッチを切ります。 

3. 救援車と自まのパーキングブレーキ 
を確実にかけ，マニュアル車はシフト 
レパーをの，オートマチックまはセレ 
クトレバーを©に入れ，エンジンス 
イッチを LOCK まで回してエンジンを 
止めます。 


A 警告 


参ブースターケーブルの接続時は，救援 
車のエンジンも止めてください。 
ケーブルや衣服などがファンやドライ 
ブベルトに巻き込まれて，けがをする 
おそれがあります。 

♦冷がファンはエンジン始動後，；令ミ P 水 
の温度により回転，停止をくり返しま 
す。エンジン運転中は，ファンに手を 
近づけないでください。 


4.フロアマット付き車は，荷室のマット 
をめくりドライバーなどを使用して 
スクリユーを取り外しリツドを開け 
ます。 



5. バッテリー液量を確認します。 


A 警告 


♦パッテリーミ夜量が下限 （LOWER 
LEVEL ) U 下のままでほ用しないでく 
ださい。バッテリーの劣化を早めたり， 
発熱や爆発するおそれがあります。 


W ァドバイス 

•バッテリー液の補給は別冊の「メンテナ 
ンスノート」をお読みください。 
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もしものときの処置 


6. ブースターケーブルを図の番号順に 
確実(こ接続します。 

獲自車のバッテリーの+端子 
©救援車のバッテリーの+端子 
③救援車のバッテリーの一端子 
@図で指示の箇所（アースをとる） 



♦ 接続する順番は必ず①の 
J 慣番で行ってください。 

♦ @の接続は必ずイラスト矢印の位置に 
してください。バッテリーの一端子に 
直接つなぐと，バッテリーから発生す 
る可燃性ガスに引火爆発するおそれが 
あります。 

♦ブースターケーブルを接続するとき 
は，+と一端子を接触させないでくだ 
さい。火巧が発生し，バッテリーが爆 
発するおそれがあります。 


W ァドバイス 

•バッテリーの+端子は，カバーを外して 
からブースターケーブルを接続してくだ 
さい。 

•ブースターケーブルは，バッテリーの容 
量に適したものを使用してください。 
ケーブル焼損の原因になることがありま 
す。 

参ブースターケーブルに破損および腐食な 
どの異常がないことを点検してから使用 
してください。 


7. 接続したあと，救援車のエンジンをか 
け，エンジン回転数を少し上げます。 

8. 自車のエンジンをかけます。 

9. エンジンがかかったら， ブースター 
ケーブルを接続したときと逆の手順 
で取り外します。 


A を意 

♦ブースターケーブルのクリップは，確 
実に接続してください。エンジン始動 
時の振動で外れると，ケーブルがファ 
ンやドライブベルトに巻き込まれ，思 
わぬ事故につながるおそれがありま 
す。 
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もしものときの処置 


10.最寄りのガソリンスタンドや日産販 
売会社でバッテリーの点檢を受けて 
ください。 



♦バッテリーを車両に搭載したままでの 
充電は，引火爆発や車両損傷の原因に 
なることがあります。やむを得ず車両 
に搭載したままで充電するときは， 
バッテリーに接続されている車両側の 
一端子を取り外してください。 

♦ 充電中はバッテリーに火気を近づけな 
いでください。バッテリーからは可燃 
性ガスが発生しており，爆発するおそ 
れがあります。 

♦周囲の囲まれた狭い場所でバッテリー 
を充電するときは，換気を十かに巧つ 
てください。 

♦充電するときは，すべてのキャップを 
取り外してください。 

♦バッテリー液は希硫酸です。お膚につ 
いたり，目に入るとやけどや失明の原 
因になります。すぐに多量の水で洗い， 
速やかに専門医の治療を受けてくださ 
い。 


才ーバーヒートしたとき 
は！ 


つぎのよラな状態をオーバーヒートとい 
います。 

♦高水温警告むが点なしたり，エンジン 
の出力が急に低下する。 

•エンジンルームから蒸気が出ている。 



A ま意 

♦押しがけやけん引により，エンジンを 
かけることは行わないでください。 

特にオートマチック車は，マニュアル 
車と構造が異なるため，この方までは 
エンジンはかかりません。 
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W アドバイス 

• ABS 装着ま ( f 充電知不十分をままま查発 

進させると，エンジンの回転むらが生 
じ， ABS 警告なが点なすることがありま 
す。 

^「走行中に警告なが点なしたときは」 

P . 7-24 
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もしものときの処置 


1. まをま全な場所に止めます。 

2. エンジンルームから 蒸気が出ていな 
いかどうかを確認します。 

[蒸気が出ていないとき] 

エンジンをかけたままでエンジン点 
検□を開け，エンジンルームの風通し 
をよくします。 

[蒸気が出ているとき] 

エンジンを止め，蒸気が出なくなった 
ら，エンジンルームの風通しをよくす 
るためにエンジン点検口を開け，エン 
ジンをかけます。 

一「エンジン 点検 口」 P . 4-14 


A 警告 


♦エンジンルームから蒸気が出ていると 
きは，エンジン点検口を開けないでく 
ださい。蒸気や熱湯が噴き出し，やけ 
どをするおそれがあります。蒸気が出 
ていないときでも，熱湯が噴き出して 
いたり，高温になっている部分があり 
ますので，エンジン点検口を開けると 
きは注意してください。 

♦冷がファンに，手やホ服などををき込 
まれないようにま意してください。 


3.高水温警告口が;肖なしたら，エンジン 
を止めます。 


W ァドバイス 

•高水温警告灯が消'なしないときは，エン 
ジンを止めて自然冷がします。その後，す 
みやかに日産販売会社で点檢を受けてく 
ださい。 


4.エンジンが十分冷えてから，冷却水の 
有無を点検します。 


除く，夕ーボま 





♦通常はラジエーターキャップを外さな 
いでくださし、。 


;令が水には圧力がかかっているため， 

;令が水の温度が高いときにキャップを 
外すと，蒸気や熱湯が噴き出し，やけ 
どをするおそれがあります。 
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W アドバイス 

•冷却水の補給は別冊の「メンテナンス 
ノート」をお読みください。 
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もしものときの処置 
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けん引 


けん引はできるだけま門業者に依頼して 
くださし、。 

つぎの場合は，日産販売会社にご連絡く 
ださい。 

♦エンジンが回っているのに車が動か 
ない。または異音がする。 

•下まわりを点検し，オイルなどが漏れ 
ている。 

また，ま輪が溝などに落ちたときはお理 
にけん引せず，日産販売会社または専門 
業者に依頼してください。 


指力-車に搬送してもらう 


A を意 

♦ 2 WD 車で駆動系部品が故障したと思わ 
れるときは，必ず駆動輪（後輪）を持 
ち上げてけん引してください。 

♦ 4 WD 車は，必ず 2 WD (後輪駆動）に切 
り換えてけん引してください。 4 WD (4 
輪駆動）のまま前輪または後輪だけを 
持ち上げたけん引を巧うと駆動系部品 
が損傷したり，車がレッカー(台車）か 
ら飛び出すおそれがあります。 

r 4 WD 車」 P . 7-18 

♦ 2 WD (後輪駆動）に切り換わらないと 
きや，駆動系部品が故障したと思われ 
るときは必ず4輪を持ち上げてレツ 
カー車で搬送してください。 

♦オートマチック車で，，駆動輪（後輪）だ 
けを接地してけん引するときの速度は 
30 km / hi ；^ 下，けん引する距離 
は 30 kmiU 内にしてください。この速 
度，距離を越えると，トランスミツシヨ 
ンのが障の原因になります。 


やむを得ず他車にロープでけん引しても 
らうときは，つぎの要領で巧ってくださ 
し、。 


他車にけん引してもらうとき 


A を意 

• けん引ロープは必ずけん引フックにか 
けてください。 



A を意 

♦タイダウンフックは，車両を輸送する 
ときに使用するものです。けん引には 
使用しないでください。けん引フック 
1；^外にけん引ロープをかけると，車体 
が破損するおそれがあります。 



W ァ ドバイス 

•レッカーまによる搬送は，別冊の「メン 
テナンスノート」を見て日産販売会社へ 
依頼してください。 
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もしものときの処置 


W ァドバイス 

• ワイヤーロープや金属製のチェーンなど 
を使用すると，車体などを傷つけるおそ 
れがあります。ソフト□ープを使用する 
か，車体にあたる部分のチ X — ンに布を 
まくなどして，けん引してください。 

•けん引ロープは，日産販売会社などでお 
買い求めください。 

• けん引ロープは水平にしてけん引してく 
ださい。水平でない位置じかけると，車 
体を傷つけるおそれがあります。 

•けん引ロープはできるだけ同じ側のフッ 
クにかけて，斜めけん引とならないよラ 
にしてください。 


1. けん引ロープをけん引フック(こかけ 
ます。 

2. けん引口ープには， 30 cm 平方（タテ 
30 cmX ヨコ 30 cm ) LU 上の白い布を必 
ずつけてください。 


25m J； 1内 


5mIU 内 

尸!-^-^ 

-0==-〇- 


AAA010505 


3.エンジンはできるだけかけておいて 
ください。 

エンジンがかからないときは，エンジ 
ンスイッチを ACC または ON にしま 
す。 


A を意 

♦エンジンが止まっているとブレーキの 
効さが非常に悪くなります。また，ハ 
ンドル操作が非常に重くなります。 
♦エンジンスイッチが LOCK 位置にある 
と，ハンドルがロックされハンドル操 
作ができなくなり，事がにつながるお 
それがあります。 


4.シフトレパー(セレクトレパー)を 
のに入れます。 

5.4 WD 車は 2 WD (後輪駆動）に切り換 
えてくださし、。 

一 r 4 WD 切り換えスイッチ」 
P . 7-18 

メーター内の 4 WD 作動表示灯が消'む 
したのを確認してください。 

一 「4 WD 作動表示灯」 P . 7-19 


A を意 

♦ 4WD 車は，必ず 2WD (後輪駆動）に切 
り換えてけん引してください。 

4WD (4 輪駆動）のまま，前輪または 
後輪だけを持ち上げたけん引を巧う 
と，駆動系部品が損傷するおそれがあ 
ります。 

^ r4WD 車」 R 7-18 

• 2WD (後輪駆動）に切り換わらないと 
きや，駆動系部品が故障したと思われ 
るときは，必ず4輪を持ち上げてレツ 
カー車で搬送してください。 
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もしものときの処置 


6.後続車にミ主意をうながすため，けん引 
される車は非常点滅むを点減させま 
す。 

一「非常点滅むスイッチ 」 R 6-14 



この車で他車をけん引することはできま 
せん。 


W アドバイス 

•他車をけん引すると，車両が破損するお 
それがあります。 


A を意 

♦けん引される車は，けん引車のブレー 
キランプにま意して，常にけん引ロー 
プをたるませないようにしてくださ 
い。 

♦急ブレーキ，急発進，急旋回など，け 
ん引フックやけん引ロープに大きな衝 
撃が加わるような運転は避けてくださ 
し、。けん引フックやけん引ロープが破 
損するおそれがあります。 

万一の場合，その破片が周囲の人など 
にあたり，重大な傷害をおよぼすおそ 
れがあります。 

♦長い下り坂では，ブレーキが過熱して， 
効きが悪くなるおそれがあります。 
レッカー車に搬送してもらってくださ 
い。 

♦オートマチック車をけん引するときの 
速度は30 km / hi ；< l 下，けん引する距離は 
30 km 1内にしてください。この速度， 
距離を超えると，トランスミッション 
のが障の原因になります。 
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バッテリー交換後にエンジ 
ン回転数が不安定になった 
ときは！ 


エンジン回転数が不安定になったとき 
は，つぎの方法でエンジンの初期調整操 
作を行ってください。 

1. ま全な場所に車を止めます。 

2. マニュアル まはシフトレ パーをのに 
オー トマチック車はセレクトレパー 
を 0 に入れて， エンジンを止めます。 

3. 再度，エンジンを始動します。 

4. エアコンのすべての作動を停止しま 
す。 

5. 低水温表示ながミ肖なするまで暖機運 
転します。 

6. エンジンを一旦停止し，再度エンジン 
を始動します。 

7. 約10分間アイドリングします。 

8. エンジン回お数が安定すれば初期調 
整操作は終了です。 

W ァドバイス 

•エンジンの初期調整操作を巧ってもエン 
ジン回拉数がま定しないときは，日産販 
売会社で点検を受けてください。 







もしものときの処置 


L ーズが切れたときは！ 


各種のランプが点灯しないときや，電気 
系統の装備が作動しないときは，ヒュー 
ズが切れているときがあります。ヒュー 
ズを点検し，切れているときは交換して 
くださし、。 


W ア ドバイス 

雜予備ヒューズは装備されておりません。 
日産販売会社などでお買いポめくださ 
い。 


ヒューズボックスの位置 


♦グローブボックス下側 



ヒューズの交換 

1. エンジンスイツチを LOCK にします。 

2. 該当する装備を受け持つヒューズお 
よび容量を確認します。 

一「各ヒューズの受け持つ装備および 
容量」 P .13-30 


W ァドバイス 

雜各ヒューズの受け持つ装備および容量 
は，ヒューズボックスのふたに記載して 
あります。 


3. ヒューズ外しを使用してヒューズを 
引きほきます。 



♦エンジンルーム内 
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もしものときの処置 
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4 .ヒューズを点検し，切れているときは 
同じ容量のヒューズと交換します。緊 
急でスペアヒューズがないときは運 
転に影響のないラジオやシガーライ 
ターなどのヒューズを代用してくだ 
さし、。 

なお，ヒューズを代用したときは，な 
るべく早く新しいヒューズを補給し 
てくださし、。 



♦取り付けてあるヒューズと同じ容量の 
ヒューズを使用してください。針■金，銀 
紙などを使用すると，電線の過熱によ 
リ义おのおそれがあります。 


W 了 ドバイス 


• ヒューズを交換しても再び切れるとき 
は，日産販売会社で点検を受けてくださ 
い。 

• ヒューズが正常で該当する装備が作動し 
ないときは，他の原因が考えられます。す 
みやかに日産販売会社で点檢を受けてく 
ださい。 


韶 i ズの受け持つ 装備 お 


♦グローブボックス下側 



N0. 

表示 

装備 

容量 

1 

白 

ドアロック 

20A 

2 


室内む 

(ルームランプ） 

10A 

3 

V 

ワイ パー 

15A 

4 

M 

ヒーター 

20A 

5 

— 

— 

— 

6 


デフ ォツガー 

15A 

7 

己 

シガー ライ ター 

15A 

8 


後退灯(バック 
アップランプ） 

10A 

9 

=00：- 

尾む（テール 
ランプ） 

10A 

10 

な 

サンルーフ 

20A 

11 

を 

コントロール 
ユニットリ レー 

10A 

12 

巧 

ラジオ 

10A 

13 

巧 

メーター 

10A 

♦装偏 

自仕様の違いにより，ヒュー 

ズはな 


い場合もあります。 

♦上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 
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もしものときの処置 


♦エンジンルーム内 


日日因0日日と 


AAA010257 


N 0. 

表 W 

装備 

容量 

16 

ID 

へッドラ イト 
(上向き）（右） 

10A 

17 

巧 

ラジオ 

10A 


♦装備仕様の違いにより，ヒューズはな 
い場合もあります。 

•上記の表は，各ヒューズの受け持つち 
な装備を表しています。 


N0. 

表 W 

装備 

容量 

1 

(©) 

ABS 

6日 A 

2 

- 0 — 0 - 

(a^ 

イグニッシヨン 
スイッチ 

4日 A 

3 

口 

バッテリー 

40A 

4 

田 

ラジエーターフアン 
モーター 

3日 A 

5 

留 

パワーウインドウ 

3日 A 

6 

が 

フロントフォグ 
ランプ 

15A 

7 

な 

エアコン 
コンプレッサー 

15A 

8 

A 

非常点滅む 

10A 

9 

包 

エンジン 
コントロール 

2日 A 

10 

STOP 

制動灯 

(ストップランプ） 

10A 

11 

III 

リヤヒーター 

15A 

12 

ky 

ホーン 

10A 

13 

ID 

へッドライト 
(下向き）（左） 

10A 

14 

ID 

へッドライト 
(下向き）（右） 

10A 

15 

iO 

へッドライト 
(上向き）（左） 

10A 
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もしものときの処置 


バルブ（電球）が切れたときは！ 


ヒューズが切れていないのにランプが点むしないときは，バルブ（電球）が切れてい 
るときがあります。 

バルブ（電球）を点検し，切れているときは交換してください。 


バルブ（電球）のワット数 


♦車か照明 
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をしものときの処置 


へッドランプ 

60/55W (H4) 

車巾呂む 

5W (W5W) 

制動打/尾な(除く，福祉ま） 

21/5W (W21/5W) 

制動な(福祉車） 

21W(W21W) 

尾な(福祉車） 

5W (W5W) 

後退む 

16W (W16W) 

番号な 

5W (W5W) 

方向指示む 

フロント 

21W(PY21W) 

リヤ（除く，福祉車） 

21W(WY21W) 

リヤ(福祉車） 

16W (W16W) 

ハイマウントストップランプ(パルブ式） 

16W (W16W) 


•() 内はバルブ（電球）の型式を示しています。 


W 了 ドバイス 

•ハイ ルーフまの ハイマ ウントストップランプはバルブ（電球）ではなく LED を使用していま 
す。修理-交換の隙は日産販売会社にご相談ください。 

•福祉まの制動な，尾灯，後退な，方向指示な（リヤ）のバルブ（電球）の交換は日産販売会 
社にご相談ください。 
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もしものときの処置 
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♦車内照明 



ルームランプ 

I タイプ別装楠 I 

8 W 

ラゲツジルーム 

フン プ「タイプ別装楠 1 

8 W 


バルブ（電球）の交換 


ここではおもなバルブ（電球）の交換方 
法を記載しています。記載されていない 
バルブの交換については，日産販売会社 
にご相談ください。 

1. 該当するランプのスイッチを OFF に 
して，エンジンスイッチを LOCK にし 
ます。 

2. 該当するランプのワット数を確認し 
ます。 

一 r バルブ（電球）のワット数」 P.13-32 


A を意 

♦ミ肖な直後はバルブの表面が高温になつ 
ているため，やけどをするおそれがあ 
ります。 

バルブの表面が十分;令えてから交換し 
てください。 


W ァドバイス 

•バルブを交換するときは，同じワット ( W ) 
数，同じバルブ色のものを使用してくだ 
さし、。 

•新しく交換するバルブの表面に触れない 

マ/ださし、 

油などが付着すると，点なしたときの熱 
で蒸発して，レンズ内側が曇ることがあ 
ります。 

バルブの表面に触れたときは，乾いた柔 
らかい布で油をふき取ってください。 
•ランプ本体やレンズを外すときは，車体 
を傷つけないよラ十分を意してくださ 
い。 

•バルブを交換した後は，ランプが正しく 
点なするか確認してください。 

•雨の日や洗車後などに，レンズ内側が曇 
ることがあります。 

これは湿気が多い日などに窓ガラスが曇 
るのと同様の現象で，機能上の問題はあ 
りません。 

ランプを点なすると熱で曇りはとれま 
す。 

ただし，ランプ内に水がたまっていると 
きは，日産販売会社で点検を受けてくだ 
さし、。 
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もしものときの処置 


♦へッドランプの脱着 

J01 401901752 

ヘッドランプ，ま幅な，方向指示む（フ 
ロント）のバルブ（電球）の交換は，へッ 
ドランプ全体を車から取り外して巧いま 
す。 

つぎの手順で取り外してください。 


巧りかすときは 

1. 交換したいへッドランプの反対方向 
側にステアリングホイールを一杯に 
回して作業スぺースを作ります。 

2. ヘッドランプの固定ボルトを，4回転 
程度ゆるめます。 



3.パンパーを固定しているクリップ （3 
箇所）とボルトを取り外します。 



AAE003123 
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もしものときの処置 


4.バンパーをゆつくりと引いてバン 
パーとフエンダーの結合部を外しま 
す。 



5 .へッ ドランプの外側を手前に引き， 
へッ ドランプ裏側にある固定ピンを 
外します。そのまま，バンパーをめく 
りながら へッ ドランプを車両の外側 
じずらして取り外します。 



巧り付けるときは 

1.へッドランプのま両内側じある取り 
付けブラケットの切り欠きを車側に 
残してあるボルトに差し込み，ヘッド 
ランプ裏側じあるピンを固定クリッ 
プに差し込んで，ヘッドランプを取り 
付けます。 



2.へッドランプ取り付けボルトを確実 
に締め付けます。 
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3 .パンパーとフェンダーの結合部を押 
さえてはめ込んだ後，バンパー固定ク 
リップとボルトで固定します。 



W アドバイス 



もしものときの処置 

♦へッドランプのバルブ交換 

J01 407800091 

各バルブの交換は，ヘッドランプ裏側か 
ら斤います。 



交換方法についてはつぎの項をお読みく 
ださい。 

一「へッドランプ」 P.13-38 
一「車幅な」 P.13-39 
一「方向指示打（フロント）」 P.13-39 
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I クをし 

I にの定 
めそ固 
I じで 
I はみん 
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!刀差押 
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i クけム 
I 用付中 
i 定リの 
i 固取プ 
I - をッ 

六プリ。 

i ンックす 
i バリでま 
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もしものときの処置 


♦へツドランプ 

J01 401901765 

1.ソケットを引き抜き，ソケットカバー 
を外します。 



2.留め金を外し，矢印の方向に引き起こ 
して，バルブを抜き取ります。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


A を意 

♦ハロゲンバルブは，バルブ内の吐力が 
高いため，落としたり，物をぶつけた 
り，傷をつけると破損して飛び散るお 
それがありますので十分注意してくだ 
さい。 

♦ハロゲンバルブの表面に触れないでく 
ださい。 

点な中はバルブの表面が高温になるた 
め，油などが付着すると，点'なしたと 
きの熱で破損するおそれがあります。 
バルブの表面に触れたときは，乾いた 
柔らかい布で油をふき取ってくださ 
し、。 



0 


AAZ004488 
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もしものときの処置 


W アドバイス 



W ァドバイス 

• ソケットを外すときは，配線を配線固定 
部から外してください。バルブを交換し 
たあとは，配線を確実に固定してくださ 
い。 



2.ソケットからバルブを引き抜きます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


♦車幅な 

J01 402000841 

1. ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



♦方向指示な（フロント） 

J01 402100767 

1. ソケットを反時計回りに回して外し 
ます。 



定しさ 
固換だ 
線交く 
配をて 
をブし 
線ル定 
配パ固 

は’ぃ。封 

きさ 確 

とだを 

すく線 

外て配 

をし， 

卜外は 
ツらと 
ケかあ〇 
ソ部たい 
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もしものときの処置 


2.バルブを押し込みながら反時計回り 
に回して外します。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で斤います。 


♦ リヤコン ビネーシヨ ンランプ 


除く，福祉ま 

1.ネジを外して，ランプ本体を手前に引 
き出し，ツメを外しながらランプ本体 
を取り外します。 



ます。 



W アドバイス 


•制動な/尾なのソケットを外すときは， 
配線を配線固定部から外してください。 
バルブを交換したあとは，配線を確実に 
固定してくださし、。 
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もしものときの処置 


3.ソケットからバルブを引き抜きます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


福祉車 I 

W アドバイス 

•福祉まのバルブ（電球）の交換は，日産 
販売会社にご相談ください。 


♦を号な 

J01402600687 

1.ツメを押しながら，ランプ本体を取り 
外します。 



2.ツメを巧しながらソケットを引き抜 
きます。 



3. レンズの両端を押しながらレンズを 
ランプ本体から外し，バルブを引き抜 
きます。 



4.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で行います。 
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もしものときの処置 
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♦ハイマウントストップランプ 
(バルブ式） 

J01 40270055 B 

1.ネジ （2 箇所）を外してカバーを外し 
ます。 



2.ソケットからバルブを引き抜きます。 



3.取り付けるときは，取り外したときと 
逆の手順で巧います。 


W ァドバイス 

•ハイルーフまのハイマウントストップラ 
ンプはバルブ（電球）ではなく LED を使 
用しています。修理•交換の際は日産販売 
会社にご相談ください。 
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サー ビス データ 

メンテナンス データ . 14-2 

タイヤ，ホイールのサイズ . 14-8 

タイヤの空気圧 . 14-9 

カスタマイズ(機能の設定変更） .14-10 







J01 600101300 


• 日常点検，定期点検の内容およびエンジンオイルなど油脂類の交換時期について 
は，別冊の「メンテナンスノ ート」に詳しく記載してありますのでお読みください。 
•車両寸法（全長，全幅，全高），車両重量，エンジン型式，排気量についてはま載 
の「自動ま検査証」をご参照ください。 


燃料の量と種類 

J01 600500248 


容量 


約 40L 


使用銘柄 


無鉛レギュラーガソリン 

雜燃料は指定されたものを捕給してください。一 P. 2-3 









サー ビス デーこ 


オイル類の量と種類 

J01 601200675 



使用銘柄 


日産純正銘柄 

API 分類 

SAE 

粘度番号 

SN ストロングセーブ -X 

SN 

0W— 20 

5W— 30 

SM ストロングセーブ ’XE 
スペシャル 

SM 

5W— 30 

SJ ェクストラセーブ -x 

SJ 

10W— 30 


雜エンジンオイルは外気温にホじた粘度のもの 
を使用してください。 



AAM004559 


W アドバイス 

• 0W —20は最も省燃費性に優れたオイルです。 

•悪路や山道，登降坂路の走行，短距離走行の繰り返しなど厳しい条件（シビアコンディシヨ 
ン）での走巧は通常走行と比べてエンジンオイルの劣化が早くなります。このような使われ 
方をしたときは通常より早めに交換してください。 
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サー ビス データ 


オイル類の量と種類 


項目 

容量 

使用銘柄 

マニュアルトランス 
ミッションオイル 

2WD 車 

約 0.8L 

ダイヤクイーンマルチギヤオイル 
75W-85W(GL-4) 

4WD 車 

約 1'8L*1 

オートマチック 
トランスミッション 
オイル 

3A/T ま 

約 3.2L 

ダイヤクイーン ATF S 円II 

4A/T 車 

約 4'3L 

トランスファー 
オイル (4WD 車） 

3A/T ま 

約 0.7L 

ダイヤクイーンマルチギヤオイル 
75W-85W(GL-4) 

4A/T ま 

約 0.9L 

ディファレンシャル 
オイル 

フロント 

約 0.8L 

ダイヤクイーンスーパーハイポイド 
ギヤオイル SAE80 (GL-5) 

リャ 

約 1.1L 

ダイヤクイーンスーパーハイポイド 
ギヤオイル 

SAE90 (GL-5) 

パワーステアリングオイル 

所要 

ダイヤクイーンパワステフルード 

ブレーキ液 

所要 

純正ダイヤクイーンブレーキフルード 
スーパー 4(D0T4) 


:トランスファーオイルを含む 
2WD ま：後輪駆動ま 
4WD 車： 4 輪駆動車 
3A/T ま： 3 速オートマチック車 
4A/T 車： 4 速オートマチックま 
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サー ビス データ 


; 令が水の量と種類 


項目 

容量 

使用銘柄 

;令が水 

除く，夕ーボ車 

約 5.5L* 

純正ダイヤクイーン 

スーパーロングライフクーラント 

ターボ車 

約 6.0 ピ 


:リザーバータンク内約 0.5L を含む 


ウォッシャー液の量と種類 

J01 600800267 


項目 

容量 

使用鉛柄 

ウオッシャー液 

約 1.9L 

日産ウインドウオッシャー液 
* 外気温に化じて濃度を調節して 
ください。 


点火プラグの種類 

J01 600900343 


使用銘柄 

電極部のすきま 

除く，ターボ車 

NGK: 日本特殊陶業製: ZFR6F-11 

DENSO: デンソー製: KJ20CR-U11 

1.0 〜 1.1mm 

ターボ車 

NG に 日本特殊陶業製: IFR6B 

DENSO: デンソー製: SVK20RZ8 

0.7 〜 0.8mm 


• 点义プラグの点検，交換は日産販売会社に依頼してください。 
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サー ビス データ 


バッテリーの 種類 

J01 601400619 


項目 

形式 

除く，寒;令地仕様車 

34B19L 

寒冷お仕様ま 

42B19L 


，警告 


♦バッテリーの+端子と一端子を間違えないように取り付けてください。 

♦バッテリーを取り付けるときは，+端子から先に接続してください。一端子から先に接 
続した場合，万一，+端子が他部品に接触すると火花が発生し，バッテリーが爆発する 
おそれがあります。 


W ァ ドバイス 

•バッテリー交換後は，エンジンやオートマチックトランスミッションなど電子制御システム 
の学習内容が消'去されるため，エンジン回転数が不ま定になったり，4速オートマチックま 
ではシフトショックが発生する場合があります。 

エンジン回転数が不安定になったときは，エンジンの初期調整操作を巧ってください。 

一「バッテリー交換後にエンジン回転数が不安定になったときは!」 P .13-28 
シフトショックは，数回変速をくり返せばスムーズに変速するようになります。 
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サー ビス データ 


整備基準値 


J01 601000569 


項目 


サー ビス データ 


遊び 


ブレーキペダル 


踏み込んだときのフロントエンドパネルとのすき 
ま（踏力約 500N {約 50kgf}) 


3-8mm 


220mm 上 


クラッチペダル 


遊び 


15-20mm 


切れたときの フロン ト エン ドパネルとのすきま 


176mm iU 上 


パーキング 
フレーキ 


引きしろ（操作力約 200N {約 20kgf}) 


3-4 ノッチ 



ペルトのたわみ 
量（ベルトの中 
央部を約 100N 
{約 10kgf} の力 
で巧す。） 


1. オルタネータープーリー 

2. クランクシャフトプーリー 

3. ウオーターポンププーリー 

4. パワーステアリングポンププーリ- 



項目 

新品ベルト 
装着時 

中古ベルト 
組込時および 
使用ベルト 
張り直し時 

使用中ベルト 
張り点検時 

A 

オルタネー 
ターベルト用 

5. 2〜 7.3mm 

8.0 〜 9.6mm 

7. 3〜 10.5mm 

B 

パワー 

ステアリ ング 
ポンプ用 

11. 2〜 15.3mm 

15. 3〜 17.9mm 

14.1 〜 19.4mm 


•ベルトの張り調整，交換は日産販売会社に依頼してください。 
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サー ビス データ 


タイヤ，ホイールのサイズ 


タイヤ，ホイールを交換するときは，つぎのことをお守りください。 
♦ 4 輪とも同時に交換してください。 

•指定サイズのタイヤ，ホイールを装着してください。 


A 注意 

♦指定サイズ]; I 外のタイヤを使用したり，種類の異なったタイヤを愚ぜて使用すること 
は，安全走行に悪影響をおよぼしますので，避けてください。 

♦ 4 WD 車は4輪に駆動力がかかるため，必ず同一指定サイズ，同一種類，同一銘柄および 
摩耗差のないタイヤを使用してください。サイズ，種類，銘柄や摩耗度合の異なるタイ 
ヤを使用すると，駆動系部品に無理がかかり，オイル漏れや焼き付きなどの重大なが障 
となり，思わぬ事故につながるおそれがあります。 

タイヤおよびホイールを交換する隙は日産販売会社へご相談ください。 

交換するときは装着してある元のタイヤと同じサイズのタイヤを使用してください。 
♦ホイールは，リムサイズやオフセット（インセット）量が同じでも，車体に干渉した 
り，強度が不足して使えないことがありますので，お客さまのお車に設定されている純 
正ホイール!；!外は使用しないでください。 


タイヤ 

ホイール 

145R12—6PRLT 

12 X3.50B(38mm) 

〔100mm〕4 穴 

145R12—8PRLT 

12 X3.50B(38mm) 
[100mm]47\ 


() 内は，オフセット（インセット）量（ホイールの取り付け面とリムの中/じ、との距離) 
〔〕内は ， PCD (ホイール取り付け穴のピッチ円直径） 

を用タイヤなどについても表中のサイズのものをご使用ください。 

お客さまのお車との組み合わせは日産販売会社にお問い合わせください。 
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•純正ホイールのサイズおよびオフ 
セット（インセット）は，図の位置に 
表示されています。 
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サー ビス データ 


タイヤの空気圧 


規定の空気圧は運転席ドアを開けた図の 
位置に貼付されているタイヤ空気圧ラべ 
ルに表示してあります。 
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サー ビス データ 
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カスタマイズ（機能の設定変更) 


J01 60040135 B 


つぎの機能をお好みの設定に変更することができます。 
詳しくは日産販売会社にご相談ください。 


装備 

調整機能 

設定項目 

出荷時 
の設定 

リモートコント □- 
ルエントリー 

リモコンスイッチで施錠•解 
錠したときの非常点滅なに 
よる作動確認 
一 P. 4-3 

施錠時: 2回点减 
解錠時:1回点滅 

〇 

施錠時: 2回点滅 
解錠時:点滅しない 


施錠時:点滅しない 
解錠時:1回点滅 


点滅しない 


リモコンスイッチでできる 
パワーウインドウの開閉操 
作 

一 P. 4-4 

閉じるのみ 

〇 

開ける，閉じる 


開閉しない 


へッ ドランプ 

へッ ドランプオートカット 
機能（自動消む） 

一 P. 6-11 

作動する 

〇 

作動しない 


降車後照明として利用する 
ときのライトスイッチの イ让 
置 

一 P. 6-11 

のみ 

〇 

ミ00ミと eD 


方向指示な 

方向指示‘なの点なに合わせ 
て断続的に鳴るブザー音 

標準 

〇 

音色を変更する 


ルームランプ 
(リモートコント 
口ールエントリー付 
きま） 

すべてのドアおよびバック 
ドアを閉じたときに消灯す 
るまでの時間（遅延消む） 

一 P. 8-4 

約30秒 

〇 

時間を短くする 


遅延消'灯機能を 
働かなくする 
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さぐいん 


A 


X 


ABS 警告な 7-23 

ABS (アンチロックブレーキシステム) 
7-22 


0 

0 D 0 (オドメーター) 6-3 

S 

SRS エアバッグ 5-21 

SRS エアバッグ警告な 5-15, 5-24 

T 

TRIP (トリップメーター) 6-4 


ア 

アシストグリップ 8-7 

アンチロックブレーキシステム ( ABS ) 
7-22 

アンテナ 10-19 

ヴ 

ウインカー(方向指示レバー) 6-13 
ウインドウガラスのお手入れ 11-9 
ウオッシヤー 
ウオッシャーあ 14-5 
ウオッシャー;夜の点検•巧給 11-2 
フロントウオッシヤースイッチ 6-15 
リヤウオッシャースイッチ 6-16 


ェアコン 

ェアフィルターの清掃 11-5 

オゾンセーフェアコン 9-4 

オゾンセーフェアコンの上手な使い方 
9-9 

クリーンェアフィルター 9-10 
吹さ出し口 9-2 
ェアバッグ 
SRS ェアバッグ 5-21 
SRS ェアバッグ警告な 5-15, 5-24 

ABS (アンチロックブレーキシステム） 
7-22 

ェンジンオイル 14-3 
ェンジンオイルのネ甫給 11-2 
ェンジンオイル量の点検‘巧給区！ 
ェンジン型式回 
ェンジン警告な 6-9 
ェンジンスイッチ 7-6 
ェンジン点検口 4-14 
ェンジンのかけ方 7-7 
ェンジンの初期調整 13-28 
エンジンブレーキ 2-10 
エンジンルーム 1-7 


才 

オイル 14-3 

あ急用スペアタイヤ 13-14 
オーディオ 

AM / FM 電子チューナーラジオ 
(デジタル時計組込み） 10-2 
オーディオの上手な使い方 10-17 
CD - 体 AIWFM 電子チューナーラジオ 
(デジタル時計組込み） 10-7 


巧別冊の r メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の r 自動車検査証 J をご参照ください。 
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さぐいん 


オートマチックトランスミッション 
7-10 

オートマチック車の運転のしかた 
7-14 

才ートマチックトランスミッション 
オイル 14-4 
セレクトレバー 7-11 
才ーバーヒート 13-24 
オゾンセーフェアコン 9-4 
お手入れ 

ウインドウガラス 11-9 
樹脂部品 11-9 
洗車 11-7 
塗装の補修 11-10 
ワイパー 11-9 
ワックス 11-8 

オドメーター(積算距離計） 6-3 

力 

カードホルタ'— 8-2 
外装品のお手入れ 11-7 
カスタマイズ(機能の設定変更） 14-10 
ガソリン（燃料） 14-2 
カップホルター 8-6 
寒冷時の取り扱い 12-2 

+ 

キ ー 4-2 

キックダウン 2-13 

機能の設定変更（カスタマイズ） 14-10 


ク 

区間距離計（トリップメーター) 6-3 
量り取り 

ウインドウガラスの量り取り 9-8 

リヤウインドウデフ ォッ ガースイッチ 
6-16 

クラクシヨン（ホーンスイッチ） 6-17 
クリープ現象 2-13 
クリーンエアフィルター 9-10， 11-5 

グローブボックス 8-6 


_ ^ _ 

警告な 6-7, 6-8 
ABS 警告な 7-23 

SRS エアバッグ警告打 5-15, 5-24 

エンジン警告な 6-9 

高水温警告な 6-10 

充電警告打 6-9 

前席プリテンシヨナー警告な 
5-15, 5-24 

燃料残量警告な 6-5 

半ドア警告な 6-10 

ブレーキ警告口 6-8 

油圧警告打 6-9 

けん引 13-26 


交換 

タイヤ 13-17 
バルブ(電球） 13-34 
ヒユーズ 13-29 
工具 13-9 
高水温警告な 6-10 


15-2 


因別冊の r メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査証 J をご参照ください。 


さぐいん 


後退な 

バルブ(電球）の交換 13-40 
バルブ(電球）のワット数 13-32 


サ 

サイドアンダーミラー 7-4 
サンバイザー 8-2 


_シ_ 

シート 5-2 

フロントシート 5-4 

へツドレスト 5-6 

シートベルト 5-12 

ELR (緊急固定)付3点式シートベルト 
5-13 

リヤシートベルトの格納のしかた 
5-14 

前席プリテンシヨナーシートベルト 
5-15 

シガーライター 8-3 
室内な 8-4 

ラゲッジルームランプ 13-34 
ルームランプ 13-34 
シフトレパー 7-9 
ジャッキ 13-9 
ジャッキアップ 13-12 
車幅な 

バルブ(電球）の交換 13-35, 13-39 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
ま両重量回 
ま両寸法回 
集中ドアロック 4-7 
充電警告な 6-9 
修理の連絡先巧 
樹脂部品のお手入れ 11-9 


_ス 

スピードメーター 6-3 
スペアタイヤ 13-14 


七 

制動な 

バルブ(電球）の交換 13-40 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
積算距離計(オドメーター） 6-3 
セルフ式ガソリンスタンド 2-22 
セレクトレバー 7-11 
沈ま 11-7 

前席プリテンシヨナー警告な 
5-15, 5-24 

センターキャップ 13-20 

夕 

ターボ まの取り扱い 7-9 
タイヤ 
空気圧 14-9 
空気圧の点検•調整 11-5 
スペアタイヤ(化急用） 13-14 
タイヤ交換 13-17 
タイヤチェーン 12-5 
タイヤの摩耗 11-5 
タイヤメンテナンス 11-4 
タイヤ ローテーシヨ ン 11-4 
タイヤ，ホイールのサイズ 14-8 
タコメ ーター 6-3 


の 別冊の『メンテナンスノート J をお読みくださし、。 
曰 車載の『自動車検査証 J をご参照ください。 
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さぐいん 


_ チ 

チェーン（タイヤチェーン） 12-5 
チャイルドシート 5-16 

チャイルドセーフティドアロック 
(スライドドア） 4-8 


定期点検巧 
低水温表示打 6-8 
ディファレンシャルオイル 14-4 
テール ランプ(尾な） 

バルブ(電球）の交換 13-40 
パルプ(電球）のワット数 13-32 
デジタル時計10-6， 10-15 
点义プラグ 14-5 


_ h _ 

ドァ 4-5 

集中ドアロック 4-7 
施錠•解錠 4-5 

チャイルドセーフティドアロック 
(スライドドア） 4-8 

ドァミラー 7-3 
時計 10-6, 10-15 
トランスファーオイル 14-4 
トリップメーター(区間距離計） 6-3 


内装品のお手入れ 11-6 


荷室の作り方 5-7 
日常点検巧 


_ ^ _ 

燃料 14-2 
燃料計 6-5 
燃料残量警告な 6-5 
燃料捕給 

セルフ式ガソリンスタンド 2-22 
燃料補給口 

(フユーエルフイラーリツド） 4-15 


ハ 

パーキングブレーキ 7-2 
ブレーキ警告む 6-8 
排気量曰 
灰皿 8-2 

ハイドロプレーニング現象 2-10 
ハイマウントストップランプ 
バルブ(電球）の交換 13-42 
バルブ(電球）のワット数1 3-32 
ハザードランプスイッチ 
(非常点滅なスイッチ） 6-14 
ハザードランプ(非常点滅な） 

バルブ(電球）の交換 13-35, 13-39, 
13-40 

バルブ(電球）のワット数 13-32 
発炎筒 13-9 
パックドア 4-9 
パックランプ(後退な） 

バルブ(電球）の交換 13-40 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
バッテリー 14-6 
バッテリー上がり 13-21 
パッテリー液量の点検•捕給 GI 
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因別冊の r メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査証 J をご参照ください。 


さぐいん 


バルブ(電球） 

交換 13-34 
ワット数 13-32 
パワーウインドウ 4-12 
パワーステアリングオイル 14-4 
パンク（タイヤ交換） 13-17 
番号な 

バルブ(電球）の交換 13-41 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
半ドア警告口 6-10 


_ヒ_ 

非常点滅なスイッチ 6-14 
非常点滅表示な 6-8 
尾打 

バルブ(電球）の交換 13-40 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
ヒューズ 13-29 
表示な 6-7, 6-8 
オーバードライブ表示な 7-14 

シフトポジションインジケーター 
7-12 

ほ水温表示な 6-8 
非常点滅表示な 6-8 
へッドライト上向き表示な 6-8 
方向指示表示な 6-8 
4 WD 作動表示な 7-19 
日よけ（サンバイザー) 8-2 


フ 

フエード現象 2-10 
フユーエルフィラーリッド 

(燃料巧給口） 4-15 
フラットシートの作り方 5-11 
ブレーキ 

アンチロックブレーキシステム 
( ABS ) 7-22 

ブレーキ液 14-4 
フレーキ液量の点検•補給田 
ブレーキ警告け 6-8 
ブレーキ液タンク 11-3 
ブレーキランプ(制動な） 

バルブ(電球）の交換 13-40 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
フロアカーペット 8-8 
フロントシート 5-4 
フロントワイパー 

ウオッシャースイッチ 6-15 
スイッチ 6-15 


ベーパ□ック 2-10 
へ'ソ ドライト上向き表示打 6-8 
へッドランプ 
スイッチ 6-10 

バルブ(電球）の交換 13-35, 13-38 

バルブ(電球）のワット数 13-32 

へッドランプレべライザースイッチ 
6-12 

ヘッドレスト 5-6 
ベルトのたわみ量 14-7 


巧別冊の r メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の r 自動車検査証 J をご参照ください。 
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さぐいん 


ホ 


メ 


ホイール 

タイヤ，ホイールのサイズ 14-8 
ホイールカパー 13-21 
方向指示 
表示打 6-8 
レパー 6-13 
方向指示な 

バルブ(電球）の交換 13-35, 13-39, 

13-40 

バルブ(電球）のワット数 13-32 
ホーンスイッチ 6-17 
ポジションランプ(車幅な） 

バルブ(電球）の交換 13-35, 13-39 
バルブ(電球）のワット数 13-32 


マ 

マニュアルウインドウ 4-12 

マニュアルトランスミッション 7-9 

マニュアルトランスミッシヨンオイル 

14-4 


ミ フー 

サイ ドアンダーミラー 7-4 
ドアミラー 7-3 
リヤアンダーミラー 7-5 
ルームミラー 7-3 


メーター 

オドメーター（積算距離計） 6-3 
スピードメーター 6-3 
タコメーター 6-3 
トリップメー ター (区間距離計） 6-3 
燃料計 6-5 

メンテナンスデータ 14-2 


ュ 

油圧警告な 6-9 


_ョ_ 

4 WD 車 7-18 

4 WD 切り換えスイッチ 7-18 
4 WD 作動表示打 7-19 
4 WD ま取り扱い上のま意 7-20 
4 WD まの上手な運転 7-20 


ライセンスランプ(番号打） 

バルブ(電球）の交換 13-41 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
ライトスイッチ 6-10 
ラゲッジルームランプ 8-5 
バルブ(電球）のワット数 13-34 
ランプ 

バルブ(電嫩の交換 13-34 
ワット数 13-32 
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因別冊の r メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の『自動車検査証 J をご参照ください。 


さぐいん 


_ U _ 

リモートコント ロール 
エントリーシステム 4-3 
リヤアンダーミラー 7-5 

リヤウインドウデフォッガ ー( 量り取り） 
スイッチ 6-16 
リヤコン ビネーシヨ ンランプ 
バルブ(電球）の交換 13-40 
バルブ(電球）のワット数 13-32 
リヤヒータースイッチ 9-9 

リヤワイパー/ウオッシャースイッチ 
6-16 


ル 


ルームミラー 7-3 
ルームランプ(室内な） 8-4 
バルブ(電球）のワット数 13-34 


_レ 

冷が水 14-5 

冷去 P 水量の点検•巧給巧 


フ 


ワイパー 6-14 

ウオッシャースイッチ 6-15, 6-16 
フロントワイパースイッチ 6-15 
リヤワイパースイッチ 6-16 
ワックス 11-8 


巧別冊の r メンテナンスノート J をお読みください。 
曰車載の r 自動車検査証 J をご参照ください。 
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事故が起きたときは！ 

あわてずにつぎの処置をしてください。 

•継続ま故防止 

続発事故を防ぐため，車を路肩などのま全な場所に移動させ，エンジンを止めます。 

♦負なをの救護 

•医師，救急車などが到着するまでの間，可能な応急手当を行います。 

この場合，とくに頭部に傷などがあるときは，そのままの姿勢で動かさないよラ 
にしますが，続発事がのおそれがあるときはま全な場所に移動させます。 
•外傷がなくても医師の診断を受けてください。 

あとになつてから後遺をが出るおそれがあります。 

♦咨察への届け出 

事故が発生した場所，状況および負傷者や負傷の程度などを警察官に報告し指示を受 
けます。 

♦相手ホの確認とメモ 

相手方の氏名，住所，電話番号を確認し，事がの状況をメモします。 

• ご購入された販売会社と保険会社へのま絡 


万一にそなえて 


まムのため，自賠責保険（強制保険）のほかに巧意自動車保険にも加入しましよラ。 
詳しくは日産販売会社へご相談ください。 


日産自動まへのご相談は下記にお願いいたします。 

お客さま相談ま 

0120 - 315-232 

受付時間： 9:00-17:00 


お問い合わせ-ご相談内容につきましては，お客さま巧化や品質向上のために記 
録しま用させていただいております。 

なお，内容によっては，当社の販売会社などから回答させていただくことが適切 
とキリ断した場合には，必要な範囲で情報を開示し，当該販売会社などからお客さ 
まにご連絡をとらせていただく場合もございますので，あらかじめご了をくださ 
い。 

当社における個人情報の取り扱いの詳細については，日産自動まホームぺージ 
(http://www.nissan.co.jp) にて掲載しています。 

日産自動ま株式会社 

干 220-8686 巧を川県横お巿西区高島 一 T 目1ま1号 











